
冷冻电镜单颗粒数据处理系统调研参数
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	单位

	冷冻电镜单颗粒数据处理系统
	1套

	技术参数
	4U Rackmountable Tower
Dimension:18.2''(462mm)Heightx7''(178mm)Widthx26.5''(673mm)Depth
80plus Titanium level 2000W （1+1）Redundant Power Supply
CPU：≥2 x Intel Xeon Scalable Silver 4216（16 Cores）
内存：≥8 x 32GB ECC DDR4-2666 RAM 
显卡：≥4x NVIDIA RTX 2080Ti 
系统SSD：≥480GB SSD for boot 
缓存SSD：≥1x 2TB NVMe SSD for Scratch
存储硬盘：≥6x 8TB Enterprise HDD 
网络连接：≥2*10G Rj45
硬件质保期3年 
硬件通过5-Stage Quality Burn-in 测试 
默认操作系统为Cent OS 7.7或其他（根据采购单位要求进行预装） 
软件预装：
提供Cryo-EM 预装服务；产品出厂前，安装 openMPI, CUDA, Relion2, Relion3, Eman2, CTFFIND4, Gctf, MotionCor1, Frealign, Gautomatch, cisTEM, Unblur, Summovie，Imod 和 Pyem等软件，并完成性能测试，协助客户安装MotionCor2、Resmap、Chimera和CryoSparc。（采购单位如有其他软件需要预装，需配合完成相关软件的预装及测试）。

	服务需求
	提供冷冻电镜领域内软件售后运维服务，服务期3年 
1. 针对冷冻电镜采集数据的特点，提供最优化的多处理器、协处理器的并行运算环境。
2. 预装载Cryo-EM相关的Benchmark数据包，用于设备测试和用户培训。
3. 能给采购单位提供Cryo-EM相关软件的最新版本，并对新版本软件提供安装、调试及优化服务。
4. 对Cryo-EM软件使用上的问题，保证12小时内迅速响应。
5. 提供针对冷冻电镜单颗粒数据处理系统的使用培训及常用冷冻电镜软件使用的培训，2人次。



 
