中山大学附属第七医院
婴儿防盗系统采购需求
1、 项目概况
系统要求覆盖现有3个病区，分别为：
1、产房：病房楼二层西侧
2、爱婴区：病房楼二层东侧
3、新生儿科病区：病房楼三层西侧。
病区图纸见附件，完全覆盖需要保护的病区及出口，消除“盲区”。
系统需求，具体如下：
· 防盗标签及腕带：采用安全无毒、柔软舒适的特种塑料制成，经过独特设计具有如下特点：非常轻巧，容易佩带；细致的人体工程学原理设计，佩带舒适，不影响任何正常行为和行动；无过敏反应，不伤害人员皮肤；带有防水功能，不会影响正常的护理工作。防盗标签具可靠的防破坏特性，从戴上标签的瞬间开始，电子防盗标签就不断地自动发射出信号，以便系统随时进行监控。如未经授权，任何试图取下或破坏标签的为会触发报警。
· 定位接收器：除了收防盗标签的信息外，自带诊断功能如：设备故障或者通信中及时报警。
· 出口探测器：除了收防盗标签的信息外，自带诊断功能如：设备故障或者通信中及时报警。监视器的监控范围2-5米可调。
· 后台管理服务：具备实时监控、报警监控功能、电子地图（楼层平面图）功能、联动功能、报警预案功能、在线定位分析功能等。
· 联动控制功能：通过后台管理软件，可实现与声光报警器、门禁、视频监控、媒体信息发布、广播等的联动，结合报警预案功能，提供医务系统全方面的防护。
· 事后追溯功能：通过实时数据采集，后台数据存储,对突发事件可在事后进行事件追溯查找功能，查询某个时间段的具体运动轨迹。
· 系统分区管理功能：可按不同楼层及护理单元对所有婴儿防盗标签实行分区管理以及不同分区之间的交接。系统确认每个标签所处的当前区域，不同护理单元工作站可以通过配置只管理本区域内的标签，仅显示本区域产生的警报，其它区域的工作人员将不受干扰。
· 楼层平面图管理：管理软件能够显示各楼层及护理单元的平面图，所有系统设备的位置，都可在地图上进行标识。产生出口报警时，具体报警位置可以立即在地图上显示出来。
· 标签临时签出及返回：如需要将受保护的婴儿临时带离安全区执行特殊医疗及护理操作，可使用系统提供的临时签出功能，在不移除防盗标签的情况下暂禁用该标签的系统保护。临时签出的时长可根据需要灵活设定，在此时间内该标不产生任何警报，系统标签列表对每个临时出签出的标签倒计时加亮显示。如临时签出的标签未能在预定时间内返回，系统会产生警告提示。
2、 需求一览表
婴儿防盗系统1套。
3、 [bookmark: _GoBack]详细货物清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	定位接收器
	台
	26

	2
	出口监视器
	台
	15

	3
	平台控制系统(含30个标签授权，30个设备授权)
	套
	1

	4
	标签授权(10个标签)
	套
	9

	5
	设备授权(10个设备)
	套
	3

	6
	安全管理工作站
	套
	1

	7
	24V5ADC电源
	台
	12

	8
	12V3ADC电源
	台
	4

	9
	声光报警器
	套
	20

	10
	警灯
	个
	4

	11
	弱电箱
	个
	4

	12
	管线及施工安装调试
	项
	1

	13
	供应商认为需要的其他设备
	项
	若干




