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一、项目概述
（一）项目简介
项目名称：数据中心机房改造工程
施工地点：中山大学附属第七医院
项目背景：中山大学附属第七医院数据中心机房位于医院住院楼1楼，总面积约200平米，前期机房建设包括装修、配电、防雷接地等基础部分已经由建设总包方完成。现因部分建设不符合信息安全等级保护三级标准，需要对机房进行改造，以达到等保三级标准。
项目内容：本项目主要包括：
1. 数据中心改造：机房装修（含防水处理）工程、机房精密空调工程、机房配电工程、机房UPS及电池工程、机房智能弱电工程、机柜及走线架工程，还有语音系统改造和部分网络、有线电视系统的割接以及其他设备的采购及相应配套的安装工程；
2. 信息中心监控大屏：新增安装3*3块49寸液晶拼接屏幕及视频矩阵。
3. 汇聚机房改造：60kVA 在线式双变换UPS更换现有电池系统及加装一套监控和门禁设备，接入信息中心办公室监控及动环监控平台；行政楼汇聚机房：40kVA 在线式双变换UPS更换现有电池系统及加装一套监控和门禁设备，接入信息中心办公室新增监控及动环监控平台。
4. 更换医技楼、行政楼、门诊楼、住院楼等所有弱电井的门锁锁芯，并使用统一的钥匙。
本项目改造后将提升数据机房的等级，由原来B、C级机房提升至最高级别A级。
[bookmark: _GoBack]（二）项目需求清单
	序号
	项目名称
	主要内容

	一
	数据中心改造
	　

	1
	不间断电源
	1、迁移利旧两台UPS主机至新建动力室及更换两套主机容量100KVA的配套电池，同时新增两台UPS主机及两套主机容量100KVA的配套电池,系统后备时间60分钟，组成一套2（N+1）UPS系统，同时新增配套的电池开关柜和电池架(含电池监测系统) 及安装，负责给数据机房机柜供电。2、迁移原有的1台100KVA的UPS主机至新建动力室及更换一套主机容量100KVA的配套电池，安装机房实际负荷配置系统后备时间60分钟，同时新增一台UPS主机及两一套主机容量100KVA的配套电池组成一套2N的UPS系统，同时配套的新增电池开关柜和电池架(含电池监测系统) 及安装，负责给网络机房机柜供电。3、电池含连接线,电池组需满足UPS系统后备时间不少于60分钟。4、新建动力室。5、其他UPS电源利旧改造。

	2
	配电系统
	1、割接数据中心配电至动力室。2、新建UPS空调电源柜。3、机房照明。4、防雷接地。

	3
	服务器机柜及走线架
	新增一列网络机柜、两列服务器机柜，以及配套的线架、综合布线。

	4
	空调通风系统
	新增网络机房、动力室空调系统。

	5
	消防系统
	1、更换原有无管网气瓶内添加同等容量的药剂，并完成数据、网络电力电池室消防系统整体调试和消防联动功能。2、新增机房烟雾探测报警系统设备。

	6
	环境监控系统
	新增改造数据中心、电力电池室及两个汇聚机房门禁、闭路监控、红外线防入侵、漏水报警、温湿度、UPS电池监控等的环境监控设施。门禁系统要求使用IC卡，具体扇区不与医院一卡通系统冲突。

	7
	数字语音系统
	配合机房割接改造医院传统语音系统为数字语音系统。

	8
	装修部分
	网络机房作墙面安装彩钢板，地面敷设静电地板，以及新装机柜的配套安装。

	9
	现场保护及辅材
	　

	二
	信息中心监控大屏
	新增安装3.38mX1.9m监控大屏，配视频矩阵。

	三
	医技楼汇聚机房技改工程
	1、UPS主机利旧，整体更换全部电池含电池连接线。电池系统后备时间不少于60分钟。2、一个门禁点，一个摄像枪，接入信息中心办公室新增监控及智能运维平台

	四
	行政楼汇聚机房技改工程
	1、UPS主机利旧，整体更换全部电池含电池连接线。电池系统后备时间不少于60分钟。2、一个门禁点，一个摄像枪，接入信息中心办公室新增监控及智能运维平台

	五
	其他
	1、更换医技楼、行政楼、门诊楼、住院楼等所有弱电井的门锁锁芯，并使用统一的钥匙。2、高压氧舱和生物标本库12芯光缆敷设。




2、 [bookmark: _Toc476225057][bookmark: _Toc479104743]设计原则
（一）安全性原则
数据中心机房应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保证数据系统技术环境设备的安全。
（二）可靠性原则
对于各系统应采用高可靠性设计标准，保证合理的冗余能力及灾备能力。从房间布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设，为计算机应用系统的高可靠性目标要求提供匹配的的基础环境设施条件。
（三）可管理性原则
选用的设备应具有智能化、可管理的功能，同时采用先进的远程管理监控系统，实现集中管理监控，实时监控、监测整个机房的运行状况，故障时报警，从而实现无人值守、远程管理的模式。
（四）实用性和先进性相结合的原则
采用先进的技术和标准，同时选用标准化、成熟的技术手段和材料、设备，保障具有良好的性价比。
（五）灵活性及可扩展性的原则
各系统应具有符合总体建设目标的可持续发展的能力，具有便于系统容量、硬件设备和管理平台扩展的接口设计。
（六）高效节能的原则
各系统应采取各种节能措施和管理手段，降低能耗，提高效率。



