


中山大学附属第七医院
门诊、体检中心分诊叫号屏与总叫号屏、手术室小显示屏
需求书


一、货物清单
	序号
	名称
	尺寸
	数量
	单位

	1
	手术室小显示屏
	15.6寸诊室门口挂壁一体机
	20
	台

	2
	门诊总叫号屏（13个门诊诊区使用）
	55寸候诊区总叫号屏
	13
	台

	3
	门诊分诊叫号屏（12个门诊诊区诊室使用）
	21.5寸诊室门口挂壁一体机
	99
	台

	4
	体检中心总叫号屏
	65寸候诊区总叫号屏
	1
	台

	5
	体检中心分诊叫号屏
	21.5寸诊室门口挂壁一体机
	31
	台

	合计
	164
	台



二、技术相关要求
	序号
	货物名称
	技术参数要求

	[bookmark: _GoBack]1
	手术室小显示屏—15.6寸手术室门口挂壁一体机
	基本规格参数：15.6寸LED背光， 64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9，非触屏。
其他功能支持：需支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。需对接我院现有的手麻信息系统。一页可显当前手术医生、麻醉医生、巡回护士、器械护士、手术间、患者的信息（姓名，住院号，床号，科室）、手术名称、日期时间信息等，切换轮转页面后，另一页面可同屏显示心电监护信息。需更据需求完成页面设计与模块个性化定制。需完成硬件设备安装。

	2
	门诊总叫号屏—55寸综合显示一体机
	基本规格参数要求：55寸LED背光， 64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9，非触屏。
其他功能支持：支持横向壁挂安装，配置壁挂支架。支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息。支持显示日期时间信息。支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息。支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，过一定的时间间隔，再播放视频文件。可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。内置语音搜索引擎技术，能够清晰和准确的发音，支持患者和医师姓名、诊室号的呼叫。 可与多媒体信息同屏显示。可对特殊诊区敏感信息进行隐私保护，对患者姓名进行隐私保护。需提供叫号软件与我院HIS系统对接集成（预约分诊系统和医生工作站）。需更据需求完成页面设计与模块个性化定制。需完成硬件设备安装。

	3
	门诊分诊叫号屏-21.5寸诊室门口挂壁一体机
	基本规格参数：21.5寸LED背光，RK3128，64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9，非触屏。
其他功能支持：需支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。可显示诊室医生姓名、职称、照片、科室名称、诊室名称、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待就诊患者姓名与号码、日期时间信息等。支持一个屏幕显示一个或两个医生信息模式。支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示。可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等。需自带语音包，具有语音播报功能，叫号时自动语音提示。可对特殊诊区敏感信息进行隐私保护，患者姓名进行隐私保护。需提供叫号软件与我院HIS系统对接集成（预约分诊系统和医生工作站）。需更据需求完成页面设计与模块个性化定制。需完成硬件设备安装。

	4
	体检中心总叫号屏—65寸综合显示一体机
	基本规格参数：65寸LED背光， J1900/4G/60G固态盘，1920x1080支持win7，非触屏。
其他功能支持：需支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。对接我院现有的体检系统（智能导检系统）。需完成硬件设备安装。

	5
	体检中心分诊叫号屏—21.5寸诊室门口挂壁一体机
	基本规格参数：21.5寸LED背光， 16：9，1920x1080，支持win7，非触屏。
其他功能支持：需支持横向和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。对接我院现有的体检系统（智能导检系统）。需完成硬件设备安装。



	
