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	防暴执勤头盔
	[image: 1514470806(1)][image: 微信图片_20190301092809.png]
	[image: 微信图片_20190301092809.png]　



	产品名称：全防防暴盔  材质：PC/ABS   重量：1600g -1700g 大小：34*26.5*27cm
1.头盔壳体选用高抗冲PC/ABS合金树脂材料制成。特点：坚固耐用、抗冲击，可抗棒击、抗石头攻击、防刀砍、穿刺、防火、防酸碱腐蚀。在各种高低温条件下均能保持良好性能。头盔表面涂层颜色鲜明、光洁、不易沾污及脱落。

2.头盔壳体，透明PC面罩（2.5/3.4MM），密封防水条，固定金属架，侧听力孔及通风孔，皮革颈部保护，内部泡沫垫，吸汗面料，快速释放扣，下巴托。

3.（1）风镜面罩选用（100%PC）树脂材料。镜片清晰无色，韧性好不易破碎，以确保使用者的视力不受影响。
（2）头盔内部采用新型防菌布料，用于安全帽内衬，增强“吸湿、排汗、杀菌”等特效，让人体头部在得到最安全的保证，也能体现最佳舒适感觉。
（3） 头盔内部具有良好的通风和保暖装置，头盔外两侧印有中山七院院徽，院徽采用红色字体边框
执行标准：GA294-2001《警用防暴头盔》  
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	2
	[image: VI项目]法式PC防暴盾牌
	[image: ]
	防护面积：＞0.56㎡
透光率：85.2%
耐冲击强度：154J动能冲击符合标准
耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具24J动能穿刺符合标准
握把连接强度：≥500n
臂带连接强度：≥500n
尺寸：1000×560×40mm
重量：＞3.7kg
阻燃性2019/3/1火焰离开后，被点燃处续燃时间＜5s
盾牌正面中部握把处为黑色不透光部分印有中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，院徽下印“The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University”红色宋体字体，院徽面积大于字体面积，院徽下字体分两行印写
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	3
	防暴组合长盾牌
	[image: 长盾牌]
	规格：1600mm×500mm×3.5mm   厚度4mm
重量：5.9kg
材质：进口聚碳酸酯
耐冲击强度：147J动能的冲击复核标准，盾牌无破损
耐穿刺性能：使用标准GA68试验刀具20J动能穿刺符合标准
温度适应性：-20℃＋55℃
阻燃性：火焰离开后，被点燃处续燃时间不超过5s
另：盾牌两侧设有卡槽，相互可连接。盾牌正面中部握把处为黑色不透光部分印有中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，院徽下印“The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University”红色宋体字体，院徽面积大于字体面积，院徽下字体分两行印写
执行标准：《GA422-2003防暴盾牌》
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	4
	二代伸缩警棍
	[image: ]
	二代伸缩警棍采用三节壁厚均为3.0mm厚的304不锈钢圆管制成。
收缩长度：260mm
伸展长度：600mm
重量：720g
附带装备用牛津布甩棍包
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	执法眼镜
	[image: 1526436136(1)]
	手机APP支持系统：Android，IOS
语音支持：中文/英文/多国语言    摄像头：800万
镜头视角：75℃   视频参数：1280*720
拍照参数：3264*2448      内存：8G
视频存储时间：5小时     DDR：512
语音识别：拍照/录像/拨打电话
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	6
	[image: ]多功能臂盾
	
	材质：7075进口铝合金     强光初始照度：≥100流明
持续照明时间：大于5小时     重量：2000g
尺寸：300（±3）×700（±3）×2.5mm
耐冲击强度：≥130J动能穿刺      耐击打强度：≥130J动能冲击
臂带连接强度：≥500N拉力     使用环境温度：-20℃--+45℃
激光雷射LOGO 印白色字体The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University
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	多功能扩音器
	[image: 大声工]
	扩音器
主机重约2.3KG，外型尺寸：318mm*175mm*213mm，带显示屏,可插U盘,可插卡,带混响，有蓝牙功能可以连接带蓝牙设备,有遥控器，功率输出功率RSM30W,2600毫安锂电池，频率：UHF790-820MHZ 频道：单频接收80米  使用电压：内置DC12v/2.6AH锂电池，配有无线麦克风，电源AC220V，外接DC12V
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	[image: 1526878489(1)]肩灯
	
	 尺寸：35*79*25mm     颜色：红蓝双色或定制    可持续工作时间：≤16小时
 防水防尘：IP66       抗跌高度：1.5m     脉冲电流：14mA       光强度：7000mcd
闪光频率：8HZ         温度：-30℃~ 60℃        位置状态检测：重力感应
位置状态转换：手动或自动感应调整       LED灯：水平方向10粒、垂直方向7粒
安装方式：挂夹     充电器：5v  500mA，内正外负       可视距离：500m 
	10

	9
	防割手套
	[image: 防割手套2]
	警用防割手套严格按照《GA614-2006警用防割手套》标准制造生产。
防割手套采用008mm不锈钢丝为芯丝<OCr17Ni14Mo2(316L)>,外包
超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱<660dtex>,使用2根包覆纱做表
层,加涤纶低弹丝<825dtex>为里层编织而成。在保证防割要求的条件
下(耐切割系数不小于25)。
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	钢叉
	[image: 1514471310(1)]
	警用钢叉全身304不锈钢制成，外径28-34mm，壁厚1.5mm，可伸缩，使用方便灵活。收缩长1000mm左右，伸展长2000mm左右，重量2.0kg左右，配便携式挂袋。
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	多功能抓捕器
（约束叉）
	[image: 12]
	管体选用航空铝材防滑设计、轻便坚固；头部月牙固定部分：采用优质尼龙树脂、抗激力强；
月牙：选用高强度合金铝压铸而成，对穿式设计，锁住无法脱身；
高压模块及联动滑块：选用进口电子元器件组合而成。高强度尼龙具有防雨水、抗击打、不易变形，活动自如等特点。
管体：Φ34cm（后开持杆），Φ28cm（前加长杆），壁厚：3cm，收缩：130cm，伸长：220cm
月牙最大开启：内30cm，月牙最小锁启：内10cm
最大工作可承受力：（伸展）≥1000N，最大工作承受的弯曲力：≥600N，最小工作可承受力：≥600N；重量：2.55kg
总重量:2.5kg  整机净重:2.5kg，佩便携式挂袋。
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	连接催泪棍
	[image: 1514473120(1)][image: 1514473171(1)]
	材料：主要材料金属铝合金材料，佩便携式挂袋
尺寸 ：宽直径45mm；长1230mm    重量 ：1.35公斤以上含喷雾器
使用距离范围 ：0-5米，最小喷射距离3米以上，可以连续喷射使用
抗打击能力：符合国家标准GA/T 429-2003
温度范围：摄氏-20度到55度
辣椒素容量与辣度：150毫升、不小于200万辣度
环境能力：抗水、抗尘。可于各种恶劣天候下使用。
耗材：催泪喷雾剂，每套配有备用催泪喷雾剂2支。
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	防暴棍（应急棍）
	[image: 1514475194(1)]
	高强度PC材质，采用全新橡胶塑料一体压制成，参数为：1.6米*30mm，1.1KG重
	8

	14
	警戒带
	[image: 58e490bfd5d5c]
	厚度：4丝    宽度：6.4CM    长度：100米 材质：进口opp材质，采用红白相间外观，白色部分印红色“警戒”字体。
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	15
	铁马
	[image: ]
	　



	围栏规格为1500mm*400mm*1200mm，采用304不锈钢材质，抛光外管直径为38mm*壁厚1.2mm，内管直径为22*壁厚1.0mm，中部副管不低于6根，副管壁厚不低于1.0mm围栏两侧有上下挂钩链接可相互固定，底部配有耐磨脚套，围栏中部加不锈钢板，加入中山七院院徽，院徽采用红色字体边框，院徽下印“The Seventh Affiliated Hospital Sun Yat—sen University”红色宋体字体，院徽面积大于字体面积，院徽下字体分两行印写，整体重量大于8KG。
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	执法记录仪
	[image: ]
	
设备采用一体式结构，外表面主体结构颜色应为黑色，外观尺寸：≤85mm*≤60mm*≤30mm；数据接口：mini USB、HDMI、14PIN多功能接口；主机重量：≤155g；                        外壳防护等级符合GB4208-2008中IP65  操作系统：windows7/98/2000/ME/xp/8/10        辅助光源：红外补光灯、高亮白光灯、激光定位；   夜视距离：10米     电池容量：1850mAH*2块            完全充电时间：4≤4小时， 待机时间24小时  是否防水：是            内存容量：128G                         视场角：摄像头水平视角≥170°
LCD显示屏：显示屏2.0英寸，对角线≥52mm
图片分辨率最高达7696*4329（3300万像素，保存格式JPG
录像分辨率：2560*1080（30p）、2304*1296（30\60p）、1920*1080（30P)
1280*720(60p/30p)、848*480（60P/30p)                         镜头视角：F2.5光圈，0—16倍数字变焦                             摄像像素：3200W、1600w、1200w、800w、500w、300w
品牌：惠普
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	新标多功能腰带
	[image: 丁字棍]
	[image: 1526432594(1)]　



	带体宽度     50mm-53mm(成品尺寸）    内带宽度  355mm-385mm(成品尺寸）
斜挂带宽度    29mm~31mm(成品尺寸)    带体厚度   5mm-6mm成品尺寸
内带厚度     3m-5m(成品尺寸)       斜挂带厚度   m1-12mm成品尺寸)
材质：牛津布料 BAO卡扣间1米，腰带、笔记包、强光手电包、伸缩棍包、催泪喷雾包、执法记录仪包、对讲机包、圆柱型水壶包，防割手套包、共计八件套
	6
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	网枪（三发）
	[image: C:\Users\Guoan\AppData\Local\Temp\WeChat Files\533033147216699512.jpg]
	
1、符合《GA510-2004警用抓捕网》中的有关要求;
2、三连发发射器由四牵引|头网筒、高性能聚乙烯绳网组成
3、质量:1.48kg
4、网目长度为:200mm
5、缓冲层厚度为:3.0mm;
6、有效作用距离为5m-10m;
7、环境温度:-40℃~+50℃;
	1
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	硬质防刺服
	[image: 1514473455(1)]
	材质：强度钢合金片冲压鳞片成型、模压叠铆成型
防护面积：≥0.3㎡
单衣重量：2.6kg
颜色：警服蓝、迷彩
执行标准：《GA68-2008警用防刺服》
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	强光搜索灯
	[image: 1514473941(1)]
	强光搜索灯
1．照射距离： 3公里；
2．灯泡：12V  100WHID灯泡；
3.充电时间：10小时；
4. 光流量：3000流明；
5．内置12V/18AH锂电池组，电量充足的情况下可连续点灯2小时左右；
6．灯底部有支架弹出可以固定放置，以方便使用；
7.灯泡类型：HID气体增强白炽灯    
8.电池寿命：充放次数＞500次       
9.颜色：黑色  可手提
10.灯长：≥25厘米，宽：前端≥15里面，后端≥11厘米，灯高：≥18厘米，灯碗内直径：约13里面、深不低于6里面。
11.色温：4300K黄光、5000k黄白光、6000k白光、6500k超白光
12配件：背带、充电器
	1
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	防水鞋套
	[image: ]
	面料：涤纶加覆聚酯涂层雨衣布，里料：涤纶网眼布，结合
缝用热封胶条热封，防水性极好，穿着舒适，鞋套脚掌面处为绿色反光材料，其余为黑色材料，在鞋套小腿外侧印：中山大学附属第七医院。
	10
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	作训鞋
	[image: ][image: ]
	　



	参数：
鞋面材质：滴塑+网布
内里材质：网布
鞋垫材质：网布
鞋底材质：橡胶大底 
跟高:鞋款100mm  35mm  后帮高：65mm  底厚：20mm 
	6
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	短袖体能服
	[image: 1514478637(1)]　
	材质：速干面料鸟眼布、宽松，衣服左胸位置印有中山七院红色LOGO
	6
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	组合装备架Ⅱ型
	[image: 1526633685(1)]
	规格：3m*0.5m*1.7m
样式：防暴装备组合架可拆卸多功能安全器材摆放架钢叉盾牌头盔一体存放，卡可卡住放置盾牌，间距大，竖立放置长棍钢叉等防暴装备、设置挂钩与衣架悬挂防刺衣，顶部设置展示架，可放置头盔手电等物品。
材质：采用不锈钢厚实管壁不锈钢，壁厚不低于1.5mm。
	1
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	巡更棒
	[image: ]
	品牌：兰德华                                                    名称：智能电子巡更系统                                          型号：传统型L-3000EF-1感应式巡更棒（充电款）
	5
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	巡更点
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15523517553731.png][image: ]
	　



	品牌：兰德华                                                    名称：蓝色巡更点                                                
	100
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	防暴装备存放货柜
	[image: 1526633881(1)]　
	厚度1.0mm，带密码锁
规 格：双门，手动；带玻璃视窗
颜 色：蓝色
层 板: 3块层板
1800mm*900mm*400mm    
产品描述
1、采用0.85mm不同厚度的镀锌钢结构焊接而成，外喷环氧树脂；
2、标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备；再紧急时，可以砸碎玻璃直接提取柜内器材！
3、T型隔物架结构，可存放如弹服之类的大件物品；
4、柜体正上方有醒目提示标签；
5、正面玻璃处（左侧玻璃印“应急器材柜”、右侧印“非紧急情况禁止打开”）。
	5
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