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  一、项目名称及编号
保健康复中心治疗室家具采购项目招标公告
项目编号：GYK-HW-2019015

2、 采购清单
	序号
	参考图片
	产品名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	使用区域
	制作工艺和配置

	1
	[image: ]
	吊柜
	L-X *W300*H600
	米
	22
	污洗室及治疗室按实际尺寸安装
	1.材质：冷轧钢板，玻璃；
2.钢板尺寸：材质厚度不小于1.0mm。内置层板。冲压成型并经高温粉体烤漆。烤漆粉得须经质量监督部门检测，铅、镉、汞等含量必须符合国家安全标准。                                                              3、上门用玻璃门。
4.检测依据标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
5、颜色：可选

	2
	[image: ]
	治疗台
	L2800*W600*H900
	张
	4
	治疗室
	1.材质：冷轧钢板，人造大理石台面板；
2.钢板尺寸：材质厚度不小于1.0mm。内置层板。冲压成型并经高温粉体烤漆。烤漆粉得须经质量监督部门检测，铅、镉、汞等含量必须符合国家安全标准。                                                                  3.抽屉内分格。
4.检测依据标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
5.颜色：可选

	3
	[image: ]
	不锈钢洗手池
	L800*W600*H900
	张
	4
	治疗室
	1. 采用优质304不锈钢板，厚度不小于0.8MM；带洗手池，配智能感应水龙头，要求TOTO或者同级别品牌感应水龙头，配人造大理石面板；
2. 颜色：本色；
3．整体符合国家环保标准。
4.检测依据标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

	4
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	货架
	L800*W400*H1800
	个
	4
	污洗室
	1.材质：冷轧钢板；
2.钢板尺寸：材质厚度不小于1.0mm。冲压成型并经高温粉体烤漆。烤漆粉得须经质量监督部门检测，铅、镉、汞等含量必须符合国家安全标准。                                                                             
3.检测依据标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
4.颜色：可选

	5
	[image: ]
	拖把池
	L2200*W500*H500/700
	张
	4
	污洗室
	1. 采用优质304不锈钢板，厚度不小于0.8MM；带洗手池，带不锈钢水槽盖，配水龙头，配拖把挂杆；
2. 颜色：本色；
3．整体符合国家环保标准。
4.检测依据标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

	6
	[image: ]
	清洗台
	L2000*W600*H800
	个
	2
	污洗室
	1. 采用优质304不锈钢板，厚度不小于0.8MM；带洗手池，配水龙头；
2. 颜色：本色；
3．整体符合国家环保标准。
4.检测依据标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
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