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	序号
	分项名称
	具体参数
	数量
	单位
	品牌
	型号
	备注

	1
	红外半球摄像机
	1、1/2.8英寸CMOS,200万(1920×1080)@25fps
 0. 002Lux@F2.0(彩色模式);0.0002Lux@F2.0(黑白模式
2、宽动态>120dB;信噪比≥56dB;IR-CUT自动切换
3、支持手动，自动增益控制，白平衡
4、水平:0°～355°;垂直:0°～65°;图像翻转0°～355° 
       2.7mm-12mm;水平:100°～37°;垂直:52°～21°
5、输出输入音频：RCA音频各1路 
6、音频压缩：G.711a;G.711Mu;AAC；音频码率64Kbps/128Kbps
7、视频压缩标准：H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
8、视频码率：8Kbps～32Mbps
9、视频帧率：P制：1920*1080,辅码流D1,第三码流1080P（25帧）
10、视频帧率：N制：1920*1080,辅码流D1,第三码流1080P（30帧）
	26
	台
	大华
	DH-IPC-HDBW8238E-Z
	

	2
	室外监控摄像设备(含支架护罩镜头）
	传感器类型 1/2.7英寸CMOS
最大分辨率 400W
调整角度 
补光灯灯数量 四灯
电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
最低照度 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）
最大红外距离 60米
镜头焦距 2.7~13.5mm
镜头接口 φ14
镜头光圈 F1.6~3.13
光圈控制 固定
供电方式 DC12V+POE
	1
	台
	大华
	DH-IPC-HF8238E
	风雨连廊对外路口

	3
	电源适配器
	DC12V
	5
	个
	国产
	DC12V
	

	4
	支架
	定制壁挂支架
	16
	个
	国产
	壁挂支架
	

	5
	存储硬盘
	6T
	8
	块
	希捷
	ST6000NM0115
	录像时间不少于30天

	6
	工业交换机
	室外工业级交换机，导轨式安装；
8个10/100Base-T 以太网PoE端口，1个1000Base-X以太网端口，1个10/100/1000Base
	2
	台
	大华
	DH-IS1100-8ET1GT1GF-DPWR
	风雨连廊

	7
	POE交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口，支持POE
	1
	台
	H3C
	S5024PV3-EI-PWR
	科研中心



	序号
	分项名称
	具体参数
	数量
	单位
	品牌
	型号
	备注

	8
	双门门禁锁
	磁力锁，静态直线拉力可达280kg
	2
	个
	YLI
	YM-280NT(LED)
	

	9
	光纤模块
	千兆单模
	4
	台
	国产
	千兆单模
	

	10
	光纤配件
	光纤熔接、光纤盒、光纤跳线、尾纤、耦合器等
	1
	项
	松普
	配套 
	

	11
	网络线材
	Cat6
	5
	箱
	松普
	Cat6
	

	12
	电源线
	RVV3*1.0
	200
	米
	金龙羽
	RVV3*1.0
	

	13
	光纤
	6芯室内单模光纤
	200
	米
	松普
	6芯单模（室内光缆）
	

	14
	电源箱
	室外电源箱
	2
	个
	国产
	定制
	

	15
	PVC管材
	PVC20
	450
	米
	国产
	PVC20
	

	16
	辅材
	管线槽配件
	1
	项
	国产
	配套
	

	17
	安装调试
	线路敷设、设备安装调试
	1
	项
	国产
	配套实施
	



