附件链接1：中山七院核医学科与科研中心安防设备采购_清单
	序号
	分项名称
	具体参数
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价
最高限价（元）
	单项总价
最高限价（元）
	备注

	一、视频监控系统

	1
	红外半球摄像机
	1、1/2.8英寸CMOS,200万(1920×1080)@25fps
 0. 002Lux@F2.0(彩色模式);0.0002Lux@F2.0(黑白模式
2、宽动态>120dB;信噪比≥56dB;IR-CUT自动切换
3、支持手动，自动增益控制，白平衡
4、水平:0°～355°;垂直:0°～65°;图像翻转0°～355° 
       2.7mm-12mm;水平:100°～37°;垂直:52°～21°
5、输出输入音频：RCA音频各1路 
6、音频压缩：G.711a;G.711Mu;AAC；音频码率64Kbps/128Kbps
7、视频压缩标准：H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
8、视频码率：8Kbps～32Mbps
9、视频帧率：P制：1920*1080,辅码流D1,第三码流1080P（25帧）
10、视频帧率：N制：1920*1080,辅码流D1,第三码流1080P（30帧）
	23
	台
	大华
	DH-IPC-HDBW8238E-Z
	891.00
	20493.00
	

	2
	支架
	定制壁挂支架
	15
	个
	国产
	壁挂支架
	25.00
	375.00
	

	3
	网络硬盘录像机
	工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；1个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz
	1
	台
	大华
	DH-NVR5432-4KS2
	4848.00
	4848.00
	

	4
	硬盘
	6T
	4
	块
	西数
	6T监控级
	1422.00
	5688.00
	用于核医学科，录像时间不少于30天

	5
	存储硬盘
	6T
	3
	块
	希捷
	ST6000NM0115
	1447.00
	4341.00
	用于科研中心，录像时间不少于30天

	6
	门禁电磁锁
	磁力锁，静态直线拉力可达280kg
	10
	个
	YLI
	YM-280NT(LED)
	342.00
	3420.00
	

	7
	网络线材
	Cat6
	2450
	米
	松普
	Cat6
	2.80
	6860.00
	另加清单外6个监控点，共计29个监控点及5个门禁点

	8
	电源线
	RVV2*1.0
	400
	米
	金龙羽
	RVV2*1.0
	2.80
	1120.00
	5个门禁点

	9
	PVC管材
	PVC20
	800
	米
	国产
	PVC20
	2.80
	2240.00
	

	10
	安装调试费
	线路敷设、设备安装调试（含本清单内设备及院方自购6个半球摄像机）
	1
	项
	国产
	配套实施
	13667.00
	13667.00
	另加清单外6个监控点，共计29个监控点及5个门禁点

	二
	对讲系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	对讲主机
	双工对讲：可与主机、分机双工对讲。
状态提示：分机报警、对讲状态可红、绿色LED灯提示。
呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别主机上。
广播喊话：可对对所有分机进行全部喊话；有消防广播功能。
VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
报警联动：分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。
数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。
其它功能：监听。
接口多样：有麦克接口、耳机接口。
	2
	台
	来邦
	NLS-10
	2500.00
	5000.00
	监控室、ECT操作间

	12
	IP网络地址盒
	 • 用于主机和分机等所有网络设备的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等。
 • 预装操作系统、数据库及代理软件等。 
 • 自身供电：随机附送开关电源（DC14V/800mA）1个，网线1条。
	2
	台
	来邦
	NLS-SE
	2417.00
	4834.00
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	分项名称
	具体参数
	数量
	单位
	品牌
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最高限价（元）
	单项总价
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	备注

	13
	对讲分机
	·壁挂式安装，单按钮                              
·具有呼叫/报警，喧哗报警，广播播放，消防强切，录音录像，指令控制，数据保密，在线检测等功能
	10
	台
	来邦
	NLS-A3+
	1307.00
	13070.00
	

	14
	卫生间防水按钮
	·国标86盒尺寸，壁挂式安装在墙壁上。
·报警/解除：从分机上外接本按钮，可代替分机上呼叫/报警键的作用；
·报警提示：按钮报警指示灯闪亮，提示正在报警中。
·连线方式：与分机间是无极性的两芯线连接。
	5
	台
	来邦
	NBW-ANW3
	183.00
	915.00
	

	15
	网络线缆
	Cat6
	400
	米
	松普
	Cat6
	2.80
	1120.00
	

	16
	信号线
	RVV2*0.5mm
	400
	米
	金龙羽
	RVV2*0.5mm
	2.00
	800.00
	

	17
	PVC管材
	PVC20
	400
	米
	国产
	PVC20
	2.80
	1120.00
	

	18
	安装调试费
	线路敷设、设备安装调试
	1
	项
	国产
	配套实施
	7217.00
	7217.00
	

	
	项目总预算合计
	97128.00
	



