附件：中山七院院内交通标识牌采购_清单

	序号
	商品名称及参数要求
	参考图
	单位
	数量
	最高限价（元）
	单项合计（元）

	1
	名称：东门(院门标识牌)
参数要求：半透面板显示型主动发光指路标志牌, 夜间没有灯光的情况下可以清晰看到牌面内容，详细参数见附件《图文发光指路标志技术性能指标及要求》。中英文牌面内容，牌面尺寸600mm*800mm，双面设计。内容采用蓝底白字。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。净空2.5米。需安装院区东门口。抗10级台风。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 76b7e5415d526066e1a2105dc02805f]
	套
	1
	2400
	2400

	2
	名称：南正门、南门①、南门②、南门③(院门标识牌)
参数要求：半透面板显示型主动发光指路标志牌, 夜间没有灯光的情况下可以清晰看到牌面内容，详细参数见附件《图文发光指路标志技术性能指标及要求》。中英文牌面内容，牌面尺寸600mm*800mm，双面设计。内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。净空2.5米。需安装院区南侧各门口。抗10级台风。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: ][image: 111][image: 1111][image: ]
	套
	4
	2400
	9600

	3
	名称：西门(院门标识牌)
参数要求：半透面板显示型主动发光指路标志牌, 夜间没有灯光的情况下可以清晰看到牌面内容，详细参数见附件《图文发光指路标志技术性能指标及要求》。中英文牌面内容，牌面尺寸600mm*800mm，双面设计。内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。净空2.5米。需安装院区西门口。抗10级台风。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: b481d82230473abf86a091c2b91d26c]
	套
	1
	2400
	2400

	4
	名称：北正门、北门①、北门②(院门标识牌)
参数要求：半透面板显示型主动发光指路标志牌, 夜间没有灯光的情况下可以清晰看到牌面内容，详细参数见附件《图文发光指路标志技术性能指标及要求》。中英文牌面内容，牌面尺寸600mm*800mm，双面设计。内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。净空2.5米。需安装院区北侧各门口。抗10级台风。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 1561541796(1)][image: 1][image: 11]
	套
	3
	2400
	7200

	5
	名称：更换交通指引牌面（牌面内容：左侧,直行箭头，右侧内容：急诊大厅、职工餐厅、行政楼、学术厅、住院楼、特需门诊、体检中心、车辆出口）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸2000*1600mm，牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌底采用耐高压抗腐蚀的挤压铝板。现有立柱不变，只换牌面。
	[image: 1559661900(1)]
	套
	1
	2300
	2300

	6
	名称：交通指引牌（牌面内容：上面三分之一部分内容：左侧,向右箭头，右侧,行政楼、学术厅、职工餐厅；下面三分之二部分内容：左侧,直行箭头，右侧内容：住院楼、特需门诊、体检中心、车辆出口）参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸2000mm*1000mm，单面设计，牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的挤压铝板。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，底部加10mm厚400*400mm，10mm厚的法兰盘，基础笼采用400*400mm，螺栓M20*770mm。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 1560151895(1)]




	套
	1
	2600
	2600

	7
	名称：交通指引牌（牌面内容：上面二分之一部分内容：左侧,向右箭头，右侧内容：行政楼、地下车库；下面二分之一部分内容：左侧,向左箭头，右侧住院楼、车辆出口）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸1000mm*1000mm,单面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: ]
	套
	1
	1400
	1400

	8
	名称：交通指引牌（牌面内容：上面部分内容：住院楼、特需门诊、体检中心、车辆出口，下面部分：向左箭头）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸800mm*1200mm,单面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: ]
	套
	1
	1385
	1385

	9
	名称：交通指引牌（牌面内容：上面部分内容：特需门诊、体检中心、车辆出口，下面部分：向左箭头）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸1200mm*800mm,单面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: ]
	套
	1
	1385
	1385

	10
	名称：交通标识牌（牌面内容：特需门诊）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸1200mm*800mm，双面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字，竖向排字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆，安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 1559661601(1)]
	套
	1
	1385
	1385

	11
	名称：交通警示提示牌（组合牌：上面为禁止通行牌，下面为车辆出口牌）
参数要求：中英文牌面内容,禁止通行牌面尺寸直径800mm, 车辆出口方牌尺寸600mm*800mm，单面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 1560151625(1)][image: 1560151681(1)]
	套
	1
	1350
	1350

	12
	名称：交通警示提示牌（组合牌：上面为人行横道提示三角牌，下面方牌牌面内容为：通道出口，礼让行人）
参数要求：中英文牌面内容,人行横道牌尺寸800mm，通道出口礼让行人方牌尺寸800mm*600mm，双面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 1559661689(1)]
	套
	1
	1380
	1380

	13
	名称：交通提示牌（牌面内容：急救车辆专用出入口）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸1200mm*600mm，双面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: ]
	套
	2
	1300
	2600

	14
	名称：消防车道警示牌（组合牌：上面为禁止停车圆牌，下面方牌牌面内容为：消防车道，禁止停车）
参数要求：中英文牌面内容,禁止停车牌面尺寸直径800mm，消防车道禁止停车方牌尺寸600mm*800mm，双面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用黄底黑字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆。安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 1560150753(1)][image: af6e679cc906fbb3dad3d17132aaee3]
	套
	4
	1350
	5400

	15
	名称：车位标识牌（牌面内容：中巴车专用车位）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸1000mm*600mm,双面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆，安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 31c1ca169d8463730fc512be427fac6]
	套
	2
	1250
	2500

	16
	名称：车位标识牌（牌面内容：大巴车专用车位）
参数要求：中英文牌面内容,牌面尺寸1000mm*600mm,双面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。背后比常规多加1条铝槽,共两条，更牢固更抗压。杆子采用直径89mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆，安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	[image: 3a679e86fb50bcf9f6a854ce0e2a749]
	套
	1
	1250
	1250

	17
	名称：交通警示牌（牌面内容：左侧，禁止停车标识图，右侧文字内容：禁停区域，违者锁车）参数要求：中英文牌面内容，牌面尺寸800mm*400mm,单面设计。牌面采用3M超强级反光膜，内容采用蓝底白字。牌子采用耐高压抗腐蚀的铝塑板，4mm厚。无需立杆，安装在墙面，四角需打孔。
	
	块
	10
	150
	1500

	18
	名称：原有交通提示牌位置迁移
参数要求：杆子采用直径76mm，2mm厚热镀锌管，防生锈，防腐蚀，直埋杆，安装时严格按照深圳市政道路标准施工。验收参照深圳市市政道路验收标准。
	
	套
	2
	300
	600

	19
	名称：原有交通指引牌、标识警示牌拆除
要求：齐地面切割立杆，切除后对地面剩余部分进行打磨、填补，防止造成行人绊倒。
	
	套
	10
	50
	500

	合计
	
	49135





附件
图、文发光指路标志技术性能指标及要求
1、发光标志材料和发光系数满足市政道路设施国标标准。；
2、发光标志的LED背光屏采用12V或24V安全电压：
3、要求标志白天不发光，夜晚自动发光，或定时开关发光；
4、发光标志夜晚图、文长亮；
5、采用的铝合金材质为3XXX或6XXX系列铝合金，平均厚度大于2.5mm；
6、采用的铝合金材料，保证标志整体热胀冷缩系数一致，以确保发光标志不因材料受全年气候、温差变化产生热胀冷缩的影响，保证标志整体及表面不发生形变、开裂，满足材料的统一耐候性；
7、发光标志自密封箱体高度方向拼装模数为： 100mm；标志净厚度：≤60mm（不含背槽连接结构件）；
8、反光材料：图文处采用棱晶体透光型IV类反光膜，其它部位采用IV类超强级反光膜，反光膜必须符合国家标准GB/T18833-2012《道路交通反光膜》对反光膜的各项性能指标要求；
9、发光标志及控制箱内电子元器件采用二次密封，需满足安装地区自然气候特点，满足防尘、防雨、防盐雾、防锈蚀及三级防雷及漏电保护要求，防水、防尘等级需符合IP55要求。
10、标志抗风载要求：可防10级台风。
11、发光标志控制箱设置在支撑杆件距地面2.2米-2.5米处，以保证维护方便；
12、发光标志保质期3年。
13、LED背光屏须具备自保护功能，支持热拔插，应满足人工用手动工具拆卸；满足在杆件上在线维修、维护、更换LED背光屏。
14、发光标志须具有自动恒温散热功能，以保证光衰要求。
* 发光标志立柱和横梁：立柱和横梁，采用钢管，并符合 GB700—88  《碳素结构钢》的要求，立柱和横梁需按大样图预留控制线缆、供电电缆的走线孔、道，满足控制线缆、供电缆线内置；（见大样图）；支撑结构应符合现行GB/T23827《道路交通标志板及支撑件》的规定。
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