中山大学附属第七医院中央空调维保服务采购需求
我院拟将院内中央空调系统维保服务工作外包，服务期1年，为更全面地掌握市场技术、服务水平、价格及供应情况，本着“公平、公开、公正”的原则，现公开进行市场调查和维保服务预算征集，以便合理编制招标采购需求，欢迎具备合格资质、具有相应供应和服务能力、三年内无违法违纪记录的供应商参与推荐。现将有关事项公告如下：
一、项目概况
中山大学附属第七医院中央空调维保服务服务项目（ZSQYZWK-2018-003）
二、系统工程概况
（一）院内主要设备清单：
	院内主要设备：　

	序号
	设备名称
	品牌　
	单位
	数量
	备注

	1
	离心式冷水机组
	美的
	台
	2
	

	2
	螺杆式冷水机组
（全热回收型）
	美的
	台
	1
	

	3
	冷冻水一、二级泵
	荏原
	台
	14
	

	4
	冷却水泵
	荏原
	台
	7
	

	5
	热回收热水循环泵
	荏原
	台
	2
	

	6
	冷却塔
	良机
	组
	1
	

	7
	水处理器装置
	康为
	台
	12
	

	8
	冷凝器胶球自动在线清洗装置
	康为
	台
	3
	

	9
	单元式空调机（分体空调）
	海尔、格里、大金等
	台
	100
	

	10
	空调吊顶机组
	天加
	台
	59
	

	11
	风机盘管
	天加
	台
	1350
	

	12
	风冷模块机组
	美的
	台
	21
	

	13
	全热交换器
	环都拓普
	台
	34
	

	14
	多联机室外机
	美的
	台
	29
	

	15
	多联机室内机
	美的
	台
	273
	

	16
	热回收机组
	环都拓普
	台
	30
	

	17
	机房专用空调
	天加
	台
	6
	

	18
	光氢离子空气净化装置
	梅思泰克
	台
	72
	

	19
	水冷式净化空调机组
	国灵
	台
	1
	人防


1.维保项目主要工作内容包括但不限于以下内容
1.1院内所有的中央空调系统的维护、保养、维修，保证设备正常运行。
1.2对中央空调系统设备进行每年年度大保养。
1.3对中央空调系统进行换季保养。
1.4对中央空调系统进行开机调试保养。
1.5对中央空调系统进行停机保养。
1.6对冷却塔、膨胀水箱定期进行清洗保养。
1.7对中央空调系统12个月度定期正常保养，每月提供现场服务。
1.7一般故障由采购人物业公司现场处理，积极配合采购人物业公司执行工作。
1.8高温季节和高寒季节，根据采购人要求，安排专业技术人员提供24小时现场技术服务和系统运行调整。
1.9维修或保养后，向采购人提供书面报告，对存在隐患的机组提出机组故障隐患处理建议；工作人员的工作情况作出书面工作记录。
1.10接收到报修电话，需在30分钟作出技术响应，在2个小时内派遣有经验的维修工程师赶到现场进行修复。
2.服务方案包括但不限于以下内容：
2.1冷水机组保养方案：（半年1次、共2次）
2.1.1更换冷冻机油；
2.1.2更换油过滤器；
2.1.3更换冷媒过滤器；
2.1.4检查压缩机绝缘、电流；
2.1.5检查及调试所有安全保护控制元件；
2.1.6制冷系统的检漏；
2.1.7清理主机启动器灰尘、检查接触器触电的磨损度，如有需要进行更换；
2.1.8检查制冷系统冷凝器、蒸发器的压力及温度；
2.1.9检查制冷剂的充注量，如不足则加注；
2.1.10检查冷凝器散热效果，如不良则安排通炮；
2.1.11检查冷冻水出入水温，如温差不大则安排清洗蒸发器；
2.1.12检查压缩机有无异常声音、运行是否平稳。
2.1.13冷冻水系统：查看管路走向，查看补水、排污及各阀门是否正常，确切无误后开泵试运行。投药清洗前，确认开通所有表冷器及风机盘管的电池阀，一边清洗液能流经所有管路系统。清洗膨胀水箱，根据水质和系统状况，投入化学清洗剂。膨胀水箱每月检查，视情况决定是否需要清洗，在一个制冷年度应需清理一次。
2.2冷冻水泵、冷却水泵保养：（半年1次、共2次）
2.2.1检查电机的绝缘、电流；
2.2.2检查所有安全保护控制元件；
2.2.3检查是否有漏水情况；
2.2.4检查出水压力是否正常；
2.2.5检查是否有足够的润滑油，如不足则加注；
2.2.6紧固水泵、电机螺栓；
2.2.7水泵除锈刷防锈漆、调和漆；
2.2.8检查水泵及水路系统阀门有无渗漏，是否灵活可靠；
2.3冷却塔的保养：（半年1次、共2次）
2.3.1检查电机的绝缘；
2.3.2紧固电机及风叶的螺丝；
2.3.3检测电机运转电流及工作状况；
2.3.4检测浮球阀动作是否灵活、补水是否正常；
2.3.5检查控制线路开关、接触器；
2.3.6检查电机有无异常声音、运行是否平稳；
2.3.7检查填料层密度是否均匀，有无倒料、有无杂物堵塞。
2.3.8循环冷却水系统：检查系统安装质量及管道走向，查看补水、排污情况及各阀门是否灵敏、方向是否正确。确切无误后开泵试运行。系统清洗安排在入夏空调开启运行前进行。清洗冷却塔，水池内壁，除去水池及水塔内的焊渣、淤泥、结尘、青苔等杂物。根据系统状况，投入化学清洗剂、杀菌灭藻剂等。清洗完成后取水样检测。
2.4风柜、全热交换器、新风机及风机盘管的保养：（半年1次、共2次）
2.4.1每半年例检蒸发器过滤网一次；
2.4.2检查电机有无异响，如有则加润滑油及其他针对性措施加以排除；
2.4.3检查蒸发器有无脏堵，有则清理；
2.4.4检查、调整皮带的松紧度；
2.4.5检查电机的绝缘及控制系统。
2.5外部冷凝器和干冷器：（半年1次、共2次）
2.5.1检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、球季各清洗一次室外机）；风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。
2.5.2检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接电是否紧固。
2.5.3检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。
2.5.4调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。
2.6保养例检方案
2.6.1合同签订后第一次按规定全面保养，更换冷冻机油、添加冷媒；
2.6.2每月按检查保养要求作例检保养；
2.6.3采购人设备在运行中遇突发事故随时电告投标人，投标人提供24小时抢修服务，如情况紧急接到通告后2小时内到达现场；
2.6.4确保系统处于正常工作状态。
2.7文明施工：
2.7.1投标人维修人员应衣着干净、整洁、穿工作服，佩戴工作牌、讲话文明礼貌；
2.7.2与采购人管理部门联系沟通后，征得采购人同意才进场施工；
2.7.3每一次维修完毕必须复原及清洁施工现场；
2.7.4做好设备运行维修记录和工作签单手续；
2.7.5如因投标人员责任造成的损失由投标人负责赔偿，投标人负责安全施工，发生安全事故由投标人自行承担。
2.8以上维护工作后，投标人向采购人提交书面报告。过程中所需的冷媒、润滑油及零部件的费用由投标人承担。
3.配合管理要求
3.1 动静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、系统分部图、零配件出入库登记表及使用记录、各项数据检测记录表、设备设施维修记录。
3.2 建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。
3.3 配合招标人、卫生部门及相关其他部门的常规检测和问询。
[bookmark: _Hlk522220587]3.4 院内中央空调系统所有设备设施的维护由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%。维修费用小于或等于800元的非耗材类维修配件由投标人负责，维修费用大于800元的维修配件由投标人打报告报与采购人同意后由采购人负责。※
3.5保障中央空调系统的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。
[bookmark: _Hlk522221352]3.6提供合理可行的应急响应及服务承诺。
3.7提供合理可行的维护保养方案。
二、投标人资质
[bookmark: _Hlk520983512]1、投标人须是在中华人民共和国合法注册成立的独立法人企业，并且在深圳有分支机构；
[bookmark: _Hlk522216022]2、投标人应具备空调设施工程专业承包叁级资质，空调设施工程设备维修专项叁级及以上资质、在近两年内有类似业绩；
3、投标人持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
4、投标人需具有从事本项目的经营范围和能力，需提供营业执照、税务登记证明、法人代表身份证明或法人委托书、经办人身份证原件及复印件（所有复印件加盖单位公章）。
[bookmark: _Hlk522222185]5、投标人近三年无行贿犯罪承诺函。

十、联系方式：
联系人：潘老师   联系方式：15817422498
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