中山大学附属第七医院医疗污水处理运营维保服务采购需求
我院拟将院内医疗污水处理运营维保服务工作外包，服务期1年，为更全面地掌握市场技术、服务水平、价格及供应情况，本着“公平、公开、公正”的原则，现公开进行市场调查和维保服务预算征集，以便合理编制招标采购需求，欢迎具备合格资质、具有相应供应和服务能力、三年内无违法违纪记录的供应商参与推荐。现将有关事项公告如下：
一、项目概况
中山大学附属第七医院医疗污水处理运营维保服务项目（ZSQYZWK-2018-004）
二、系统工程概况
（一）院内主要设备清单：
	序号
	名称
	型号及规格参数
	单位
	数量
	备注
	设备品牌

	一、传染科污水处理站

	1
	二氧化氯发生器
	200g/h，N=1.5KW
	1
	台
	维护保养、提供药剂
	山东华特

	二、口腔科污水处理站

	2
	污水提升泵
	Q=2.5m3 ，N=0.25KW，H=8.0M
	2
	台
	维护保养
	川源

	3
	液位控制计
	0-5m
	2
	套
	维护保养
	

	4
	加药计量泵
	Q=3.8L/H，P=7.6bar
	5
	台
	维护保养
	米顿罗

	5
	加药箱
	PT-150
	5
	个
	维护保养
	浙东

	6
	搅拌机
	n=0.55KW，R=200r/min
	4
	台
	维护保养
	浦江

	7
	PH计
	PH=0-14
	2
	台
	维护保养
	伊斯大

	8
	过滤泵
	Q=3m3/h，N=0.55KW，H=16m
	2
	台
	维护保养
	川源

	9
	反洗泵
	Q=3m3/h，N=0.55KW，H=16m
	1
	台
	维护保养
	川源

	三、综合污水处理站

	10
	机械格栅机
	GSHZ-750/40500-5，0.75kw；安装角度70度，栅条间隙5 mm,电机功率0.75KW
	1
	台
	维护保养
更换机头机尾轴承、耙齿大小套
	布鲁克林

	11
	调节池提升泵
	CP52.2-65-2.2 Q=23m3/h，H=15m， N=2.2kw
	4
	台
	维护保养
	川源

	12
	电磁流量计
	DN65，0-50m3/h
	1
	台
	维护保养
	迪华

	13
	液位控制计
	0-5M
	6
	套
	维护保养
	

	14
	罗茨鼓风机
	GEB-100，Q=11.94m3/min,49KPa,
N=18.5kw
	2
	台
	清洗更换润滑油、或者皮带
	川源

	15
	PAC计量加药泵
	GM0090，最大流量85L/H
	4
	台
	维护保养
更换润滑油
	米顿罗

	16
	PAM计量加药泵
	GM0090，最大流量85L/H
	4
	台
	维护保养
更换润滑油
	米顿罗

	17
	加药箱
	PT-1000L，材质PP
	3
	个
	清理、检修、保养
	浙东

	18
	气动隔膜泵
	QBYZ-40
	5
	台
	维护保养
	政博

	19
	二氧化氯发生器
	HTF-1200有效氯产量1200g/h，功率1.5KW；
	1
	台
	维护保养、提供药剂
	山东华特

	20
	次氯酸钠计量加药泵
	GM0090，最大流量85L/H
	2
	台
	维护保养
更换润滑油
	米顿罗

	21
	超声波流量计
	型号LMZ-50
带分离式设置显示盘式
带巴歇尔槽
	1
	套
	维护保养
检修探头
	迪华

	22
	空气压缩机
	TA-100 Q=1.4m3/min，N=11kw
	1
	台
	维护保养
	风胜

	23
	箱式压滤机
	XMYB80/1000
	1
	台
	维护保养
更换液压油
	惠州精田

	24
	余氯在线监测仪
	0-10.00 mg/L
	1
	台
	维护保养
检修探头
	迪华

	25
	PH在线监测仪
	PH=0-14
	1
	台
	维护保养
检修探头
	伊斯达

	26
	CODcr在线监测仪
	RenQ-lV/重铬酸钾比色法
	1
	台
	维护保氧
提供耗材药剂
	瑞泉

	27
	应急提升泵
	CP52.2-80，Q=50m3/h，H=10m，N=2.2kw
	2
	台
	维护保养
	川源

	28
	提升排放泵
	CP52.2-80，Q=50m3/h，H=10m，N=2.2kw
	2
	台
	维护保养
	川源

	29
	臭气处理系统
	风量3500m3/h
	1
	套
	检修、维护保养
	川源

	30
	电气控制系统
	PLC触摸屏控制
	1
	套
	维护保养
	长菁

	四、放射科废水

	31
	排水提升泵
	Q=6.0m3 ，N=0.55KW，H=13.0M
	2
	台
	维护保养
	川源


三、技术需求
3.3  原水水质及排放标准
3.3.1原废水水质
拟处理的废水中的主要污染物及其浓度为：
	CODcr
mg/L
	BOD5
mg/L
	SS
mg/L
	氨氮
mg/L
	PH值
	粪大肠菌群数
（个/L）

	≤400
	≤200
	≤250
	≤40
	6-9
	1.0×107



3.3.2排放标准
经处理后排放水质污染物须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准中的预处理排放标准后再排入市政管网，各主要控制指标如下：
	CODcr
mg/L
	BOD5
mg/L
	SS
mg/L
	PH值
	粪大肠菌群数
（个/L）

	≤250
	≤100
	≤60
	6-9
	≤5000



3.4设计处理量
根据床位数量（800张）和环评批复深环批函[2010]080号的要求，污水每天最大允许排放量为568.35m3/d，考虑到水量变化系数，本设计污水处理系统日处理污水量670m3/d。每天运行时间为20h，每小时处理33.5m3/h。（本系统可分两组各自独立运行处理，每组处理水量16.75m3/h）。
四、维保项目主要服务内容包括但不限于以下内容
1、以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，投标人应认真研究其他文件、设备清单，特别是现场情况，投标人要踏勘现场了解本工程的实际运行情况，为达到污水处理站设施、设备的正常、稳定运行，处理后的废水稳定达到中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准，对本污水处理站的设施、设备、仪器、仪表等做必要的维修保养，以达到本次招标的保证污水处理站正常、稳定运行，排放废水达到排放标准的要求。
2、本工程的招标服务范围是按采购人提供的污水站进行全面管理、运行、控制、观察、记录、分析化验、水质报验、水池污泥脱水处理并外运等有关的各项工作；对废水系统建(构)筑物进行清洁保养工作；对废水处理系统设备及仪器仪表等设施进行维护、保养、维修、更换工作。以达到合同中的各项规定。
3、本项目在招标文件中所涉及的设备型号仅供投标人参考，但设备品牌必须是原品牌。
4、投标人如发现招标内容（尺寸等）与施工现场情况有差别，以现场情况为准，投标人应到现场进行核实。投标人的投标报价应以工程设备清单为基础。投标人所投报的投标报价为整个工程项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其他项目中，总价和单价不做调整。
五、服务需求
5.1  维修保养管理内容
由于污水处理站已经运行较长一段时间，大部分设备须要维修保养，特别是机械格栅机、污泥压滤脱水机、罗茨鼓风机等需要更换轴承等相关磨损件。站内的所有设备都有它的运行、操作、保养、维修规律，只有按照规定的工况和运转规律，正确地操作和维修保养，才能使设备处于良好的技术状态。同时，机械设备在长时期运行过程中，因摩擦、高温、潮湿和各种化学效应的作用，不可避免地造成零部件的磨损、配合失调、技术状态逐渐恶化、作业效果逐渐下降，因此还必须准确、及时、快速、高质量地拆修，以使设备恢复性能，处于良好的工作状态。总之，对污水站来说，设备运行管理应注意以下几个方面： 
（1）使用好设备   各种设备都要有操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造厂的说明书和现场情况相结合而制定。工人必须严格按照操作规程进行操作。设备使用过程中要作工况记录。 
（2）保养好设备  各种设备都应制订保养条例，保养条例根据设备制造厂的说明书和现场情况结合而制定，也可把保养条例放在操作规程一起。保养条例中包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。保养工作同样应作记录。保养工作可分为：例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。 
（3）检修好设备  对主要设备应制订设备检修标准，通过检修，恢复技术性能。有些设备，要明确大、中、小修界限，分工落实。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，应制订检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应作详细记录。 
（4）管好设备  管好设备是指从设备购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修直到报废以及更新全过程的管理工作。其中包括设备的资金管理对每一环节都应有制度规定。
设备完好标准： 
① 设备性能良好，各主要技术性能达到原设计或最低限度应满足污水处理生产工艺要求。 
② 操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠。 
③ 运行稳定，无异常振动和噪音。 
④ 电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程。 
⑤ 设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好，温升在额定范围内。 
⑥ 设备内外整洁，润滑良好，无泄露。 
⑦ 运转记录，技术资料齐全。
5.2以上维护工作后，投标人向采购人提交书面报告。过程中所需的消毒药品、混凝剂药品、在线监控耗材、环保检测的费用和全部人工及管理费、增值税、200元以下维修材料费、维修设备及检测仪器等设备使用费、管理标识制作费、办公用品等等由投标人承担。
5.3配合管理要求
5.3.1 动静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、系统分部图、零配件出入库登记表及使用记录、各项数据检测记录表、设备设施维修记录。
5.3.2 建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。
5.3.3 配合招标人、卫生部门及相关其他部门的常规检测和问询。
[bookmark: _Hlk522220587]5.3.4 院内医疗污水处理系统设备设施的维护由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%。维修费用小于或等于200元的非耗材类维修配件由投标人负责，维修费用大于200元的维修配件由投标人打报告报与采购人同意后由采购人负责。※
5.3.5保障医疗污水处理系统的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。
[bookmark: _Hlk522221352]5.3.6提供合理可行的应急响应及服务承诺。
5.3.7提供合理可行的维护保养方案。
5.3.8提供合理可行的医疗污水处理应急预案，需能通过环保局审批及备案。
六、投标人资质
[bookmark: _Hlk520983512]1、投标人须是在中华人民共和国合法注册成立的独立法人企业，并且在深圳有分支机构；
2、投标人必须具有深圳市环保部门颁发的环境保护工程技术资格证书（废水:丙级）或以上资质；
3、投标人必须在深圳市设有长期固定的售后服务及维护机构；
4、投标人需具有从事本项目的经营范围和能力，需提供营业执照、税务登记证明、法人代表身份证明或法人委托书、经办人身份证原件及复印件（所有复印件加盖单位公章）。
[bookmark: _Hlk522222185]5、投标人近三年无行贿犯罪承诺函。

十、联系方式：
联系人：潘老师   联系方式：15817422498
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