[bookmark: _Toc9564][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc17636][bookmark: _GoBack]中山七院2025年机电系统专项维保服务需求
一、太阳能热泵热水系统维保需求
（一）主要设施设备（包括但不限于以下内容，具体以现场实际为准）
太阳能热泵热水系统7套，系统不锈钢水箱25个，热泵热水机26台，水泵87台，太阳能集热器1171块。
（二）维保内容及要求
1、每季度对系统进行检测、维保、上油、校准、检修、更换磨损配件等并出具维保报告，每半年清洗一次水箱和翅片，全面保障系统正常运行及热水正常供应。维保内容包括但不限于以下内容：
	序号
	设备名称
	项目
	检测维保内容

	1
	太阳能集热器
	巡查
	发现问题第一时间解决

	2
	
	集热器积尘
	使用高压水枪冲洗

	3
	
	风扣与压板件
	紧固、更换或增加

	4
	
	玻璃损坏
	更换玻璃

	5
	
	集热板损坏
	维修或更换

	6
	
	铜连接漏水
	维修或更换

	7
	
	支架稳定性
	焊接或加固

	8
	
	支架防腐
	除锈刷漆

	9
	
	设备寿命
	维修或更换

	10
	不锈钢水箱
	巡查
	发现问题第一时间解决

	11
	
	内部清洗除垢
	每半年一次

	12
	
	外部清洗
	清洗及除锈

	13
	
	接口细微漏水
	维修或更换

	14
	
	设备寿命
	维修或更换

	15
	热泵热水机
	巡查
	发现问题第一时间解决

	16
	
	清洗
	使用专业清洗剂进行清洗

	17
	
	冷媒
	检查压力，添加冷媒

	18
	
	干燥过滤器
	维修或更换

	19
	
	压力开关
	维修或更换

	20
	
	探头
	维修或更换

	21
	
	四通阀      
	维修或更换

	22
	
	风扇
	维修或更换

	23
	
	主板
	维修或更换

	24
	
	接触器
	维修或更换

	25
	
	显示面板    
	维修或更换

	26
	
	水流开关
	维修或更换

	27
	
	电路检查
	维修或更换

	28
	
	热交换器    
	维修或更换

	29
	
	冷凝器
	维修或更换

	30
	
	压缩机
	维修或更换

	31
	
	减震器
	维修或更换

	32
	
	翅片
	每半年清洗一次

	33
	
	设备寿命
	维修或更换

	34
	水系统管道
	屋面管道漏水
	维修或更换

	35
	
	隐蔽性漏水
	维修或更换

	36
	
	管道保温
	维修或更换

	37
	
	阀门漏水
	维修或更换

	38
	
	阀门损坏
	维修或更换

	39
	
	管道支架
	维修或更换

	40
	
	管道标识
	维修或更换

	41
	
	防护铝皮
	维修或更换

	42
	
	水封漏水
	维修或更换

	43
	电器部分
	烧线圈
	维修或更换

	44
	
	噪音问题
	维修或更换

	45
	
	软接头
	维修或更换

	46
	
	水泵寿命原因
	维修或更换

	47
	
	电磁阀
	维修或更换

	48
	
	开关
	维修或更换

	49
	
	空气开关
	维修或更换

	50
	
	变频器
	维修或更换

	51
	
	PLC
	维修或更换

	52
	
	接触器
	维修或更换

	53
	
	热保护器
	维修或更换

	54
	
	模块
	维修或更换

	55
	
	水位探头
	维修或更换

	56
	
	温度探头
	维修或更换

	57
	
	中间继电器
	维修或更换

	58
	
	电线
	维修或更换

	59
	
	信号线
	维修或更换

	60
	
	压力开关
	维修或更换

	61
	
	压力控制器
	维修或更换

	62
	
	人机界面
	维修或更换

	63
	
	电箱五金件
	维修或更换

	64
	
	切换开关
	维修或更换

	65
	
	定时器
	维修或更换

	66
	
	线槽
	维修或更换

	67
	
	温控器
	维修或更换

	68
	
	接线端子
	导线、端子：紧固螺钉有无松动，接触不良，烧黑等


2、维保单位任何时候收到报设备故障时，都应安排人员在1小时内赶到现场解决问题；维修保养过程中如维保单位技术不到位，出现无法及时解决问题的情况，需申请的外援的技术费用及一切其他费用都由维保单位支付。
3、含所有维保耗材及500元以下（含500元）维修配件，相关费用由中标人全部承担。

2、 [bookmark: _Toc9429][bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc6171]污水处理站维保需求
（一）维保范围
包括医院一期工程的总污水处理站污水废气处理系统、医技楼1楼及负1楼核医学科放射性污水废气预处理系统、口腔科门诊污水预处理系统、原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区污水处理系统等范围内的所有设施设备，由具备资质的公司全面运营和维护，确保设施设备正常运行。
（二）维保内容及要求
1、严格按国家法律法规规范及生态环境部门要求对污水处理站进行规范维保管理，每日按时巡查维护污水废气（含污水处理系统的废气及核医学科室内的放射性废气）处理设施设备，对污水进行投药消毒，更换活性炭等，确保污水废气处理设施设备正常运行，定期委托具备资质的第三方单位对我院污水和废气进行采样检测，并出具具备资质的检测报告，确保污水废气达标排放。
2、污水及废气检测除按相关法规规范及排污许可证执行外，每季度检测一次沙门及志贺氏菌，碘-131放射性废水每次排放前检测一次总α和总β，同时衰变时间未达180天还需检测碘131活性浓度。
3、负责污染源在线监测系统设备的运维，包括巡查、比对、校准等。
4、每季度做一次在线监测设备比对测试，每季度做一次流量计的比对测试及校准，并出具备资质的第三方检测报告。
5、须在污水处理站配置一套应急设备设施，包括但不限于应急水泵、鼓风机（含配套长管）、安全绳、安全带、防腐手套、防腐围裙、防毒面具、空气呼吸器、四合一有限空间作业气体检测仪、三脚架、带氧气瓶的呼吸器等。
6、污水处理的主要药品耗材包括次氯酸钠溶液、PAM、PAC、在线监测相关药剂等。
7、按要求做好危险废物的收集、储存及转移，在广东省固体废物环境监管信息平台如实填报相关信息及办理转移联单。
8、协助院方更新办理排污许可证（如需）、环境信息披露、填报排污许可执行报告、处理环保通异常事件、填报环保局其他平台资料及数据等。
9、按相关要求安全开展有限空间作业（如需），做好消毒药剂的出入库管理，做好污水处理站所有运行台账，每月提供运营月报。
10、一旦发现设备故障须及时向医院报告，并安排及时维修。
11、配合上级主管部门对污水处理站进行污水废气采样及其他安全生产检查。
12、若因管理不善或污水废气排放不达标，导致上级部门在检查过程中出具罚单或其他后果均由中标人承担。
13、两名持证人员现场驻点，提供24小时服务，若驻场人员无法完成维保内容时，维保单位应额外安排人员支援完成相应工作，含所有药品及保养耗材，含废液危废清运处置费、污水废气检测费及500元以下（含500元）维修配件，相关费用由中标人全部承担。

3、 [bookmark: _Toc14537][bookmark: _Toc6844][bookmark: _Toc916]医用气体系统维保需求
（一）维保范围
包括医院一期工程、原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区项目范围内的医用气体系统，具体包括液氧站、空压机房、负压机房、高压氧科缓冲罐区、各气体汇流排、压力管道、气管井、气体阀门箱、全院医用设备带、气体终端、医用气体管道、气体压力报警、气体充装及气瓶配送回收等，由具备资质的公司进行全面运营和维护，确保设施设备正常运行。
（2） 主要设施设备（包括但不限于以下内容，具体以现场实际为准）
	序号
	设施设备名称
	位置
	单位
	数量

	1
	低温液体贮槽（特种设备）
	液氧站，各10m³
	台
	2

	2
	空温式汽化器
	液氧站，400m³/H
	套
	2

	3
	空温式汽化器
	液氧站，200m³/H
	套
	2

	4
	氧气调压阀组
	液氧站
	组
	2

	5
	氧气分气缸
	液氧站
	个
	2

	6
	氧气汇流排
	氧气房
	套
	1

	7
	氮气汇流排
	氮气房
	套
	1

	8
	CO2汇流排
	CO2房
	套
	1

	9
	英格索兰螺杆空压机
	液氧站空压机房，V22-10
	台
	3

	10
	冷干机
	液氧站空压机房
	台
	3

	11
	空气罐
	液氧站空压机房
	台
	3

	12
	氧气汇流排
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区
	套
	1

	13
	空压机
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区，广东捷豹设备有限公司生产，JB1500-B
	台
	3

	14
	干燥机
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区
	台
	1

	15
	空气罐
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区
	台
	1

	16
	真空泵
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区，BECKER品牌，U4.100F/K-58
	台
	1

	17
	真空泵
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区，TEZTE品牌，L-100D
	台
	2

	18
	负压罐
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区
	台
	1

	19
	真空泵
	住院楼负一楼负压机房
	台
	4

	20
	负压罐
	住院楼负一楼负压机房
	台
	2

	21
	英格索兰螺杆空压机
	口腔科空压机房，V15-10
	台
	2

	22
	冷干机
	口腔科空压机房
	台
	2

	23
	空气罐
	口腔科空压机房
	台
	2

	24
	真空泵
	口腔科负压机房
	台
	2

	25
	负压罐
	口腔科负压机房
	台
	2

	26
	1#缓冲罐（特种设备）
	高压氧科，5m³
	台
	1

	27
	2#缓冲罐（特种设备）
	高压氧科，10m³
	台
	1

	28
	气体终端
	各科室，德标
	个
	若干

	29
	设备带
	各科室
	套
	若干

	30
	气体报警面板
	医院一期工程
	个
	38

	31
	气体报警面板
	原发热门诊与临时留观病区、境外隔离区
	个
	2

	32
	管井
	各楼层
	个
	39

	33
	气体阀门箱
	手术室外
	个
	25

	34
	压力管道（特种设备）
	全院
	条
	3


（三）维保内容及要求
1、严格按国家法律法规规范要求对医用气体系统进行规范维保管理，做好设施设备的检查、测试、维修、保养、排水等，发现问题即时解决，确保医用气体系统设施设备正常运行且气体不断供。
2、每日对液氧站、低温液体贮槽、缓冲罐、空压机房、负压机房、各汇流排、压力管道等进行安全检查及做好记录，每月对气管井和科室气体压力报警面板等进行一次安全检查及做好记录，每季度对各科室气瓶和气体终端等进行一次安全检查及做好记录。
3、做好特种设备压力容器与压力管道日管控、周排查、月调度工作（特设e管填报），及时组织压力容器、压力管道及相关安全附件的自检、年度检查和定期检验，年度检查及定期检验应取得深圳市质量安全检验检测研究院或深圳市计量质量检测研究院出具的合格报告，确保设施设备及安全附件的报告在有效期内且处于安全状态。
4、定期更换空压负压系统耗材：a、液氧站及口腔科的空压系统耗材：2000小时更换机油过滤器、空气过滤器、马达润滑脂，4000小时更换机油过滤器、空气过滤器、马达润滑脂、油气分离器、空压机专用油、管道过滤芯。原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区的空压系统耗材：压缩空气精密过滤器滤芯、消声器滤芯。每年或每2000小时进行一次维保更换相应耗材（以先达到的时间为准），确保更换耗材后空气质量达标，空压系统运行正常。b、原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区的负压系统耗材：进排气滤芯、油滤、真空泵油。每年进行一次维保更换相应耗材，确保负压系统运行正常。
5、定期自备专业仪器对各类气体质量进行检测，确保质量达标。
6、及时通知气体供应商配送医用气体，按要求做好总务科各类医用气体的储存、配送、气瓶回收、交接、数量台账统计等。
7、配合上级主管部门对医用气体系统进行安全生产检查。
8、若因管理不善导致上级部门在检查过程中出具罚单或其他后果均由中标人承担。
9、院内出现气体设施设备故障时，应在15分钟内赶到现场进行处理。
10、至少2名持证人员现场驻点，提供24小时服务，若现场人员无法完成维保内容时，维保单位应额外安排人员支援完成相应工作，含所有维保耗材、承压类特种设备年度检查定期检验试验、气体质量检测、特种设备安全附件检验及500元以下（含500元）维修配件，相关费用由中标人全部承担。

4、 [bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc21167][bookmark: _Toc12344]中央空调通风系统维保需求
（一）维保范围
包括医院一期工程、原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区、厂房宿舍楼项目范围内的中央空调通风系统，包括但不限于中央空调主机、各楼宇空调水系统、风系统、盘管风机、风柜、冷却塔、新风机、排风机（非消防）、精密空调、多联机空调、分体空调、各种供冷热转换系统设备、水泵、管道、风幕机、空调控制系统、空调配电系统、后续新增的空调通风系统等设施设备，由具备资质的公司进行全面运营和维护，确保设施设备正常运行。
（二）主要设施设备（包括但不限于以下内容，具体以现场实际为准。1-14及16为医院一期工程的设施设备）
	序号
	设施设备名称
	单位
	数量

	1
	热回收型水冷螺杆式冷水机组
（美的  LSBLG 1580/MCF（H））
（每台冷水机组有3台特种设备）
	台
	1

	2
	离心式冷水机组
（美的  CCWE1000HZ1）
（每台冷水机组有3台特种设备）
	台
	2

	3
	冷冻水一、二级泵
	台
	14

	4
	冷却水泵
	台
	5

	5
	热回收热水循环泵
	台
	2

	6
	冷却塔
	台
	10

	7
	冷凝器胶球自动在线清洗装置
	台
	3

	8
	风机盘管
	台
	1533

	9
	风冷模块机组
	台
	47

	10
	全热交换器
	台
	42

	11
	多联机室外机
	台
	100

	12
	热回收新风处理机组
	台
	30

	13
	空气处理机组
	台
	61

	14
	多联机室内机
	台
	642

	15
	分体空调（1套分体空调由1台室内机和1台室外机组成）（医院一期工程87台，原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区279台，厂房宿舍楼125台）
	台
	491

	16
	风幕机
	台
	5


（三）维保内容及要求
1、严格按国家法律法规规范要求对中央空调通风系统进行规范维保管理，做好设施设备的检查、测试、维修、保养等，发现问题即时解决，确保中央空调通风系统设施设备正常运行，在满足需求的情况下最大程度降低能耗。
2、每日对中央空调机房、空调主机、冷却塔等进行安全检查及做好记录。
3、空气处理机组检查维护每年至少一次，冷却塔、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘、单体空调每年至少清洗一次，冷水机组每年通泡一次并定期更换冷冻油，空调过滤网、过滤器、净化器等每半年至少清洗或更换一次，管道系统每周水处理加药，风机转动部位及时注油，皮带及时更换。委托具备资质的第三方单位定期对中央空调的冷冻水、冷却水进行采样检测并出具检测报告。具体按院感要求执行。
4、普通非洁净区域空调系统至少每季度清洗消毒一次，重点非洁净区域空调系统（由院感科指定）至少每月清洗消毒一次；清洗消毒的空调类型包括风机盘管空调系统、多联机空调系统、变风量空气系统及单体空调等；清洗消毒的范围包括空调送风口、回风口、排风口（消防排烟除外）及滤网等。具体按院感要求执行。
5、定期对全院各类空调冷凝水接水盘或冷凝水排水管道进行疏通清洁消毒及投放疏通药片，确保排水顺畅，防止因接水盘或排水管堵塞造成冷凝水漏水，如因疏通清洁消毒工作不到位导致科室相关物资或设施设备受损，则中标方承担全部责任。
6、做好特种设备压力容器日管控、周排查、月调度工作（特设e管填报），及时组织压力容器及相关安全附件的自检、年度检查和定期检验，年度检查及定期检验应取得深圳市质量安全检验检测研究院或深圳市计量质量检测研究院出具的合格报告，确保设施设备及安全附件的报告在有效期内且处于安全状态。
7、配合上级主管部门对中央空调通风系统进行安全生产检查，若因管理不善导致上级部门在检查过程中出具罚单或其他后果均由中标人承担。
8、至少3名持证人员（其中至少2人持空调维修证）现场驻点，提供24小时服务，若驻场人员无法完成维保内容时，维保单位应额外安排人员支援完成相应工作，含所有维保耗材、空调制冷剂、冷冻冷却水检测费、承压类特种设备年度检查定期检验试验、特种设备安全附件检验及2000元以下（含2000元）维修配件，相关费用由中标人全部承担。

5、 [bookmark: _Toc8575][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc4738]洁净空调通风系统维保需求
（1） 维保范围
包括医院一期工程、原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区项目范围内的洁净空调系统，包括但不限于洁净机房、新风机组、净化机组、压差表、送风回风排风系统、恒温恒湿自动控制系统、空调控制面板、水（制冷热）系统、水泵、管道、空调控制系统、空调配电系统、后续新增的洁净空调机组系统等，由具备资质的公司进行全面运营和维护，确保设施设备正常运行。
（二）主要设施设备（包括但不限于以下内容，具体以现场实际为准）
	序号
	设施设备名称
	参　数
	单位
	数量

	1
	空气处理机组
	住院楼一层静脉配液中心
	台
	2

	2
	空气处理机组
	住院楼二层产房
	台
	2

	3
	空气处理机组
	住院楼三层NICU
	台
	2

	4
	空气处理机组
	住院楼三层PICU
	台
	1

	5
	空气处理机组
	住院楼四层造血干细胞移植病房
	台
	5

	6
	空气处理机组
	住院楼十四楼保健康复中心
	台
	6

	7
	空气处理机组
	门诊楼一层DSA、CT复合手术室
	台
	2

	8
	空气处理机组
	门诊楼一层CCU
	台
	2

	9
	空气处理机组
	门急诊楼二层急诊手术室
	台
	2

	10
	空气处理机组
	门诊楼四层眼科手术室
	台
	1

	11
	空气处理机组
	医技楼一层DSA
	台
	3

	12
	空气处理机组
	医技楼二层检验科
	台
	2

	13
	空气处理机组
	医技楼三层消毒供应中心
	台
	1

	14
	空气处理机组
	医技楼三层产前诊断中心
	台
	4

	15
	空气处理机组
	医技楼四层ICU
	台
	2

	16
	空气处理机组
	医技楼四层手术麻醉中心
	台
	16

	17
	空气处理机组
	原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区ICU
	台
	5

	18
	空气处理机组
	原发热门诊与临时留观病区及境外隔离区DSA
	台
	2

	19
	新风机组
	为医院一期工程的空气处理机组提供新风
	台
	7


（三）维保内容及要求
1、严格按国家法律法规规范要求对洁净空调通风系统进行规范维保管理，做好设施设备的检查、测试、维修、保养等，发现问题即时解决，确保设施设备正常运行。
2、每日对洁净空调通风系统进行巡查并做好记录，按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333）等相关规范及院感要求进行维护保养、测试、调整，给风机等转动部位注油，定期检测开关柜、控制柜等，保证系统处于完好状态。
3、定期对全院各类空调冷凝水接水盘或冷凝水排水管道进行疏通清洁消毒及投放疏通药片，确保排水顺畅，防止因接水盘或排水管堵塞造成冷凝水漏水，如因疏通清洁消毒工作不到位导致科室相关物资或设施设备受损，则中标方承担全部责任。
4、空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁，新风机组粗效过滤网每周清洁一次，粗效过滤器每2个月更换一次；中效过滤器每周检查一次，每3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换；发现污染和堵塞及时更换。循环机组粗效过滤器宜每周检查一次，每3个月更换一次；中效过滤器宜每周检查一次，每6个月更换一次；末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时更换；发现污染和堵塞及时更换。
5、排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。洁净区域吊顶送风天花应每月检查一次，并清洁消毒内表面（阻漏式天花除外）。洁净区域每周检查、清洁消毒回风口过滤网一次，每年更换一次。如遇特殊污染（朊病毒、气性坏疽、不明原因感染等），应及时更换回风口过滤网，并用消毒剂擦拭回风口内表面。对不合格和有隐患的配件及时更换，降低停机故障。
6、洁净区域按规定实行定期抽检，对规定参数进行及时调整，务必达到净化的技术指标要求, 保证洁净区域的洁净度要求。自备风速仪、尘埃粒子计数器、温湿度测量仪、分贝测量仪、压差测量仪、照度测量仪等设备，对所有洁净区域每年至少自检一次，检测报告需交采购人管理部门保留存档，所有检测费用由中标人负责。按医院控感部门要求对各项指标进行监测并留有记录（项目包含：0.5μm、5μm 空气尘粒数、气压差、温度、湿度、噪音、照度、风速等）。
7、至少2名空调维修持证人员现场驻点，提供24小时服务，若驻场人员无法完成维保内容时，维保单位应额外安排人员支援完成相应工作，含所有维保耗材、空调制冷剂、洁净度检测、初中效过滤器、亚高效过滤器及2000元以下（含2000元）维修配件，相关费用由中标人全部承担。

6、 [bookmark: _Toc28294][bookmark: _Toc24102]供配电系统维保需求
（一）概括范围
高压配电设施、变压器、低压配电设备（包括高低压设备连接电缆及母排，不包含低压出线端以后的配电设备）及 2 台柴油发电机组的一次性全面维保。严格按国家法律法规规范要求对供配电系统进行规范维保管理，中标供应商须具备相应资质。
（二）服务要求
1) 甲方有权监督中标供应商按照合同的约定履行维护义务，发出故障通知或提出建议。
2) 甲方有权要求中标供应商相关工作人员遵守甲方的出入检查制度，现场管理等规章制度。
3)   中标供应商在维护中保障配电设备的正常，中标供应商的维护达不到合同约定的维护标准或要求的，甲方有权拒绝在维护记录上签字，并有权要求中标供应商返工达至标准为止。
4) 中标供应商负责合同范围内设备的维护工作，并应向甲方书面报告所维护的配电设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及配电设备更换修理需求，确保配电设备正常运作（报告：提供试验报告、巡检报告）。
5) 中标供应商服务人员服从甲方现场服务要求和管理，严格遵守操作规程；
6) 中标供应商需严格按照有关技术规范的要求，并保证其服务质量。
7)   若需要对设备进行停电实施试验检测工作，甲方应协助做好有关停电前的准备工作，中标供应商进行停送电操作及协助甲方做好其他相关停送电工作。
8) 中标供应商至少提前三天通知甲方工作内容，工作日期及时间，并征得甲方确认同意后方可实施，如遇甲方特殊情况需要改期，中标供应商服从甲方另行安排实施。
9) [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]中标供应商维护期间，由中标供应商人为造成设备损坏的，由中标供应商负责全部维修费用。若在巡检过程中发现设备运行异常，中标供应商及时向甲方报告情况，若发生维修，单次单项单件维修小于或等于500元的维修配件由中标供应商负责采购备用并及时更换，维修费用大500元的维修配件由中标供应商向甲方申请，同意后由甲方负责采购。
10) [bookmark: bookmark34]中标供应商指派具有专业资质的工作人员提供本合同项下的设备维修服务，并负责对中标供应商工作人员的安全教育与培训。在履行合同过程中，中标供应商人员发生工伤的，由中标供应商负全责。
11) 中标供应商工作人员在维护设备工作中不得对甲方设备造成破坏、盗窃等损害甲方利益的行为,否则由此造成甲方损失的，由中标供应商负责照价赔偿。
12) 中标供应商工作人员必须按国家安全要求执证上岗。
13) 故障应急：中标供应商接到甲方应急通知后应半小时内及时到达现场进行故障抢修排查。
（三）维护保养范围
根据电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，干式变压器、高低压配电柜（含保护器）、外线电缆、配电室内母线槽为维护保养范围，具体工作内容为：
1、高压部分设备名称及数量
1) [bookmark: bookmark37]高压进线柜15台
2) [bookmark: bookmark38]高压出线柜10台
3) [bookmark: bookmark39]PT柜2台
4) 计量柜2台
5) [bookmark: bookmark41]母联分段柜1台
6) [bookmark: bookmark42]提升柜1台
7) [bookmark: bookmark43]母联柜1台
8) [bookmark: bookmark44]直流屏1台
9) [bookmark: bookmark45]变压器12台
2、低压部份设备名称及数量
1) [bookmark: bookmark47]低压柜57台
2) [bookmark: bookmark48]低压联络柜6台
3) [bookmark: bookmark49]低压环网柜控制设备8台
4) [bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]发电切换柜1台
5) [bookmark: bookmark52]应急切换柜1台
（四）每年一次预防性试验即年度高低压供配电系统维护（包括但不仅限于以下内容）
[bookmark: bookmark53]1、20KV高压真空开关柜维修保养范围
[bookmark: bookmark54]断路器室：
（1）清扫、除尘、外观检査；
[bookmark: bookmark56]（2）各部位螺丝紧固检查；
[bookmark: bookmark57]（3）触头磨损情况检查；
[bookmark: bookmark58]（4）二次线插头检查；
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]（5）一次触头涂抹导电膏；
[bookmark: bookmark62]（6）真空开关操作次数检查；
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]（7）小车室内隔离挡板及活动机构检查；
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark66]母线室：
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]（1）所有连接处密封检查；
[bookmark: bookmark72]（2）母排螺丝紧固、检查；
[bookmark: bookmark73]（3）母排绝缘套开裂检查；
[bookmark: bookmark74]（4）柜间缝隙密封检查；
[bookmark: bookmark75]（5）母线室内防锈漆有无脱落检査；
[bookmark: bookmark76]电缆室：
[bookmark: bookmark77]（1）电缆对各部位没有受压点检查；
[bookmark: bookmark78]（2）电缆头端接检査，并用无水酒精清洗，保证爬电距离；
[bookmark: bookmark79]（3）电缆绝缘件无变色检查，是否有过热现象；
[bookmark: bookmark80]（4）电缆头无交叉排列检查；
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark81]仪表室：
[bookmark: bookmark84]（1）仪表检查；
[bookmark: bookmark85]（2）指示灯检查；
[bookmark: bookmark86]（3）带电显示器检查；
[bookmark: bookmark87]（4）室内清洁；
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark90]2、变压器保养范围
[bookmark: bookmark91]（1）本体清扫、除尘；
[bookmark: bookmark92]（2）高压侧电缆的检查；
[bookmark: bookmark93]（3）器身紧固螺栓的紧固、检查；
[bookmark: bookmark94]（4）铁芯穿芯螺丝的紧固、检查；
[bookmark: bookmark95]（5）铁芯一点接地检查；
[bookmark: bookmark96]（6）高压环氧筒固定块紧固，完好检查;
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]（7）温度检测仪的检查、测试。
[bookmark: bookmark103]3、低压开关柜保养范围
[bookmark: bookmark104]（1）柜体清扫、除尘;
[bookmark: bookmark105]（2)主母排螺丝紧固检查；
[bookmark: bookmark106]（3）机械部位添加油脂；
[bookmark: bookmark107]（4）检查静触头、动触头插接状况，有无过热现象;
[bookmark: bookmark108]（5）用力矩扳手紧固各部位紧固件；
[bookmark: bookmark109]（6）检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况；
[bookmark: bookmark110]（7）主开关本体绝缘检查；
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark113]（8）进线电流表检查；
[bookmark: bookmark114]（9）进线电压表检查；
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark118]（10）电容器熔丝的检查；
[bookmark: bookmark119]（11）接触器的检查；
[bookmark: bookmark120]（12）电容器电容值的测试；
[bookmark: bookmark121]（13）二次回路的检查、调试；
[bookmark: bookmark122]（14）出线开关本体绝缘检查；
[bookmark: bookmark123]（15）出线开关主触头的检查；
[bookmark: bookmark124]（16）指示仪表的检查；
[bookmark: bookmark125]（17）出线端接头的检查；
[bookmark: bookmark126]（18）检查断路器；
[bookmark: bookmark127]（19）塑壳开关检查。
[bookmark: bookmark128]4、高压电缆保养范围
[bookmark: bookmark129]（1）高压电缆头的除尘；
[bookmark: bookmark130]（2）用无水酒精清洗电缆头；
[bookmark: bookmark131]（3）检查电缆头有无放电痕迹；
[bookmark: bookmark132]（4）检查电缆头三相有无交叉排列；
[bookmark: bookmark133]（5）电缆头密封检查；
[bookmark: bookmark134]（6）电缆头与设备接触是否良好；
（7）电缆铠装接地线的检査；
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark143]5、操作电源系统保养范围
[bookmark: bookmark144]（1）外观检查；
[bookmark: bookmark145]（2）仪表检查；
[bookmark: bookmark146]（3）整流系统检查；
[bookmark: bookmark147]6、母线槽保养范围
[bookmark: bookmark148]（1）外观清洁清扫，外观检杳；
[bookmark: bookmark149]（2）接触面检查；
[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark150]（3）母线槽紧固；
（五）每月运行中维护即月度高低压供配电系统维护保养（包括但不仅限于以下内容）
1、中标方每个月对运行中的高低压设备进行一次例行检查。父．

2、对高压柜、变压器、高压电缆、低压进线柜、主母排等进行温度检测。
3、对运行中的设备缺陷提出整改方案，提高运行设备的运行安全，紧急处理突发事故。
4、更换电气设备易损件。
[bookmark: bookmark163]（六）其他条款
[bookmark: bookmark164]1、对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险及耗材、零配件单项、单件价值低于及等于500元的由中标供应商承担费用，大于500元的电气元件或备件的更换须经甲方同意（费用由甲方承担），同时旧电气元件或备件交甲方处理。
2、中标供应商在维护保养设备过程中，因不是设备元件质量问题而人为损坏的，中标供应商应免费修复或更换；中标供应商应当对其在维护过程中发生的人身伤亡和安全责任事故承担责任。
3、经甲方验收，中标供应商的维护质量不达标的，中标供应商提供二次维护，直到考核达标为止，否则，甲方有权要求单方解除协议，并要求中标供应商赔偿甲方由此造成的损失。
4、中标供应商维保人员不遵守甲方规章制度，不服从甲方管理的，经二次警告仍不改正的，甲方有权单方解除合同。因中标供应商的维护人员不遵守甲方规章制度，不服从甲方管理而给甲方造成损失的，中标供应商承担相应赔偿责任。
5、中标供应商违反本合同约定的，甲方有权单方解除合同，因中标供应商违反本合同而给甲方造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。
（七）设备清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	柴油发电机
	1000KW/1250KVA 自启动型
	台
	2

	2
	变压器
	2000KVA
	台
	2

	3
	变压器
	1600KVA
	台
	4

	4
	变压器
	1250KVA
	台
	2

	5
	变压器
	630KVA
	台
	2

	6
	变压器
	800KVA
	台
	2

	7
	高压柜
	/
	台
	23

	8
	低压柜
	/
	台
	130

	9
	环网柜
	20KV ABB SAFE
	组
	8
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（一）概括范围
全院共 45 台电梯，其中 37 台垂直电梯（2台通力,35台奥的斯）、8台扶手电梯（奥的斯）。维保内容为与电梯相关的所有设施设备，含机房、井道、轿厢、轿厢内空调、照明、地面、墙面、对讲、刷卡等。由中标公司按规定进行定期检测、维保、校准、更换磨损配件、年检、定期检验试验、全面保障日常运行。投标人根据自身情况测算报价，需提供电梯全保价格，相关费用由中标人全部承担。
（二）基本服务要求
1.中标供应商自身需具备专业维保B级或以上资质。
2.修复与电梯或机房相关所有设施设备的故障问题，同时包括电梯空调、照明、地面、墙面、对讲等。做好每部电梯的年检工作。配合完成医院有重要接待任务时的电梯专控工作。
3.要建立严密的安全运行和维修保养制度，由电梯维保公司负责专业维保；
4.电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，其维保的基本项目（内容）和达到的要求应符合《电梯使用管理与维修保养规则》TSG/T5002-2017和《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）及其他相关技术规范的要求，完成电梯设备维护保养全部项目的工作。由于日常保养不到位造成的安全事故由中标供应商承担一切后果。
5.维修人员应接受过专门的培训及教育，取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；
6.中标供应商需配备驻场电梯专业维保人员至少2名，维保人员需持证件上岗。中标供应商需定期对特种设备从业人员进行安全教育和技能培训，并提交培训报告给甲方备案。
7.发生电梯困人事件接到通知后5分钟内到达现场，10分钟内将乘客救出；发生电梯故障接到通知后5分钟内到达现场，30分钟内排除故障恢复电梯运行，30分钟内无法排除故障的，专业公司必须另派专业技术人员1小时内赶到现场进行故障排查并消除。由于故障原因复杂或等待配件需停梯，总停梯时间不得超过24小时。因赶赴不及时造成电梯乘坐病患病情加重或导致其它伤害的，由维保公司承担责任。
8.制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练；
9.按规定及时做好电梯年检工作,每台电梯在年检前进行1次自行检查并提供加盖维保单位公章的自行检查记录。
10.针对医院新增电梯，在电梯厂家质保期内，如发生困人等事件，需要中标供应商提供应急救援服务。
（三）日常维护保养质量标准
1. 维护保养质量标准按照《电梯保养项目内容及要求》规定的要求，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整、和润滑并做好维护保养记录。
	2.实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《国家市场监督管理总局74号令》、《电梯维护保养规则》(TSGT5002-2017)、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）.《电梯制造与安装安全规范》(GB7588)、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899)《杂物电梯制造与安装安全规范》(GB25194)的相关规定，并以最后通过国家质量技术监督部门年度检验，并取得年度《电梯使用标志》为合格。
3. 除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求:停梯困人故障≤1次/月。 
（四）驻场人员要求
1. 中标方应为本项目配备不少于2名持有《特种设备作业人员证(电梯)》的专业技术人员，并指定一名管理人员专职负责本项目的现场维保管理工作（全部费用应当已经包含在合同金额中，不再另行收取)。
2. 驻场作业人员职责:按规定进行电梯的巡视、保养及全天候24小时的电梯突发故障处理;遇甲方有特殊活动时现场对电梯进行保驾。
（五）其他要求
1. 电梯的运行、保养、维护须具备专业相应资质。
2. 电梯系统(包含年检、定期检验试验及其他所有检测费用)，在维护、管理期间，系统若发生任何故障或造成安全事故，均由中标维保单位自行承担一切责任。
3.. 对院内全部电梯购买事故责任险，基础保费不少于每年 100 元/台。为电梯操作员购买意外保险和工伤保险。
（七）电梯岗位设置及专业要求
	职务
	岗位数
	岗位专业要求

	电梯维修班长
	1
	持具有市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（电梯作业种类、作业项目：电梯修理）5年以上工作经验

	维修工
	1
	持具有市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（电梯作业种类、作业项目：电梯修理）3年以上工作经验
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（一）概括范围
对中央纯水系统和保健康复中心纯水系统进行维护保养，同时包含院内后续新增的纯水系统。填写维保记录，定期更换中央纯水系统的各类耗材，保障纯水出水水质达到各科室用水标准，经济运行，最大程度降耗节能。纯水系统主要耗材有水处理盐、石英砂、活性碳、无烟煤、树脂、PP滤芯、反渗透膜、UV 杀菌器、折叠滤芯、EDI、超滤膜UF、抛光树脂等，每月一次电器控制系统测试，每年一次全院管网清洗，每年委托有资质的第三方检测一次纯水水质并出具合格检测报告。纯水系统设施含所有维保耗材及500元以下（含500元）维修配件，投标人根据自身情况测算报价，相关费用由中标人承担。
（二）维保范围及内容
1. 中标方应及时提供日常运行、技术、耗材、维修保养服务，保障甲方设备的生产效率，确保甲方设备的正常运行。
2.日常工作中中标方应每次维护保养后，及时填写《设备定期维护保养记录表》。无论在正常工作时间或非工作时间，中标方收到甲方报故障时，中标方应安排技术外援人员在1个小时之内赶来现场处理；维修保养过程中如中标方技术不到位，出现无法及时处理情况，需申请的外援的技术费用及一切其他费用都由中标方支付。
3.清洗用水、冲洗用水、检验用水、软化用水每年不低于一次清洗消毒，水质检验，并出具水质检测报告，且所产生的费用均由中标方承担。
4．每年不低于两次检查设备电路及各电器原件消耗状态，确保设备电器原件保持最佳状态，减少故障发生率，确保设备正常运行状态，并出具检查结果报告。
5.由于中标方维修保养不到位导致发生设备事故、医疗事故，其事故责任和损失由中标方承担，赔偿采购人因此造成的一切损失。如中标方维修保养工作整体未能达到甲方要求，包括反应速度、救援时限、技术能力、外观环境、按时提交所有书面材料（清单）、同类型同样故障l个月内超过 3 次（含 3 次）等，若甲方发出第二次或以上书面整改通知后仍不能达到要求的视为中标方违约，甲方有权单方面解除合同并扣除当月服务费用作为违约金，同时保留追究由此造成的其他损失。
6.中央纯水系统主设备在地下负一层，供应科室主要包含检验科、输血科、病理科、消毒供应中心、内镜中心、DSA手术室、门诊手术室、住院产科手术室、新生儿科、爱婴区、门诊牙科、中央手术室、ICU、呼吸与介入治疗诊断中心等。保健康复中心有一套独立纯水系统。耗材清单及维保更换时间如下表1，表2。
表1 中央纯水系统耗材更换
	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	数量
	维保时间
	备注

	1. 
	石英砂
	1~2mm
	公斤
	2400
	每年2月份
	

	2. 
	活性碳
	10- 20 目
	公斤
	1400
	每年2月份
	

	3. 
	无烟煤
	0.8 ~1. 8mm
	公斤
	850
	每年2月份
	

	4. 
	树脂
	001*7
	升
	1000
	每年 2 月份
	

	5. 
	PP 滤芯
	40", 5µm
	只
	45
	每年 3、6、9 月份
	

	6. 
	反渗透膜
	BW30-365IG
	只
	20
	每年3月份
	

	7. 
	UV 杀菌器
	H-45
	只
	3
	每年3月份
	

	8. 
	折叠滤芯
	20", 0. 22 µm
	只
	20
	每年 3 月份
	

	9. 
	EDI
	IP-LXM18Z
	支
	1
	每年 3 月份
	

	10. 
	超滤膜 UF
	UFf250
	支
	1
	每年 4 月份
	

	11. 
	抛光树脂
	150
	升
	120
	每年 4 月份
	

	12. 
	管网
	管网清洗
	次
	1
	每年 4 月份
	每季度 1 次水质检测

	13. 
	电器控制系统
	三个月测试一次
	次
	4
	每年 3、6、9、12
	

	14. 
	水处理专用盐
	软水专用盐纯度 99 %
	公斤
	1000
	月份
	


表2 保健康复中心纯水系统耗材更换
	序号
	内容
	规格及数量
	更换周期
	备注

	1. 
	精密过滤器滤芯更换
	40 寸 5μPP 棉滤芯 10 支/次
	3 个月
	品牌：滨特尔

	2. 
	主机内前置滤芯更换
	1）20 寸 5μPP 棉大胖 滤芯 2 支；2）20 寸 5 μ炭纤维滤芯 1 支
	3 个月
	品牌：滨特尔

	3. 
	主机内 RO 膜
	4040 反渗透膜 2 支
	1 年
	

	4. 
	紫外线灯管
	2 支
	1 年
	

	5. 
	管路消毒清洗
	所有直饮水管路清洗 及消毒处理
	1 年
	

	6. 
	设备维护
	主机内部机电设备检 查、保养
	每月
	


（三）其他要求
1.院感会定期对纯水各位置进行采样检测，如果检测水质不达标，需中标供应商进行分析原因提出整改方案，实现水质达标。
2.在维护、管理期间，系统若发生任何故障或造成安全事故，均由纯水维保单位自行承担一切责任。
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（一）概括范围
轨道物流系统共有60台物流小车，全院共39个站点（包含2个虚拟站点），中标方需对轨道物流系统每月定期检测、维保、校准，全面保障设备正常运行。投标人根据自身情况测算报价，需提供轨道物流系统的全保价格，所有维修配件及相关费用由中标人全部承担。
（二）维保范围及内容：
1. 日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修维护；
2. 每月一次对系统主要部件的清洁、检测和维护；
3. 每季一次的系统清洁、检测和维护；
4. 每半年一次的系统完整的检测和易损部件的更换；
5. 负责系统运行过程中应急型故障排除服务。
（三）运维工作内容及标准见下表
	部位
	日
	周
	月
	季
	年
	维护内容
	维护标准

	轨道
	
	●
	
	
	
	检查轨道外观，轨道内是否有异物
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜

	
	
	
	●
	
	
	检查轨道安装及间隙
	固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙

	
	
	●
	
	
	
	听小车过轨道的声音
	无异常声音

	
	
	●
	
	
	
	检查条形码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	●
	
	
	
	检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查
	铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损

	
	
	
	●
	
	
	检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损
	轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤

	
	
	
	●
	
	
	检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音
	齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响

	
	
	●
	
	
	
	接口接头的缝隙
	缝隙正常，

	站点
	
	●
	
	
	
	检查站点外观
	无异物，无损伤

	
	
	●
	
	
	
	检查站点安装
	无变形，无松动，轨道支架固定良好

	
	
	●
	
	
	
	检查站点显示和操作
	显示屏清晰，反应灵敏

	
	
	●
	
	
	
	检查站点使用功能
	显示清晰，触控反应灵敏

	
	
	●
	
	
	
	清洁站台
	无灰尘，无异物

	
	
	●
	
	
	
	清洁轨道及条码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	
	●
	
	
	检查安全控制开关
	开关控制正常

	
	
	
	●
	
	
	检查控制电缆及接线
	接线正常，无松动

	
	
	
	●
	
	
	检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声
	齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤

	
	
	●
	
	
	
	检查小车箱体
	无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤

	小车
	
	●
	
	
	
	检查小车车盖
	电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力

	
	
	
	●
	
	
	检查小车缓冲器
	限位开关闭合时，小车能立即停止运行

	
	
	
	●
	
	
	检查小车读码器
	表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK)

	
	
	
	●
	
	
	检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装
	无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活

	
	
	
	●
	
	
	检查小车触点外观
	无灰尘，无异物，无断裂，无变形

	
	
	
	●
	
	
	测量小车触点厚度
	大于1mm

	
	
	
	●
	
	
	检查小车触点安装
	伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落

	
	
	
	
	●
	
	检查小车控制板外观
	无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净

	
	
	
	●
	
	
	检查驱动齿轮磨损
	齿轮直径不小于87mm

	
	
	
	●
	
	
	检查驱动摩擦轮磨损
	摩擦轮直径不小于97mm

	
	
	
	●
	
	
	检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母
	安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力

	
	
	
	●
	
	
	检查小车马达停靠位
	小车运行有力、马达尾部未接触铜轨

	
	
	
	●
	
	
	检查小车固定螺丝
	无松动、脱落

	
	
	
	●
	
	
	小车运行数据清零
	小车运行数据从零开始计数

	
	
	
	
	●
	
	测量小车水平移动电流
	2.5A- 3A

	
	
	
	
	●
	
	测量小车垂直段最大驱动电流
	18A- 22A

	
	
	
	
	●
	
	检查电机碳刷磨损
	不超过极限位置

	转轨器（编码器）
	
	●
	
	
	
	检查转轨器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器安装
	固定良好，无晃动和脱落

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器位置码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器轨道与轨道间隙
	1mm（冬天）-3mm（夏天）

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器与轨道对齐度
	无落差，基本同一平面

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器遮挡布外观及安装
	无损伤，固定良好

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器控制器和轨道电源
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，

	
	
	●
	
	
	
	检查安全挡轮是否完好
	固定良好，能够灵活摆动

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度
	固定良好

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器齿轮和编码器齿针
	无松动，配合编码器转动正常

	
	
	
	
	●
	
	检查电缆线是否完好
	无损伤，固定良好

	
	
	
	
	●
	
	限位开关正常工作
	转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位

	
	
	
	
	●
	
	转轨器马达正常工作
	转轨器轨道移位正常

	
	
	
	●
	
	
	转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕
	小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常

	
	
	
	●
	
	
	检查活动电缆完好
	固定良好，线缆无损伤

	
	
	
	●
	
	
	清洁转换器和连接轨道
	外观清洁，无灰尘，无异物

	
	
	
	
	●
	
	检查转轨器的TEACH数据
	转轨器轨道能够正确移动各位置

	
	
	
	●
	
	
	清洁并润滑燕尾槽
	转轨器轨道移位正常

	转轨器（曲柄连杆）
	
	●
	
	
	
	检查转轨器外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器安装
	固定良好，无晃动和脱落

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器位置码
	无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器轨道与轨道间隙
	1mm（冬天）-3mm（夏天）

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器与轨道平面度
	无落差，基本同一平面

	
	
	●
	
	
	
	检查转轨器遮挡布外观及安装
	无损伤，固定良好

	
	
	
	●
	
	
	检查所有独立的控制器和电源外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形，

	
	
	●
	
	
	
	检查安全挡轮是否完好
	固定良好，能够灵活摆动

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度
	无松动，固定良好

	
	
	
	●
	
	
	检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽
	脱开马达时，推动无阻力

	
	
	
	
	●
	
	检查电缆线是否完好
	无损伤，固定良好

	
	
	
	
	●
	
	限位开关正常工作
	转轨器控制器指示灯对应正常

	
	
	
	
	●
	
	转轨器马达正常工作
	转轨器轨道移位正常

	
	
	●
	
	
	
	转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕
	小车上下轨道无明显声响

	
	
	
	●
	
	
	检查活动电缆完好
	固定良好，线缆无损伤

	
	
	
	●
	
	
	清洁转换器和连接轨道
	外观清洁，无灰尘，无异物

	
	
	
	●
	
	
	清洁并润滑曲柄连杆滑槽
	转轨器轨道移位正常

	防火门
	
	●
	
	
	
	检查防火门装置外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形

	
	
	●
	
	
	
	检查防火门装置安装
	固定良好，无晃动和脱落

	
	
	
	●
	
	
	检查防火门装置运动关联区域
	无异物阻挡，空间合适，间隙适中

	
	
	
	●
	
	
	检查防火门连接电缆
	放置良好，无损坏，无脱落

	
	
	
	●
	
	
	检查防火门锁紧装置触发
	在防火门开启状态可以手动触发

	
	
	
	●
	
	
	检查小车紧急状态通过防火门
	命令小车通过的同时，关闭防火门命令不可执行

	
	
	
	●
	
	
	检查防火门前区域安全
	防火门断电后，所有随后区域电源停电

	
	
	
	●
	
	
	检查烟雾探测器
	能检测烟雾

	
	
	
	●
	
	
	检查备用电源
	常用电源断电后，备用电源可以驱动小车

	
	
	
	●
	
	
	检查磁铁是否正常
	通电后，吸力正常

	
	
	
	
	●
	
	检查烟雾探测器
	输出正常，能检测烟雾

	
	
	
	
	●
	
	打开及关闭是否顺畅
	电磁铁断电后，防火门能够自动关闭

	
	
	
	
	●
	
	紧急状况电力供应
	常用电源断电后，备用电源可以驱动小车

	
	
	
	●
	
	
	检查防风门外观
	无灰尘，无异物，无损伤，无变形

	
	
	
	●
	
	
	检查防风门安装
	固定良好，无晃动和脱落

	
	
	
	●
	
	
	检查防风门密封性
	门合闭良好

	
	
	
	●
	
	
	检查防风门功能
	开关正常，转动平稳，无异常声音


（四）服务要求
中标方应派驻2名维修技术人员，提供良好服务，做到服务规范、维修及时、合理养护、定期消毒，保证设备正常使用及安全运行，每月向甲方提供书面月度维护保养记录报告；
1. 当上述项目发生问题时，甲方及时通知中标方，中标方工作人员及时赶赴现场维修处理；
2. 中标方维修人员与甲方保持24小时联系状态，无论在正常工作时间或非工作时间，收到甲方报故障时，维修技术人员在10分钟之内作出快捷、有效的回应，如在15分钟内不能及时处理的，中标方应安排技术外援人员在1个小时之内赶来现场处理；维修保养过程中如中标方技术不到位，出现无法及时处理情况，需申请的外援的技术费用及一切其他费用都由中标方支付；
3. 中标方在正常工作状态下定期进行全面保养、定期消毒、检查及检修；中标方在保养、巡查时必须填写巡查保养表； 
4. 中标方确保维护保养后与原正常情况相同，维修时更换的配件必须保证是原厂配件，如有更改需甲方同意；
5. 如果甲方不满意中标方提供的服务，可以书面向中标方提出限期改建议，中标方必须在合理的时间内予以改善，并使甲方满意；
6. 由于中标方维修保养不到位导致发生医疗事故，其事故责任和损失由中标方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
7. 若驻场人员无法完成维保内容时，维保单位应额外安排人员支援完成相应工作。
（五）中标方派驻员工要求
1. 中标方所派驻的员工必须持相关的工种证件持证上岗，派驻人员必须专岗专用，不得兼职其他岗位；
2. 甲方不干涉中标方的内部管理，但中标方派驻的员工离开或入驻本项目需向甲方提前报备；
3. 中标方派驻的员工对外代表甲方的形象，在本项目工作期间应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的调配；
（六）其他要求
轨道物流维保单位需根据院方院感科的要求对轨道物流小车及其附件进行定期消毒，并提供纸质版消杀记录表。
（七）轨道物流岗位设置及专业要求
	职务
	岗位数
	工作时数
	岗位专业要求

	轨道物流系统维护人员
	2
	8小时制
	懂各种弱电系统维修，3年以上工作经验



十、消防系统维保需求
（1）人员配置：参照《深圳市消防技术服务机构服务规范DB4403/T338-2023》的4.2要求配置人员。
服务于我院一期的消防维保项目，需有不低于3名人员驻点对我院消防设施设备进行24小时一线维护保养工作，维护保养内容包括但不仅限于合同内维保清单设备，同时为我院提供专业的消防设施设备维修解决方案。
（2）消防维保日常工作：技术工作人员在院区进行维护保养工作，包括消防、日常巡查、设备应急维修和系统保养、消防档案建设等。发生故障，维保单位应当及时组织修复，未能修复的需排查故障原因，为医院提供维修解决的详细方案。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。
（3）系统保养：每日进行系统设备巡查，发现故障应及时主动处理。维保公司需在上下半年各1次对消防系统进行全面的检测保养， 时间为4月和9月的第一个星期。
（4）维保公司必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，在深圳市设立办事处，提供24小时现场驻点，并将相关人员的通讯方式告知院方，消防维保公司应在广东社会消防技术服务信息平台如实录入机构及其从业人员信息，及所有技术服务项目和书面结论文件，在深圳市从业的应向所在区消防救援大队报备。
（5）维保公司必须向院方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，并交院方相关人员签字。
（6）维保公司未能在本合同约定时间内作出故障响应和故障修复的，我方有权向因维保工作未落实向其提出处罚要求，每次处罚不高于500元。
（7）每季度需进行的维护保养工作，因消防设施设备维保不力，导致院方被政府部门行政处罚的或导致火灾事故发生的，院方有权要求中止维保合同。
（8）每月需进行的维护保养工作，每遗漏1次扣2000元，每遗漏1个保养点，每点扣100元，每季度维护保养工作完成后一星期内院方以抽查方式对该项工作进行考核，抽查比例为10%，消防维保工作需依据《深圳市消防技术服务机构服务规范DB4403/T338-2023》执行，不能达到相关要求的，应予以终止合同处理。所有损坏的配件，价格在500元以下（含500元）的，由维保方负责。
（9）消防设施维护保养内容：包括火灾自动报警系统(含火灾自动报警主机、联动柜、火灾探测器、消防广播、消防电梯联动、非消防电源切换的联动、消防报警联网监控系统等有关设备);室内外消火栓系统 (含室内、外管道、消防水池、消防水箱、水泵的电控柜、水泵的双回路供电控制箱等有关设备);消防应急电源控制柜、自动喷水灭火系统(含水泵的电控柜、水泵的双电源供电控制箱等有关设备);防排烟系统(含风机的电控柜、风机的双电源供电控制箱等有关设备);高压水泡系统；气体灭火系统；电气火灾监控系统； 防火卷帘系统；防火门；应急照明系统；灭火器材等消防系统设施的日常维护、故障修复、软件维护、更换设备等服务(一期建筑主要消防设施设备清单详见（10）)。
（10）消防维保主要设备、设施清单
	系统类型
	设备名称
	规格型号
	位置
	数量

	一、消防给水系统
	消防水池
	　
	地下二层
	1座　

	
	消防水箱
	不锈钢材质/容积18立方
	病房楼屋顶
	1个

	
	消火栓泵 
	XBD9/30-100DN（Q=30l/s，H=90m，N=45KW）
	地下二层水泵房
	2台

	
	喷淋泵
	 XBD11/40-150DN（Q=40l/s，H=110mN=75KW）
	地下二层水泵房
	2台

	
	稳压泵
	以现场为准
	病房楼屋顶
	2台

	
	气压罐
	 ZL-I--XZ-10
	病房楼屋顶
	1套

	
	消火栓水泵接合器
	以现场为准
	病房楼外墙处　
	3台　

	
	喷淋水泵接合器
	以现场为准
	病房楼外墙处　
	3台　

	二、消火栓系统
	室内消火箱
	1200*700*240（带消防卷盘）
	各楼层
	551套

	
	试验消火栓
	SN65
	病房楼屋顶
	1个

	
	室外消火栓
	以现场为准
	　
	　

	三、自动喷水灭火系统
	湿式报警阀 
	以现场为准
	地下室
	20个

	
	末端试水装置
	以现场为准
	各楼层　
	　

	
	喷淋喷头
	以现场为准
	各楼层
	　

	四、自动扫描射水高空水炮灭火系统
	消防电源联动控制柜
	TYLD-G16
	监控室　
	1台

	
	高空水炮
	以现场为准
	门诊楼
	2个

	
	电磁阀
	以现场为准
	门诊楼　
	2个

	
	模拟末端试水装置
	以现场为准
	门诊楼　
	1组

	
	红外探测器
	以现场为准
	　
	1组

	五、火灾自动报警系统
	壁挂报警主机
	JB-TG-IFC-6060
	值班室
	1台

	
	报警主机
	JB-TG-IFC-6060
	监控室
	2台

	
	报警主机柜
	以现场为准
	监控室
	2台

	
	广播柜
	以现场为准
	监控室
	1台

	
	广播话筒
	以现场为准
	监控室
	1个

	
	手柄电话
	以现场为准
	监控室
	3台

	
	消防联动控制器
	以现场为准
	监控室
	1台

	
	火灾图形显示器
	以现场为准
	监控室
	1台

	
	打印机（爱普生）
	以现场为准
	监控室
	1台

	
	电话主机
	以现场为准
	监控室
	1台

	
	电脑（戴尔）
	以现场为准
	监控室
	1台

	
	控制回路
	以现场为准
	监控室
	100点

	
	双回路卡
	以现场为准
	监控室
	52张

	
	网卡
	以现场为准
	监控室
	4张

	
	联动电源
	24V/30A
	监控室
	1台

	
	前置放大器
	KT9213
	监控室
	1台

	
	功放
	GB9221/500W
	监控室
	11台

	
	壁挂广播
	以现场为准
	各楼层
	139个

	
	吸顶广播
	以现场为准
	各楼层
	824个

	
	模块箱
	以现场为准
	各楼层
	46个

	
	消防电话
	以现场为准
	各楼层
	63个

	
	楼层显示器
	以现场为准
	各楼层
	138个

	
	模块
	CMX-8JD
	各楼层
	1123个

	
	模块
	CMX-9JD
	各楼层
	51个

	
	感温探测器
	J-651T
	各楼层
	1340个

	
	感烟探测器
	J-651P
	各楼层
	2113个

	
	声光报警器
	SG-991K
	各楼层
	175个

	
	火灾手动报警按钮
	M500K-8J
	各楼层
	174个

	
	消火栓报警按钮
	M500MJ
	各楼层
	421个

	六、电气火灾监控系统
	电气火灾监控器
	EF-ACS/B512-3000
	监控室
	1台

	
	测温式电气火灾监控探测器
	以现场为准
	各配电箱　　
	以现场为准

	
	剩余电流式电气火灾监控探测器
	以现场为准
	各配电箱　　
	以现场为准　

	
	模块
	以现场为准
	各配电箱　
	以现场为准　

	七、气体灭火系统
	气体灭火控制器
	以现场为准
	各设备房
	以现场为准　

	
	灭火剂瓶组
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	感温探测器
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	感烟探测器
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	声光报警器
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	警铃
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	放气指示灯
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	紧急启动/停止按钮
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	
	驱动气体瓶组
	以现场为准
	各设备房　
	以现场为准　

	八、防排烟系统
	加压风机
	以现场为准
	各楼层　
	以现场为准　

	
	排烟风机
	PY-W-2(IAS-1000D4-11)
	各楼层　
	以现场为准　

	
	风机控制箱
	以现场为准
	各楼层　
	以现场为准　

	
	防火阀
	以现场为准
	各楼层
	以现场为准

	
	排烟防火阀
	以现场为准
	各楼层　
	以现场为准　

	
	排烟阀
	以现场为准
	各楼层　
	以现场为准　

	
	正压送风阀
	以现场为准
	各楼层　
	以现场为准　

	九、消防应急照明和疏散指示系统
	消防应急照明灯
	以现场为准
	各楼层
	以现场为准　

	
	消防应急疏散标志灯
	以现场为准
	各楼层
	以现场为准　

	十、建筑灭火器配置
	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5-3A
	各楼层
	1202具

	
	推车式灭火器
	MFTZ/ABC30
	负一、二层
	50具

	
	二氧化碳
	以现场为准
	医技楼
	50具

	十一、防火分隔系统
	防火卷帘门
	以现场为准
	各楼层
	以现场为准　

	
	隔热防火门
	以现场为准
	各楼层
	以现场为准　

	十二、EPS系统
	EPS控制柜
	志成冠军（具体型号以现场为准）
	弱电井内
	28具


注：本表仅对我院一期主要安全保卫管理服务主要设备、设施进行统计，未包含部分小型设备。包括但不限于上述设施设备，具体情况应以现场数量为准。

十一、技防系统维保需求
（1）治安技防设施维护：保养内容包括监控系统（摄像头、视频录像机、视频存储阵列、电视墙解码器、电视墙、管理服务器等）、门禁系统（电磁锁、读卡器、可视对讲、控制器、服务器、道闸等）、一键报警系统、安检设备（X光安检机、安检门、液体探测仪等）等治安技防系统设施的日常维护、故障修复、软件维护、更换设备等服务(主要治安技防设施设备清单详见治安技防设施设备清单)。
（2）人员配置：参照《广东省安全技术防范管理条例实施办法》的要求，参加维保的单位应持有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》并按要求配置人员，服务于我院的专业技术人员应不少于2名技防专业技术人员，技防维保项目需派员在院内进行驻点值班(包括 法定节假日)，驻点人员不低于2人。服务于我院一期维保项目公司需派员在院内驻点，夜间可选择在医院周围就近值班；在接到电话或书面等检修通知后，必须指定技术人员30分钟内到达故障现场。
（3）治安技防维保日常工作：技术工作人员在院区进行维护保养工作，包括治安技防设施设备日常巡查、应急维修和系统保养、技防档案建设等。发生故障，维保单位应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。
（4）故障修复：治安技防设备设备一般故障须在2小时内修复、较大故障（8个以上摄像点不能正常工作）24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由院方相关人员确认。
（5）系统保养：维保公司必须向院方提交详细的工作计划与工作安排，每日进行系统设备巡查，发现故障应及时主动处理。维保公司需每月对技防设备进行抽检一遍，每季度对系统进行全面的检测保养。对每次检修，保养工作认真做好记录，按要求提交月度维护保养工作报告。
（6）每季度维护保养工作完成后一星期内院方以抽查方式对该项工作进行考核，抽查比例为10%，连续出现不能达到相关要求且屡次不改的，予以终止合同处理。
（7）所有损坏的配件，价格在500元以下的（含500元），由维保方负责。
（8）治安技防设施设备清单：
	设备名称
	品牌型号
	位置
	数量

	网络视频录像机
	大华、海康
	
	17台

	网络视频存储阵列
	大华、海康
	
	42台

	电视墙解码器
	大华、海康
	
	3台

	超脑智能网络硬盘录像机
	海康
	
	3台

	智能视频监控服务器
	大华
	
	2台

	综合平台管理服务器
	大华、海康
	
	5台

	电视墙矩阵服务器
	大华
	
	1台

	监控电视墙
	大华
	
	1套

	人行道闸
	其他
	
	4台

	X光安检机
	同方威视
	
	3台

	安检门
	大华
	
	3台

	液体探测仪
	海康
	
	3台

	门禁
	披克
	
	530套

	一键报警
	大华
	
	460套

	监控摄像头
	大华、海康
	
	1870套

	可视对讲门禁
	海康
	保健中心
	25套

	可视对讲门禁
	爱锋
	住院楼
	22套

	可视对讲门禁
	大华
	中大社康
	17套

	门禁
	中控
	学生宿舍
	12套

	其他未统计治安技防设施设备
	其他
	医院各楼宇
	


注：维护保养内容包括但不仅限于合同内维保清单设备，同时为我院提供专业的技防设施设备维修解决方案。


