[bookmark: _GoBack]手术悬臂项目需求书

1、 项目背景
为进一步加强医疗技术的交流，提高医生诊断水平，满足三甲评审的要求，现申请购置手术悬臂一批，安装在手术室吊塔上控制摄像机，摄像机用于保存关键的医学影像资料，为以后的学术交流做充足的准备。
2、 总体需求
1、 [bookmark: _Toc45184056]可悬挂在任何吊塔的垂直套筒上；
2、 保证高清摄像头可悬浮在指定范围内的任意位置，保证24小时内无移位；
3、 安装使用过程中，不得损坏医院现有的其他设备；不可造成敏感信息泄露，确保相关信息安全可控。
3、 项目采购清单
	品名
	技术参数
	数量
	单位

	手术悬臂
	▲1.配备专业进口品牌弹簧臂，移动轻巧，定位稳定，340度的全方位设计，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要；
2.平衡臂负载≤21kg医用显示器
3.显示器吊臂：1600mm旋转臂，可3关节万向联动。左右旋转角度320度，上下旋转角度-15度~+15度。监视器上下升降范围1060mm。
4.配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节；
5.主体材料均采用高强度型材，保证强度要求；
6.表面处理采用静电喷涂；
7.上下臂活动范围（半径）：650+910mm；
8.臂水平旋转角度：0～320°；
9.弹簧臂活动范围：向上40度，向下40度；
10.弹簧臂水平旋转角度：0～320°；
	1
	套

	品名
	配置清单
	数量
	单位

	手术悬臂
	1. 与吊塔垂直套筒连接组件
2. 水平臂
3. 弹簧臂
4. 摄像机挂架
	1
	套

	支撑结构
	确保结构牢固美观
	1
	套

	安装调试
	包含运输，安装人工差旅和配套辅材
	1
	套



