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（一）项目基本信息表
	序号
	项目名称
	
项目概述
	数量
	单位

	1
	一期与二期网络互联线路建设项目
	立项理由：
目前，我院二期项目的新院区正在建设中。根据初步规划，二期项目的数据中心与一期数据中心将采用双活方案设计，满足业务系统的双活需求。
为实现一、二期数据中心的网络高速连接，确保数据的高速互联互通，需要在两个数据中心的核心网络之间增加光纤链路。链路带宽不低于40Gbps，并满足未来的网络需求。同时，为保障网络安全，链路建设需遵循信息安全标准，确保数据传输的安全性。
建设内容：
在一期与二期数据中心的核心网络之间建设网络互联线路。具体情况如下：
一期数据中心位于医院现院区的住院楼一楼。二期数据中心位于新院区的行政科研楼五楼。医院的核心网络在物理上分为四个部分，包括医疗业务内网、互联网（涵盖医保专网、5G专网等）、物联网和智能网（包括建筑、安防等弱电系统）。
	1
	项



（二）技术部分需求
	序号
	需求名称
	需求描述

	1
	国产芯片防火墙2台
	1、 网络层吞吐≥20Gbps
2、 8*GE COMBO + 4*GE RJ45 + 4*GE SFP + 6*10GE SFP+ 
3、 2*交流电源
4、 固态硬盘≥ 240G
5、 高级威胁防护功能包5年(IPS，AV，URL，云沙箱)

	2
	机架式万兆光口交换机2台
	1、 整机万兆光口数量≥48,100G光口数量≥6，整机交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、 配置双交流电源，40个万兆多模光模块，4个100G多模光模块；1条100G AOC线缆，SDN控制器纳管授权

	3
	48芯光缆 2 条
	1、 在一期数据中心（现院区住院楼一楼）至二期数据中心（新院区行政科研楼五楼）之间铺设。
2、 光缆的管道铺设应具备冗余设计，有至少两条独立的管道，一条主要管道和一条备用管道。管道应沿不同路径铺设，以避免因同一位置发生意外或损坏导致两条光缆同时失效。
3、 链路的网络延迟应尽可能低，以确保数据传输的实时性。

	4
	光缆配件
	48芯机架式光纤终端盒4个

	5
	管道
	包括管道的租用（5年）、连接、开挖、砌筑井等费用

	6
	其他
	包括光纤熔接、管材、网络跳线、光纤跳线等



（三）商务部分需求
	需求名称
	序号
	需求描述

	商务要求
	1.1
	项目验收合格后，中标人需至少提供为期5年的免费保修维护服务。

	
	1.2
	免费服务期内提供维护和技术支持服务，包括定期检查、故障排除和应急响应，确保链路的长期稳定运行。

	
	1.3
	硬件设备须提供原厂售后服务保证函，享受原厂质保服务，免费服务期内提供硬件维护、配件维修等服务。

	
	1.4
	项目费用应包含与项目有关的为实施本项目所需的运输、安装、调试、售后、培训等。

	
	1.5
	在链路建设完成后，供应商需进行全面的测试，确保链路性能达到预期要求，并提供测试报告和验收服务。
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