



结算机房柜外基础设备采购项目
需求书

一、项目清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	结算机房柜外基础设备采购项目需求书
	1
	套



二、项目概况
理由：
医院结算机房是整个医院关键数据信息计算、交换和存储的中心，对于保障医院信息系统的稳定运行至关重要。通过科学合理的架构设计、硬件设备选择、软件系统配置以及数据安全措施，可以确保医院机房系统的高效、安全、稳定运行，从而提升医疗服务的质量和效率，以满足医院不断发展的业务需求。目前我院为新建信息机房。
目标：
信息中心机房以服务医院业务办理和发展为导向，建设标准必须先进性，可扩展性，高品质，严要求；同时兼顾环境美观舒适，确保设备稳定运行，延长计算机系统使用寿命，保证各类信息通畅无阻，满足系统管理员对温度、湿度、洁净度、场强强度、安全防护、电源配电和防雷接地等专业技术要求，节能高效和可扩展性。
主要功能：
完成科研楼5层结算机房的微模块系统、空调系统、配套设备以及配电系统的设备供货与安装实施工作。
1、 微模块系统含服务器机柜54台、机柜PDU108套、通道组件4套、微模块内动环监控4套、微模块内部线缆4套等设备
2、 空调系统包含35kW行级精密空调16台、45kW房间级精密空调4台、13kW房间级精密空调4台、空调辅材24套等
3、 [bookmark: _GoBack]配电系统包含市电柜10套、UPS输出柜4台、空调配电柜2台、配电箱/盒18套、精密列头配电柜8套等
微模块系统设计
数据中心整体布局中，过小的机柜间距对空调的送回风散热效果以及日常的维护会造成多种不良影响，同时也影响整体美观性。因此，本次主机房设计综合考虑了多种因素，选择600宽*1200深*2000高的服务器机柜，并将机柜的冷热通道尺寸尽量大于1200mm或接近1200mm。同时尽量可以与地板模数相配合，达到整体的美观性。服务器机架的摆放方式采用“冷、热通道”的方式，即机柜采用背对背面对面的布局方式。
[image: 1.emf]
封闭冷风通道的节能效果：冷风能够全面进入机柜，因此可以减小冷风损耗，这意味着同样风量下送风温度可以不用很低，或者同样温度下可以不用送大量的风。其次，空调回风不受冷风的影响，可以以准确的温度直接回到空调，空调因此可有效感知高温回风，通常来讲，适当的高温回风对空调来说可提升换热效果，节省制冷量。
[bookmark: _Toc23092]冷通道门
本次微模块端门采用全封闭自动平移门（全封闭自动平移门内含开门按钮、紧急出门按钮、紧急开门按钮、氛围灯组件、自动门组件、能滚动体现微模块相关信息的门楣LED屏等组件。其中自动门组件与门禁系统形成自动开关门。）
[image: ]
[bookmark: _Toc155]告警联动全彩灯带
冷通道门头支持全彩氛围灯设计，门框内部内嵌 “门型”灯带，通过I/O管理模块可以实现灯带RGB颜色全彩可调，可以根据客户需求变换灯带显示颜色。该灯带作为外显装置与监控主机实现告警联动，当监控系统出现告警后，灯带会出现颜色变化，提示管理人员微模块数据中心的运行状态，不同的告警等级关联不同的灯带颜色，实现优先级的显示。

[bookmark: _Toc17556]天窗
密封冷通道天窗须采用平顶结构，一般分为固定天窗和翻转天窗，固定天窗一般是用于安装监控采集器，翻转天窗是玻璃加金属框架形式，具备透光、封闭和消防联动开启的功能。
翻转天窗采用窄边框铝合金包框+防爆钢化玻璃，天窗上包含磁力锁，线材等。旋转天窗通过电磁锁与顶板连接，工作状态下旋转天窗处于水平状态，消防状态下由报警联动触发自动将电磁锁通电断开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证消防气体进入密封冷通道。
[image: ]

固定天窗为钣金器件，用于监控设备安装和过线桥架安装。固定天窗可安装摄像头、烟雾传感器、通道照明灯人体感应开关、温度传感器（选配）、压差变送器（选配）等设备。固定天窗宽度可根据微模块长度进行固定天窗宽度的定制。
[image: ]
  天窗支撑板，固定于机柜前端顶部，用于支撑固定天窗或翻转天窗，与天窗配套使用，实现冷通道顶部密闭。天窗支撑板尺寸有300mm宽，600mm宽，800mm宽，分别配套安装在对应宽度的机柜或空调顶部。


[bookmark: _Toc26954]通道照明
常规照明灯
通道照明灯用于冷通道内部照明。选用照明灯，适用于交流220V，配套人体感应开关使用，实现人来灯亮，人走灯灭。照明灯长度可根据通道长度快速拼接成，适用不同通道长度。
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单根照明灯示意图
[bookmark: _Toc9912]
强弱电线槽
通道顶部的走线架分为强电走线架及弱电走线架；
强电走线架主要用于IT机柜PDU、空调配电等的走线，包括两列强电走线架和跨接两列的强电过线架。 多个梯型可进行组装，配套不同冷通道长度；
[image: ]
	弱电走线架主要用于监控设备线的走线，包括两列弱电走线架和跨接两列的弱电过线架。多个梯型可进行组装，配套不同冷通道长度；
[image: ]
强弱电线槽布局采用强电在外侧，弱电在内侧的布置，强弱电的跨通道桥架分布在通道2端。 
桥架的固定采用支撑座与机柜顶部固定安装。
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[bookmark: _Toc10017]服务器机柜
服务器机柜尺寸符合19英寸标准。机柜分两排并柜组装，每台机柜需配置： PDU排插、垂直理线槽和盲板等设备以及相应的冷通道组件。
技术参数要求：
机柜经过第三方检测，前后方孔条之间距离可按照25mm步距调节，采用拼装架构，便于扩展。特点如下：
（1）可靠性高
· 机柜尺寸：宽600（mm），深1200（mm），高2000 (mm)，；
· 外观表面:机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。
· 机柜各零部件需要具备相应的防腐或装饰性涂镀层，涂镀层的厚度不小于80微米；
· 结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动
· 静载2000kg。
· 机柜开门角度不小于125度；
·   机柜开孔率不低于75%；
· 全方位接地保护设计，机柜具备多点接地，整机接地电阻≤0.1Ω；
· 机柜顶板、侧门实现免工具安装。
· 支持多种并柜方式，支持正面、侧面、顶部并柜。
· 丰富的线缆管理器件。
· 层板、滑轨、理线等安装附件。
·   机柜满足RoHS环保要求。
· 防护等级IP20。
[bookmark: _Toc935]PDU产品
PDU为配电路由的最后环节，总体应做到安全绝缘，长期使用不松动，发热量在正常范围内，具体要求：
[image: PDU1]
铝合金或钣金材料，坚实可靠；
满足输入电压单相220VAC；频率：50Hz；
插线排支持单路输入；
输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A；
无开关、无保险，带来电显示灯，插线排输入配电线缆规格推荐采用3*6mm2；
插线排安装于机柜后部侧边，不占用机柜设备安装空间。
工作温度：0℃~40℃；
工作湿度：相对湿度≤95%。
[bookmark: _Toc27338][bookmark: _Toc12055]空调系统设计
本项目制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式：风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，所涉及的空调设备包括 16 套 35kW 行级精密空调，4 套 45kW 房间级精密空调，4 套 13kW 房间级精密空调以及 24 套空调附件 。这些设备主要应用于对环境温湿度要求极为严格的场所。对于数据中心而言，电子设备在运行过程中会持续散发出大量热量，若不能及时、精准地控制温湿度，会导致设备性能下降、寿命缩短，甚至引发故障，造成数据丢失或业务中断。因此，本项目旨在通过合理配置和安装这些精密空调，为特定空间打造稳定、适宜的温湿度环境，确保相关设备能够稳定、高效运行。
风冷行级精密空调具体工作原理：机组开启后，制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器，带走制冷剂放出的热量，使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器，并在相应的低压下蒸发，吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换，并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动，达到降低温度的目的。
行级空调靠近热源，送风距离大大缩短，从而减少了距离导致的气流压力损失、冷空气的泄漏损失，提高了冷量的利用效率。
[bookmark: _fig39394298101238]密封通道场景示意图
[image: ]
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0019107184-chtext]产品特性：
[bookmark: _zh-cn_topic_0009601745_table1625174]行级温控产品具有高效制冷、节能、高可靠性、宽工况、宽电源制式、高兼容性、智能监控、快速安装和维护便利等特点。
A. 高效制冷 
· 直流变频压缩机)，实现宽冷量输出30%～100%，高效制冷。 
· EC（Electronic Commutation）风机送风，实现无极调速。 
· 行级制冷，可对送回风温度进行精确控制，降低能耗。 
· 最优系统匹配和高效制冷盘管设计，保证高效换热。
B. 有效节能 
· 知名品牌高能效全直流变频涡旋压缩机，大幅降低能耗。 
· 变频温控算法，快速匹配负荷变化，精确控温，为用户节能。相比定频节能30%。 
· 监控系统通过RS485及FE接口通讯方式实现对设备的监控，群控功能，节能效果明显。 
· 实现电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击。 
· 电极加湿器无级调节，精确加湿，适用干燥环境。 
C. 高可靠性 
· 变频空调宽冷量输出30%～100%，能显著减少启/停机循环，减少部件疲劳引起的故障，延长关键部件的寿命。 
· PTC电加热具有自动复位和不可恢复双重保护功能。 
· 通过系统优化设计，兼容T1/T3工况。 
· 可满足的室外环境温度最高为45℃，适应深圳气候使用。 
D. 宽电源制式 
· 宽电源制式适应性：支持整机供电电压380V～480V，3PH+N+PE，50/60Hz电源制式应用。 
E. 智能监控 
· 可通过终端设备对系统进行监控和参数设定。 
· 7英寸TFT（Thin Film Transistor）真彩触摸显示屏可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，可实现良好的人机交互。 
F. 快速安装 
· 采用生产预安装，发货时是一个整套设备；
· 现场完成固定并调平机柜后，需连管接线、抽真空及充注制冷剂等工作后即可使用。 
G. 维护便利 
· 主要部件支持前、后门原地维护。 
二、设备选型依据
（一）35kW 行级精密空调
该型号空调专为数据中心等高热密度区域设计。采用行间制冷方式，这种制冷方式有着独特的优势。数据中心设备通常呈机架式排列，行级精密空调安装在设备行间，能够直接将冷风送至设备进风口，形成近距离的冷热循环。相较于传统的房间级制冷，它大大缩短了冷风的输送距离，减少了冷量在传输过程中的损耗，制冷效率可提升约 20%-30%。同时，其配备的高效压缩机和优质的热交换器，能够快速响应设备的散热需求，确保设备始终处于最佳运行温度。
（二）45kW 房间级精密空调
适用于面积较大且对温湿度均匀性要求苛刻的场所，如大型计算机房、通信机房等。这类场所内部设备分布较为分散，对整个空间的温湿度一致性有较高要求。45kW 房间级精密空调配备了大循环风量的风机，能够将经过处理的空气均匀地送至房间各个角落。通过优化的风道设计和智能的气流组织系统，可使室内温度偏差控制在 ±1℃以内，湿度偏差控制在 ±5% RH 以内，为设备提供稳定的温湿度环境。
（三）13kW 房间级精密空调
主要适用于小型机房、监控室或对制冷量需求相对较小的区域。这些区域空间有限，设备发热量相对较低。13kW 房间级精密空调体积小巧，安装灵活，能够满足小空间的制冷需求。其具备的智能控制系统，可根据室内温度和湿度的变化自动调节制冷量和风量，实现精准的温湿度控制，同时达到节能的目的。
三、安装方案
（一）行级精密空调
安装位置确定：在数据中心设备行间，根据设备布局和气流走向，精确测量并确定空调的安装位置。确保空调出风口与设备进风口正对，形成良好的冷热循环通道。
安装支架安装：选用高强度、耐腐蚀的专用安装支架，根据空调的尺寸和重量进行定制。安装支架通过膨胀螺栓牢固地固定在地面或防静电地板支架上，确保支架的水平度和垂直度误差在允许范围内，以保证空调安装后的稳固性。
空调安装：将行级精密空调吊装至安装支架上，使用配套的连接螺栓将空调与支架紧固连接。安装过程中，注意保护空调的外壳和内部部件，避免碰撞和损坏。
管道连接：连接空调的冷媒管道、排水管道和加湿管道。冷媒管道安装时，确保管道的密封性和坡度，防止冷媒泄漏和冷凝水倒流。排水管道连接后，进行通水测试，确保排水顺畅。加湿管道连接时，注意与水源的可靠连接，避免漏水。
（二）房间级精密空调
安装位置选择：在房间内选择合适的角落或墙面位置，考虑到房间的布局和设备分布，尽量使空调的送风能够覆盖整个房间。同时，要保证空调周围有足够的空间，便于后期的维护和检修。
安装基础制作：对于安装在地面上的房间级精密空调，制作混凝土基础，基础的尺寸和强度根据空调的规格和重量确定。基础表面应平整，水平度误差不超过规定范围。对于安装在墙上的壁挂式房间级精密空调，安装墙面应具备足够的承载能力，使用膨胀螺栓将安装支架牢固地固定在墙上。
空调安装：将房间级精密空调安装在安装基础或支架上，使用连接螺栓进行固定。安装过程中，调整空调的水平度和垂直度，确保空调安装牢固。
风道安装：根据房间的结构和空调的送风方式，设计并安装风道。风道采用优质的保温材料制作，减少热量损失和噪音传播。风道的接口应密封严密，防止漏风。通过合理布置风道，使空调送出的冷风能够均匀地分布在房间内，实现良好的温湿度调节效果。
（三）空调附件安装
加湿器安装：根据加湿器的类型和规格，选择合适的安装位置。对于电极式加湿器，安装在靠近水源和排水口的位置，便于连接水路。加湿器与空调主机之间通过专用的连接管道连接，确保水路畅通。安装完成后，进行调试，检查加湿器的加湿效果和水位控制是否正常。
过滤器安装：根据空调的型号和要求，选择合适的过滤器。过滤器安装在空调的进风口处，通过专用的安装框架进行固定。安装时，注意过滤器的安装方向，确保过滤效果。定期更换过滤器，以保证空调的进风质量。
控制器安装：将空调的控制器安装在便于操作和观察的位置，如空调主机旁边或监控室内。控制器通过电缆与空调主机连接，实现对空调的远程控制和监测。安装完成后，进行调试，确保控制器与空调主机之间的通信正常，各项控制功能正常。
监控管理系统
（一）系统架构
采用基于物联网技术的集中监控系统，由监控主机、数据采集模块、通信网络和监控软件组成。监控主机作为系统的核心，负责数据的处理和存储；数据采集模块分布在各个空调设备上，实时采集空调的运行参数；通信网络采用有线或无线方式，将数据采集模块采集到的数据传输至监控主机；监控软件安装在监控主机上，为用户提供直观的操作界面和数据分析功能。
（二）实时监测功能
温度监测：通过安装在空调出风口、回风口以及室内关键位置的温度传感器，实时采集温度数据。系统能够以高精度测量温度，测量误差不超过 ±0.5℃，并将温度数据实时显示在监控软件界面上。
湿度监测：利用高精度的湿度传感器，实时监测室内湿度。湿度传感器能够快速响应湿度变化，测量误差控制在 ±3% RH 以内。系统将实时湿度数据与设定的湿度范围进行对比，及时发现湿度异常情况。
压缩机运行情况监测：通过监测压缩机的电流、电压、运行时间等参数，实时掌握压缩机的运行状态。当压缩机出现过载、欠压、过热等故障时，系统能够及时发出报警信号。
（三）报警功能
阈值设定：用户可根据实际需求，在监控软件中设定温度、湿度、压力等参数的报警阈值。例如，可将温度上限设定为 25℃，下限设定为 20℃；湿度上限设定为 60% RH，下限设定为 40% RH。当监测数据超出设定的阈值范围时，系统自动触发报警。
报警方式：系统支持多种报警方式，包括声光报警、短信报警、邮件报警等。当发生报警时，监控室内的声光报警器发出警报，提醒值班人员；同时，系统向预先设定的手机号码发送短信通知，向相关人员的邮箱发送邮件通知，确保报警信息能够及时传达给维护人员。

配套设备设计
医院办公电脑承担着患者信息管理、病历书写、检查检验结果查询与分析、医疗设备数据交互以及医护人员之间的沟通协作等关键任务。要求系统具备极高的稳定性，以保障医疗业务不间断运行；拥有卓越的数据安全防护能力，防止患者隐私泄露；与各类医疗专业软件实现无缝兼容，同时满足方便集中管理和维护的需求。采用集中式管理架构，通过服务器对 500 台办公电脑进行统一的系统部署、软件分发、策略设置以及数据备份等操作。利用域环境进行用户身份验证和权限管理，确保只有授权用户能够访问相应资源。

配电系统规划
本方案涵盖 10 台市电柜、4 台 UPS 输出柜、2 台空调配电柜、18 台配电箱、9 台精密列头配电柜，旨在构建稳定、高效、智能的电力分配与管理系统，适用于大型商业建筑、数据中心、工业厂房等对电力供应可靠性要求较高的场所。
二、设备选型
市电柜：选用框架式断路器为主开关的市电柜，具备高分断能力，额定电流根据场所预估总用电负荷确定，每台预留 20% - 30% 的冗余量，满足未来扩容需求。配备智能监控模块，实时监测电压、电流、功率因数等参数。
UPS 输出柜：与 UPS 系统功率匹配，输出开关具备快速切换功能，切换时间控制在 5ms 以内，确保在市电中断时负载不断电。配置高精度的电流、电压监测仪表，便于实时掌握输出电力状态。
空调配电柜：根据空调设备总功率和启动电流选型，主开关选用具有过载、短路、漏电保护功能的塑壳断路器。具备远程控制接口，可通过楼宇自动化系统（BAS）实现集中控制。
配电箱：小型配电箱采用模数化设计，适用于局部区域电力分配；大型配电箱选用 GGD、GCK 等标准柜体，根据不同场所需求配置相应的保护电器和计量仪表。
精密列头配电柜：具备多路输出，每路输出均配置智能监控模块，可精确监测电流、电压、功率、电量等参数。支持 RS485、Modbus 等通信协议，方便接入集中监控系统。
三、布局规划
市电柜：安装在建筑物的总配电室，靠近市电进线处，便于接入市电并向其他配电柜分配电力。10 台市电柜采用双排面对面或单排靠墙的方式排列，确保操作和维护空间。
UPS 输出柜：放置在 UPS 机房，紧邻 UPS 主机，减少电力传输损耗。4 台 UPS 输出柜根据 UPS 主机的数量和布局合理安排位置，方便连接。
空调配电柜：安装在空调机房或靠近空调设备的配电室，2 台配电柜分别负责不同区域的空调电力分配，确保各区域空调供电稳定。
配电箱：分布在各楼层和不同功能区域，如办公区、商业区、设备间等。根据区域用电负荷和设备分布，合理确定配电箱的安装位置，确保电力分配均匀。
精密列头配电柜：安装在数据中心的机柜列头，9 台配电柜根据机柜布局进行分配，每个机柜列对应一台或多台精密列头配电柜，实现对机柜内设备的精准电力分配。
四、监控与管理系统
集中监控平台：搭建基于物联网技术的集中监控平台，通过通信网络将所有配电柜连接起来，实时采集和显示各配电柜的运行参数、开关状态、报警信息等。
数据分析与预警：对采集到的数据进行分析，预测设备运行趋势，提前发现潜在故障隐患。设置预警阈值，当参数超出正常范围时，及时发出声光报警、短信报警和邮件报警。
远程控制：在集中监控平台上实现对部分配电柜开关的远程控制，如在紧急情况下远程切断故障区域的电源，提高应急响应速度。
五、其他要求：
1、 结算机房柜外基础设备采购同时需兼顾到电子病历评级、互联网医院建设、智慧服务评级、三级等保测评的需求。
2、 结算机房柜外基础设备采购需统筹规划，一体化管理。
3、 至少提供5年的免费维保服务。
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