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一、项目名称
中山大学附属第七医院（深圳）核医学科复印系统租赁服务
二、项目背景
打印机按照工作方式分为针式打印机，喷墨式打印机，激光打印机等。针式打印机通过打印机和纸张的物理接触来打印字符图形，而后两种是通过喷射墨粉来印刷字符图形的。而打印PET-CT报告只有后面两种可以满足，针式打印机机一般是打印票据为主(例如发票，收据等)。
因此在满足输出效果前提下，速度快，设备稳定，耗材成本低(纸张耗材)，生产型打印设备是PET-CT报告输出的不二之选。    
三、项目设备选型说明
PET-CT报告喷墨打印机特点：打印时无需加热，冷打印机形式，价格低的设备速度慢，打印机速度极慢1-2页/分钟，手动一张一张翻页进行双面打印，需要专用相片纸(纸张单张成本3~5元)或专用的医用激光胶片纸(成本约11元/张)。假如一本报告80页，需要30~80分钟输出完成(如果连续打印设备中途会停止一段时间缓存在输出)，且因耗材是墨水，纸张长期大幅面接触墨水喷射，后期纸张也极易卷曲，且成本高(成本主要在报告纸张上)。
PET-CT报告采用激光打印机特点：定影加热输出，温度200℃以上，如果用普通办公型设备无法长期兼容铜版纸，且因打印时高温，极易造成报告纸张卷曲现象。而生产型PP设备在输出过程中有自动卷曲校正功能组件，无需中断打印即可让纸张平整如初。且长期可兼容铜版纸打印机，铜版纸可以在满足效果前提下，大幅降低输出成本(铜版纸单张成本0.2~0.8元之间)，且生产型打印设备速度快，打印速度可约高达80张/分钟，单本报告仅需不到2分钟时间即可输出完成。
四、信息管理处技术参数建议
设备及配件：主机+IC-609A控制器+MB-506手送托盘+MK740长纸打印托盘+DF-713自动双面同步输稿器+FS532排纸处理器+SD510鞍式装订器+LU-202m单层大容量纸柜
纸张尺寸：330×487-210×182mm  最长1300mm
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	输出速度
	71页/分钟(A4)

	打印分辨率
	3600*1200dpi

	扫描分辨率
	600*600dpi

	纸张尺寸
	330*487

	纸张克重
	主机:62-350g/m2, 可打印62-350g/m2

	纸张容量
	主机标配1500张

	自动双面输稿器DF-713
	实现最多达300张原稿的连续扫描，240面/分钟

	LU202m长纸纸柜
	共计容纸2500张，空气吸附进纸，卡纸率低。纸张尺寸330*762-210*182 mm

	手送进纸MB-509+长纸打印托盘MK740
	收送进纸，1300mm长纸输入

	FS532排纸处理器+SD510鞍式装订器
	配置鞍式装订功能(可边订,角订,小册子装订)

	内置打印控制器IC-609
	打印控制器（内置式含校色软件） 
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