中山七院LED大屏系统项目需求书
一、项目背景
二、总体需求
1、 [bookmark: _Toc45184056]系统设计.屏幕设计须符合国家信息行业有关标准，及医院自身发展规划要求；
2、 功能具备实用性.先进性。系统界面友好，提示清晰.直观简洁.帮助性丰富，系统操作简单符合医院实际操作。
3、 系统提供统一用户身份验证，使用统一的登录界面和唯一的用户身份验证，系统使用.维护更方便。
4、 安装使用过程中，不得损坏医院现有的其他设备；不可造成敏感信息泄露，确保相关信息安全可控。

3、 项目采购清单
[bookmark: _GoBack]



	品名
	参数
	数量
	单位

	室内小间距
LED显示屏
	LED发光二极管：表贴三合一LED；                                整屏尺寸：长1130mm*高1905mm
整屏点数：≥3153920
1.像素间距：≤2.5mm；  
2.像素密度：≥160000 点/m2；  
3.灰度等级：14bit，刷新率≥3840Hz；  
4.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°  
5.整屏平整度≤0.1mm/m²  
6.显示亮度：200~800 cd/m²(可调)
7.白平衡亮度：校正后800cd/m²
8.色温：2000K～9500K(可调)
9.单元板规格：320*160(mm)
10.工作温湿度：-10℃～60℃/10%~90%RH
11.存储温湿度：-25℃~60℃/10%~90%RH
12.颜色处理位数：≥14 bit
13.灰度等级：16384 levels per color
14.支持单点亮度校正
15.支持单点色度校正
16.发光点中心距偏差：≤2.5%
17.亮度均匀性：≥97%
18.色度均匀性：(x，y)±0.003之内
19.对比度：3500:1
20.画面帧频：50/60 Hz
21.输入电源：AC200V~240V,50~60Hz
22.使用寿命：≥100,000 Hours
23.驱动方式：恒流驱动,1/32扫描
24.安装方式：固定安装，维护方式：前维护
26、★电源功率因数≥0.9；（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
27、★显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章）  
28、★对比度：≥10000：1；（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
29、★刷新率支持3840Hz；（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
30、★屏幕寿命大于100000小时；（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
31、★亮度均匀性≥99%；（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
32、★显示单元平整度≤0.05，支持6轴向微调；（提供封面具ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
33、★画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
34、★显示屏符合RoHS标准CE标准（提供RoHS，CE证书），提供钢结构专业承包叁级证书，提供1400,9001,18001体系证书，提供计算机软件著作权登记证书。
35、★★噪音屏左右前后一米处小于4dB（提供封面具备ilac-MRA、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章）  
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	显示屏独立主控
	支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI；
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	·最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
	
	

	
	·最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点；
	
	

	
	·支持视频源任意切换，任意缩放；
	
	

	
	·支持三画面显示，位置、大小可自由调节；
	
	

	
	·支持HDCP1.4；
	
	

	
	·双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
	
	

	
	·支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；
	
	

	
	·支持低亮高灰
	
	

	
	支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI；
	
	

	
	·最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
	
	

	接收卡
	集成8路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；
·减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
·支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片；
·全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
·可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
·支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
·支持静态到64扫之间的任意扫描类型；
·支持灵活抽点、抽行抽列，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏；
·单卡支持16组RGB信号并行输出；
·支持超大带载面积；
·支持DC 3.8V~5.5V 
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	电源
	输出功率：200W Max
泄漏电流：<1mA(Vin:230)
工作温度：-30℃~60℃
散热方式：自冷
储存温度：-40~80℃
输入电压：200-240Vac,47-63Hz
绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac
安全标准：GB4943,EN60950
保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护
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	支撑结构
	确保结构牢固美观，不锈钢包边
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	套

	安装调试
	包含运输，安装人工差旅和配套辅材
	1
	套



