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（1） [bookmark: _Toc266444538]、项目背景：
[bookmark: _GoBack]急诊会议室为急诊与灾难医学中心提供会议、教学场地，现缺少会议音视频系统支撑。
（2） 、设计思想：
会议室音响效果需满足国家厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准。在建筑声学配合的基础上，一般还需要通过使用扩声设备进行音效补偿。
扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、扬声器系统。
◇声源：主要包括手持话筒，会议话筒,电脑多媒体等声源设备；
  ◇音频处理设备：进行多路音频信号混合放大、切换,高低音调节,效果补偿控制,录音、放音使用；
  ◇扬声器：整个扩声系统的音质及声场均匀性主要取决于扬声器的品质和布置方式。
扩声系统设计通常都从声场设计开始，因为声场设计是满足系统功能和音响效果的基础，涉及扬声器系统的选型、供声方案和信号途径等，是非常复杂繁琐的工作。由于计算机技术的飞跃发展，现在可采用专门的声学软件工具进行计算，以获得满足预期要求的声场设计方案。扬声器系统确定后，才能进行功率放大器驱动功率的计算和驱动信号途径的确定；然后再根据驱动功率的分配方案进一步确定信号处理方案和控制方式的选型等。
扩声系统需求分析：
扩声系统设计关键在选择扬声器的选型，布置和电声的处理两部分，扬声器的选型，布置设计是决定扩声系统性能好坏的基本，而电声的处理设计则是决定扩声系统发挥得好坏的关键。为此，我们重点阐述扬声器的选型布置和电声的处理两部分；
设计一个好的扩声系统，首先应根据建筑物的使用功能、扩展计划、建筑和建筑声学设计等因素来确定，其次是根据用途类别、质量标准和服务对象等因素来确定方案的技术指标。
对会议室音视频的使用功能、质量标准的理解，提出了设计构思：作为一个用于满足报告会议、多媒体会议、研讨会议等功能的会议扩声，首先应满足其语言扩声的清晰度。另外要求扩声系统具有一定的动态特性及优美的音质效果。在控制方面，会议室的扩声系统必须有非常简易的操作控制特性。因为，会议室不是音乐厅、剧院或者是娱乐厅等，并没有专业调音师，系统必须具有简易的操作特性，来完成日常调音师的工作。
（3） [bookmark: _Toc266444540]、技术实施方案
扩声系统特点
选用国内知名品牌，确保扩声系统的关键部分。
有力的抑制声音反馈啸叫，提高了传声增益。
音频系统具有较强的扩展性，为今后系统的升级准备了条件。
采用矩阵式切换，，使系统灵活操作简便，可扩充性强。
音视频信号源构成完整，并配置了、会议话筒、反馈抑制器等。
国家标准GYJ25－86《厅堂扩声学特性指标》语言扩声系统一级标准：
最大声压级大于（85）dB； 
声场不均匀度（中频1000Hz-4000Hz 低频120Hz）不大于±（8）dB；
系统总噪声级小于NR（25）； 
在保证语言清晰的条件下应尽量保持声音原有的音色；
扬声器选型
由于电子技术的发展，扩声系统中电子设备的频率响应与相位响应上的处理已达到很高水平，影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是电声换能器（即扬声器）的失真，因此扬声器的选用是决定扩声系统品质的最重要因素。在扬声器的选择上要保证声音的还原性能。
在对扬声器进行选型前首先要确定就是系统的指标，根据要求按厅堂扩声系统声学特性指标音乐语言兼容一级进行设计(详见厅堂扩声系统设计声学特性指标)。
扬声器的选择应该是以应用为前提，结合主观音色、物理技术指标两个主要技术条件进行选择。从技术上来看，物理技术指标高并代表音色好，音色好的音箱相对来讲，物理技术指标会高一点；而在经济运行的角度来看，物理技术指标高并代表价格会贵，音色好的音箱，价格肯定会很贵；扬声器选择应该是以应用为前提的解析就是去平衡着两个参数选择，对于以会议应用为主的兼备音乐重放要求的扩声系统，不但物理技术指标要达到要求（语言清晰），音乐重放音色也选择的条件之一！也就是说，会议室的扬声器应该以语言清晰和兼备一定音色的多功能性建筑声学类的音箱为选择条件！ 
由于我们已将系统指标设定在符合厅堂扩声系统声学特性指标音乐语言兼容一级标准，因此，扬声器选择也就有了方向。扩声系统中的音箱除了保证有良好的物理技术指标外，首先保证的是音箱设备有承受大功率负载能力（耐用性）。
扬声器布置分析与设计
会议室要满足会议扩声功能，为了满国家标准足音乐声压级及语言声压级98dB,此系统中我们采用了MA系列--专业音箱做为主扩声音箱，4只6寸110W的音箱，MA系列音箱具有人声、音乐还原真实、音质清晰、杂音小等特性，有良好的美观性、隐藏性，符合高标准的装饰要求，高频突出，声音细腻，既可满足会议，又满足国际标准声压级98DB的标准,既能满足整个厅堂的语言扩声，又能满足音乐扩声。
场地分析与建声建议
建议对场地作适当的吸音处理。四周墙体可考虑木板或软包处理，并可作适当的造型使声音散射。后墙建议作强吸音处理。
建议房间混响时间在0.6—0.9秒左右，无明显的颤动回声。
数字音频处理
数字周边处理中心：采用全数字高性能DSP处理器代替了传统的会议模式，把调音台、均衡器、压限器、分频器、音频矩阵、延时器等传统音频系统，变成了由一台音频系统矩阵组成的数字音频系统，使系统效果最优、结构简单、维护方便等，延时低、采样率高、失真度小、布线简单、管理方便，一台电脑即可在线查看和管理所有设备状态，从而实现全网络个性化设备管理及控制。具有高度的“原音重现”能力：同创音频结合空间原生音频算法的技术理念通过数字音频处理器的6A(AGC、AFC、AEC、ANS、ANC、AM)核心算法，完美的解决了会议音频系统中啸叫、回声、噪声等问题，使得会议室音响系统在声音的还原性上具有高度“原音重现”的能力。
支持IOS/安卓/win系统无线远程控制，实时电平跳动，针对每一路调节音量。
话筒拾音系统
1.稳定、耐用机型               
2.适用于：KTV、饭店包房、培训室                        
3.使用距离：50-80米            
4.手持、领夹、会议座可混搭使用，互不干扰，通用性强 
参数属性
1.高稳定/耐用性管体结构。2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨
2.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。
3.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。
4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
5.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
无线数字会议系统
设备选用无线数字会议系统设备，该会议系统包括会议控制主机、发言单元等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论等会议功能要求。
会场配置一套具有1台发言设备的数字会议系统，其中包括会议主机、发言单元。各发言单元通过无线方式接入会议主机，共同完成会议发言会讨功能。
会议系统设计的指导思想和原则
安全性：对于任何一场会议而言，保证每一位出席会议的代表的安全是首要的条件。
系统涉及的安全件均采用具备安全认证的材料。
为提高抗静电能力，在电路排版和选用零件时，尽量避免出现尖端放电的导电体。同时，保证空气放电的距离大于1.2cm，也增加地线导电体面积。这样的设计对抗静电能力保证达到8000V。
   语音清晰：会议进行中，代表发言的语音传送，能够清晰地收听是必须的条件。
话筒采用电容式心型指向性拾音器。
可操作性：在保障系统的正常工作的前提下，简便的操作能够提高会议的效率和秩序。
安装简便：系统单元采用无线方式，连接方便，简化了施工难度降低工程成本。
操作简便：一人一机，代表只需轻按一下按键便可以发言。
可维护性：系统的可维护性是非常重要的，好的系统结构和系统设计会降低维护的费用和升级费用，延长使用寿命，提高维护效率，保障会议的正常进行。
系统在设计时，结构尽量简单、合理、灵活。由于采用手拉手的连接方式，不仅减少施工难度，降低故障率，而且便于系统维护，很容易诊断和定位故障，及时修复。
系统维护无需太多的专业技能，普通的技术人员经过短期的培训便可以实施。
每套系统都经过严格的测试及试验，符合国际性的ISO9001质量体系标准。
独有的系统检测功能，可自动定位故障部位，提供故障分析报表，帮助快速修复。
可扩展性：随着科技的发展，会议系统的要求也越来越高，系统的可扩展性也越来越重要。

系统技术要求
（1）使用简便
在开会之前仅需在系统上选择适当的话筒工作模式，并进行必要的调整，如扬声器的音量等。系统可以对会议自动实行控制，如限制同时打开话筒的数量；或允许某代表的话筒优先于其它话筒等等。如果需要，在会议进行中也可以改变设置。使用者仅需按代表机的1个键就可以启动内置的话筒(在所选的操作模式允许的条件下打开话筒)。话筒装在一支软杆上，软杆可以自如地调整方向和高低，以适应使用人的要求。因此也可以两人共用一个代表机，随时把话筒转向要讲话的人。
（2）系统构成
数字会议系统主要由以下部分构成： 
1) 系统（控制和电源器）会议主机
会议主机是系统的核心，控制主席机、代表机外还能连接音频的输入和输出
2) 发言单元
发言单元有两种：主席发言单元和代表发言单元。主席单元和代表单元采用独立话筒。代表可以通过代表单元有效地参加会议，他们可以通过内置的话筒向其它人讲话。
[bookmark: _Toc266444600]（四）、音视频系统设备清单及技术规格参数要求表
	序号
	设备名称
	产品技术参数
	数量
	单位

	1
	无线数字会议主机
	[视像讨论型无线数字会议系统主机]
1.主机最大可使用128支话筒，可匹配多支主席、代表话筒；
2.主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言；
3.具备发言计时功能，每一支话筒单元打开麦克风发言即开始计时，并在话筒单元LCD彩色屏幕上显示计时时间，方便发言者控制发言时长；
4.内置彩色LCD显示屏，可选择中英文语言菜单显示；
5.内置RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑软件调试简单直观；
6.采用UHF频率自动跟踪锁定技术，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率；
7.内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度；
8.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒；
9.主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节能；
10.无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音；
11.内置USB录音接口，高保真音质MP3录音，最大支持32G U盘，录音清晰、储存方便；
技术参数SPECIFICATIONS
音频输出output：XLRM×1（平衡）6.35mm×1  RCA×1 USB×1
音频输入input：USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA
工作电压power supply：DC12V 2A
功率损耗current drain：1300mA
接收灵敏度receive sensitivity：-105dB
信噪比s/n：>85dB
频率响应frequency response：50Hz—15KHz
失真度THD：<0.01%
载波频率 Frequency Range：UHF 600MHz-700MHz
接收有效距离Receiving range：无障碍直线60米-80米Wide60-80M
重量 weight：7.1kg
尺寸(W、D、H）dimension：480×325×88mm
	1
	台

	2
	无线数字会议单元(主席)
	[无线数字会议单元(主席)]
1.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒；
2.内置2英寸彩色显示屏，色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算；
3.内置发言计时功能，打开麦克风发言计时在LCD彩色屏幕上显示计时，方便发言者控制发言时长；
4.采用3节AA 1.5V电池供电，随时可更换电池；
5.内置自动关闭功能，当主机关闭后，话筒单元会在指定时间内自动跟随主机关闭电源；
6.内置镀金振膜电容咪芯，采用可插拔式鹅颈话筒，带红色发言指示光环；
7.话筒具备高强度防手机RF干扰技术；
话筒参数 SPECIFICATIONS
电池battery：3 X 1.5V AA
邻频干扰抑制Adjacent frequency interference：>60dB
咪芯指向性core directivity：心形指向Cardioid
灵敏度sensitivity：-47Db
发射功率Transmission power：>+10dBM(10MW)
功耗current drain：230mAh
UHF频率范围UHF frequency：UHF600MHz-690MHz, 433MHz
频率响应frequency response：100-10 KHZ
信噪比S/N：65Db
尺寸Size: 153×115×63mm 不含咪杆
重量Weight：约1KG (不含电池)
	1
	支

	3
	无线数字会议单元(代表)
	[无线数字会议单元(代表)]
1.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒；
2.内置2英寸彩色显示屏，色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算；
3.内置发言计时功能，打开麦克风发言计时在LCD彩色屏幕上显示计时，方便发言者控制发言时长；
4.采用3节AA 1.5V电池供电，随时可更换电池；
5.内置自动关闭功能，当主机关闭后，话筒单元会在指定时间内自动跟随主机关闭电源；
6.内置镀金振膜电容咪芯，采用可插拔式鹅颈话筒，带红色发言指示光环；
7.话筒具备高强度防手机RF干扰技术；
话筒参数 SPECIFICATIONS
电池battery：3 X 1.5V AA
邻频干扰抑制Adjacent frequency interference：>60dB
咪芯指向性core directivity：心形指向Cardioid
灵敏度sensitivity：-47Db
发射功率Transmission power：>+10dBM(10MW)
功耗current drain：230mAh
UHF频率范围UHF frequency：UHF600MHz-690MHz, 433MHz
频率响应frequency response：100-10 KHZ
信噪比S/N：65Db
尺寸Size: 153×115×63mm 不含咪杆
重量Weight：约1KG (不含电池)
	6
	支

	4
	6寸音箱
	技术参数：
1.有效频率范围(-10dB)：80Hz-20kHz
2.喇叭单元:1×6.5"+1×1.33"/36mm+34mm(VC) 
3.额定阻抗(±20%): 8Ω                   
4.音箱功率: 110W(AES),220W(PEAK)
5.特性灵敏度级(±2dB): 91dB/w/m 
6.指定频带内的声压级: ≥109dB 
7.总谐波失真：≤3%
8.覆盖角度（水平/垂直）：90°x90°
9.插座:2×NL4 speakon 
10.安装方式：墙架、2 x M10/4x M6
11.箱体材料：木质
12.净重:6.9kg
13.产品尺寸(W×D×H):215×230×359mm
	4
	只

	5
	4CH数字功放
	技术参数
额定输出功率：8Ω立体声300W×4
额定输出功率：4Ω立体声500W×4
额定桥接输出功率：8Ω桥接900WX2              
电源要求：AC220V (可以定制AC110V)
结构：1U金属机箱设计 
通道数：4CH              
谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 
频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 
输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm  灵敏度:0.775V
信噪比：≥100dB
阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms）               
转换速率：28V/US
输出级：Class-D 
LED指示灯：电源/信号/失真/削波 
输入连接器：平衡卡侬公母座 
输出连接器：SPEAKON
散热系统：双变速风扇，从前到后排风 
保护功能：过热，短路，直流输出 
尺寸：482×295×44mm
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	数字音频管理器（8进8出）
	产品描述：
1.支持IOS、Android、Windows系统的平板控制
2.支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
3.需内置USB声卡，支持录播和远程会议；
4.提供终端用户操作界面，实现多台设备集中控制；
5.集成第三方控制组件，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备
6.模拟输入输出通道数量不少于8*8；
7.输入输出量化不低于48KHz/24bit；
8.输入通道应该具备：
9.不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择；
10.自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)；
11.增益共享自动混音(AMC)；
12.自动增益(AGC);
13.每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）；
14.输出通道应该具备：
15.不低于8段PEQ, ,分频器、延时器、限幅器。
16.不低于12 x9 矩阵；
17.不低于16组预设；
18.支持输入输出通道LINK和分组功能；
19.A/D动态范围不小于113Db； 
20.D/A动态范围不小于115Db;
21.增益频率响应范围不低于20～20kHz (±0.55dB) ;
22.总谐波失真(THD+N)≤0.003% @1kHz，+4dBu ;
技术参数：

(1)处理器：ADI SHARC 21489
(2)采样率/量化位数：48K/24bit
(3)40bit DSP浮点运算引擎
(4)模拟输入、输出通道数量:8 x 8
(5)输入增益:0/10/20/30/40/43 dB
(6)额定增益：0 dB(±0.5dB)
(7)信噪比（A计权）dB：≥110dB
(8)输出电平:0/-6 dB
(9)幻象电源:+48V
(10)频率响应(20~20kHz):±0.2dB
(11)输出最大电平:≥18dB
(12)总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu
(13)动态范围(模拟通道):113dB
(14)本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu
(15)共模抑制比 @60Hz:80dB
(16)通道隔离度 @1kHz:108dB
(17)输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ
(18)输出阻抗(平衡接法):102Ω
(19)系统延时:<3ms
(20)工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz
(21)尺寸（宽x深x高）:482 x 260 x 45mm
(22)运输重量:3KG
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	调音台
	[8路专业调音台]
主要功能
1.提供8路MIC/LINE输入接口，带独立可控48V幻象供电开关；
2.提供USB独立播放接口和独立推子通道；
3.提供二组编组，三组输助输出，一组返回；
4.所有MIC输入接口均配置三段式通道均衡器；
6.内置256/24Bit DSP效果器，提供各种声场效果、声源效果；
7.采取100mm行程高分析度摧子设计，可完美把控当前通道的音量大小；
8.具有可视化开关按钮，可目测当前输入音源的状况；
9.提供每通道3段均衡和主控9段均衡；
10.高精度3色电平拄，可精确的显示输出电平；
技术参数
总谐波失真：低于0.1%（THD+N）
频率响应：  20Hz-20KHz+1dB /-3dB
等效输入噪声：Rs=150Ω GAIN:
最大值：-128 dBu
残余输出噪声：-99 dBu
通道处于哑音状态：-70dB
头戴耳机输出功率：75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω)
串音：-70dB 单声道/立体声高通滤波器：80Hz -120Hz 12dB/oct
单声均衡器：高：10KHz±15dB，中：250Hz-5KHz±15dB，低：100Hz±15dB
立体声均衡器： 高：10KHz±15dB，中高：3KHz±15dB，中低：800Hz±15dB，低：100Hz±15dB
输入和输出阻抗： 话筒输入：3KΩ 适用阻抗50-600Ω话筒
单声输入：10KΩ 适用阻抗600Ω线路
立体声输入：10KΩ 适用阻抗50-600Ω话筒、线路
录音输入阻抗：10KΩ 适用阻抗600Ω线路
主输出阻抗：150Ω
编组输出阻抗：150Ω AUX
输出阻抗：150Ω
录音输出阻抗：600Ω
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	无线话筒(双手持)
	1.稳定、耐用机型               
2.适用于：KTV、饭店包房、培训室                        3.使用距离：50-80米            
4.手持、领夹、会议座可混搭使用，互不干扰，通用性强 
参数属性
1.高稳定/耐用性管体结构。2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨
2.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。
3.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。
4.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
5.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
■频率范围：610MHz-670MHz
■调制方式: FM            
■可调范围：60MHz          
■信道数目: 200个
■频率稳定度: ±0.005%  
■动态范围:  >110dB
■峰值频偏: ±45KHz
■音频响应: 60HZ-18KHZ(±3dB)
■综合信噪比: >105dB
■综合失真： <0.5%
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	反馈抑制器
	◎数字DSP移频处理功能；
◎超高速反馈消除功能；
◎采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声；
◎两路XLR平衡式Mic/Line输入，两路专用五芯Mic输入，有48V幻象电源；
◎一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出；
◎迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去， 同时保持初始信号完好无损；
◎自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换；
◎内置自动混音器，且输入电平值三段可调；
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	电源时序器
	1.面板颜色：铝银白
2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通
3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC
4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座
5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
7.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1.2米（不配电源输出插头）
8.开启类型：按键式轻触开关
9.机身尺寸：长480MM*宽290MM*高44MM(非标准1U)
9.功能特点：
①.2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态
②.顺序开启逆序关闭
③.RS232 COM口接入中控控制（指令控制）
④.时间间隔可调
⑤.级联叠机ID:0-255，级联状态自动检测并设置
⑥.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；
⑦.面板通道独立关闭
⑧欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能 
⑨.可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），单独或每路带滤波器
⑩.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；
⑪.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
⑫.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
⑬.可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器）
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	视频会议摄像机
	传感器 1/2.9" CMOS
有效像素 210万像素 1920 x 1080
白平衡 自动/手动 （UVC协议控制）
增益控制 自动/手动（UVC协议控制）
支援解像度 1080P（1920x1080）720P（1280x720）
支援速度 1080P:30fps
最低照明度 彩色：0.1Lux   黑白：0.01Lux
镜头 10X  f=4.7mm～47mm
视频输出 MJPEG和H.264码流
通信控制接口 RS-232、RS-422、USB转RS232（选配）
控制协议 VISCA、PELCO-D、PELCO-P
波特率 9600/38400bps
巡航线路 4条
预置位 64个
速度匹配 4种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速
图像翻转 支持图像水平、垂直翻转
自动水平扫描 支持
边界扫描 355°
遥控器 IR无线遥控P/T/Z
视场角 H: 57.6°（W）～5.8°（T）  V：36.4°（W）～4.3°（T）
降噪 数字降噪
曝光 自动/手动（UVC协议控制）
信噪比 ≥50dB（AGC OFF）
左右转动角度 (Pan) +/-177.5∑(0° ~ 355°)
上下转动角度 (Tilt) +/-45∑(0° ~ 90°)
Pan / Tilt 速度 60°-120°/sec
电源 DC 12V 1.2A
产品尺寸 250 x 160 x160mm
产品重量 850g/1600g（包装前后）
缆线长度 USB视频线5米
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	设备机柜
	设备机柜，600*600*1600，玻璃柜门
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