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（1） [bookmark: _Toc266444538]项目背景：
住院楼十二楼东区的消化一科会议室，作为消化医学中心最大的示教室，提供了交班、开会、培训、带教的场地，是日常工作中不可或缺的一部分，现存在问题，示教室面积大，无专用音箱播放声音，导致远程会议无法顺利进行。
日常会议中，当参会人员较多时，远端参会人员无法清晰听到发言。故申请加装会议室音频系统。
（二）设计思想：
根据示教室的使用功能，对系统及设备性能要求的设置，遵循以下原则进行系统设置设计和工程实施管理。本工程中所采用的系统以及系统的构成应符合以下原则：
a)稳定性和可靠性：系统安装调试后，应运行稳定、可靠，在正常使用寿命内，不应该出现任何系统和设计缺陷。
b)经济性：系统配置要具有较高的性能价格比，在满足系统功能要求的前提下，应当考虑经济性，在工程造价、日常运行和维护费用等方面减轻用户负担，并充分考虑系统的运行成本。
c)先进性：系统设备配置及系统集成具备合理性，并且保证系统具备的8-10年技术先进性。
d)可扩展性、适应性：整个系统应具备良好的扩展性，可以平滑升级，满足将来系统容量的增大和系统级别的提高。
e)开放性：系统配置应遵循开放性原则，各系统应提供国际标准的软件、硬件、操作系统等诸多方面的接口，使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性，和支持向上一层管理平台集成。
f）节能环保性：所采用的设备能耗低，无辐射，无任何污染的节能绿色环保性产品。各系统及其设备和线路敷设应能符合电磁兼容的国家和国际标准。
g)易维护性：在各产品的选型中，应尽可能选用同一厂家具有相容性的产品，以方便系统的维护。
[bookmark: _Toc174173544]
音响扩声设计思路
根据示教室的使用功能，对系统及设备性能要求的设置，遵循以下原则进行系统设置设计和工程实施管理。本工程中所采用的系统以及系统的构成应符合以下原则：
本设计方案将系统的科学性、先进性、可靠稳定性、实用性、节能环保性放在首位， 采用当今世界最先进的智能化扩声技术、智能化操作管理模式，音响采用先进的基础构架，所设计采用的技术在以后10年保持先进性，并支持未来的设备添置和系统扩展性；方案设计力求做到科学、合理、节能环保；考虑到相关操作人员配备存在的实际问题，系统设备配置专业但不失简洁，并特别注重于系统的易操作性和系统的易维护性。
[bookmark: _Toc266444540]
（三）、技术实施方案
[bookmark: _Toc266276429]1、音响系统要求
1.1、 设计以音乐为主会议为辅的高品质传声器（话筒）系统，充分应对各类型演出、会议和多功能人声和乐队的声电转换要求；
选择操作简便直观，性能可靠的现场主控调音台系统；
配置音质好、功率余量足够、性能稳定的功率放大系统；
进行优秀的声场设计，选择高保真的扬声器系统，使得系统具有足够的声压级，声场分布均匀、声音清晰，使受众得到原汁原味的听觉享受；
选择合理的返送监听系统，充分应对不同的位置上对监听的要求
功能齐全，系统实用先进、可靠，便于操作；
设计多用途的扬声器系统，既可满足语言清晰度的要求，也可以满足各种声乐和戏剧的演出要求；
采用国际同类剧院市场占有率第一的现场调音台，为其他专业调音师提供标准的现场操作平台； 
统一的音频传输、数字音频处理及系统设置管理平台，灵活应用（包括可自定义）的用户操作界面； 
系统预置各种系统扩展及外部连接（包括转播、录音等）接口；
智能化的系统实时自动检测（包括设备及扬声器检测），模拟/数字热备份；
多功能、灵活多变的音频系统参数预设，可以根据不同演出和会议而进行快速重置；
1.2、为保证大型重要会议的安全运行、以及一般的需求。使用高效简洁的数字设备，信号流程尽可能简洁可靠；系统具有集中管理的工作模式，允许系统的实时监测；
为满足扩声需求，扩声系统采用独立左、右立体声扩声系统，并可以通过音频矩阵进行智能化界面使用模式管理；
[bookmark: _Toc177461993][bookmark: _Toc266276430]2、设计依据
中华人民共和国相关法律法规：《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》
相关图纸
现行国家和行业有关设计标准和规范：
· 《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006
· 《演出场所扩声系统的声学指标》WH/T 18-2003
· 《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2000/J 67-2001
· 《剧场、电影院和多用途礼堂声学设计规范》GB/T 50356-2005
· 《厅堂扩声特性测量方法》GB 4959-95
· 《厅堂混响时间测量方法》GBJ 76-84
· 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》GB/T 14476-93
· 《声系统设备互连的优选配接值》GB/T 14197-93
· 《电缆设计规范》GB 50217/94
· 《电缆敷设规范》GB50258/96
· 《扩声系统设备互连用连接器的应用》GB/T 14197-93
· 《语言清晰度指数的计算方法》GB/T 15485-95
· 《扩声译音系统安装工程施工及验收规范》GY 5055-1995
· 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
· [bookmark: _Toc158071213][bookmark: _Toc157585360][bookmark: _Toc230602798][bookmark: _Toc263425821][bookmark: _Toc233431541][bookmark: _Toc263425867]《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》GB 50169-92

[bookmark: _Toc266276431]3、指标要求
[bookmark: _Toc174173545]（演播厅）声场设计
（1）扩声系统应达到国家标准《厅堂扩声系统设计规范》（GB 50371-2006）多用途类扩声系统声学特性指标（一级）。
（2）最大声压级（dB）：额定通带内：大于或等于106dB。
（3）传输频率特性：以80-8000Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：-4dB-+4dB；40-80Hz和8000-16000Hz的允许范围见下图：
[image: ]
（4）传声增益（dB）：100-8000Hz的平均值大于或等于-8dB。
（5）稳态声场不均匀度（dB）：1000Hz时小于或等于10dB；1000Hz时小于或等于6dB。
（6）早后期声能比（可选项）（dB）：500-2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3dB。
[bookmark: _Toc230602799][bookmark: _Toc233431542]（7）系统总噪声级：NR-20
（8）主观音质评价：低音柔和丰满，中音力度大而不闷，高音清晰细腻而逼真。



[bookmark: _Toc266444600]（四、）系统设备清单及技术规格参数要求表
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	1
	主扩声音箱
	系统类型：10英寸，2分频，低频反射式,频率范围：50 Hz-20KHz,灵敏度:95dB,额定阻抗：8ohms,最大声压级输出：120 dB(峰值:126 dB),额定输入功率300W/600 W/1200 W (连续/音乐信号/峰值),覆盖角：70° x 100° (H x V),外型：外型尺寸(H x W x D)：537 mm x 320 mm x 340 mm,净重：16.3 kg
	2
	只

	2
	主扩声功放
	[bookmark: _GoBack]8Ω立体声输出功率：400Wx2 ；4Ω立体声输出功率 600Wx2 频率响应： 20-20kHz，+0/-1dB；总频率失真(THD%) ：小于0.5%，20HZ-20KHZ；阻尼系数(@100HZ) >250；动态范围：≥90dB；信噪比SNR(A计权） ≥100dB；灵敏度(40dB)：0.775v ；电压增益：37；输入阻抗：10kΩ不平衡，20kΩ平衡；保护功能：短路、过载、过热、射频、超低频保护；散热气流方向       由前向后强制冷风，无极调速；电源电压频率：交流220V±10%50Hz；净量：13.5kg； 体积：483mmx378mmx89mm
	1
	台

	3
	调音台
	12输入通道；6路单声道+4话筒+2立体声；2编组母线和1立体声母线，4AUX（包括FX）；单声道输入通道配有PAD开关；SPX效果器，含24组预置效果；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能；功率30瓦；48V幻象电源；XLR平衡输出；可与IPAD2或更高版本连接工作；金属机身；尺寸（宽X高X深）：444x130x500mm，重量：6.8kg；产地：印度尼西亚
	1
	台

	4
	反馈抑制器
	双通道反馈抑制器
每通道设有14个独立数字滤波器(40Hz-20kHz),频率响应20Hz-20kHz
增益±0.2dB,采用SMARTFilter技术,高速自动反馈控制(0.4秒,1kHz),24bit的数字转换
三种颜色的LED滤波器显示,XLR和话筒插座输入/输出连接
尺寸(宽X高X深)483x45x159mm,1U机架高度,重量3.6kg                                                       
	1
	台

	5
	无线会议讨论系统主机
	工程安装轻松简便，会议室/演播室基本不需要调试，快捷地完成工程安装。
.功能操作极其简单，一键式的功能进入操作一目了然。
.频率自动跟踪锁定功能，无需对频，会议单元即开即用。
.内置160个WIFI通信频道，多机同时使用互不干扰。
.内置1024个发言信道，彻底避开干扰。
.内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度。
.内置高级扫频算法，能够扫描使用环境，自动选择使用无干扰频率。
.内置高级加密通信算法，彻底杜绝通信错误和误动作
.内置电量监视功能，会议座实时显示电池电量。
.内置主席优先功能,一键关闭所有在线代表单元。
.智能发言权限控制，支持6人同时发言最多支持499人先进先出。  .
.会议座单元带有自动关闭功能，主机断电超过30秒，会议单元就会自动关闭。
.全无线传输和控制网络，只需接上主机电源和音频输出到功放，即可使用
.超强防手机电磁波干扰给你干净舒适的开会环境
	1
	台

	6
	无线会议讨论系统主席单元
	话筒参数
邻频干扰抑制：>45dB
咪芯指向性：电容指向
拾音灵敏度：>40dBM（1V）
发射功率：>+20dBM(10MW)
麦克风功耗：102mAh
UHF频率范围：612MHZ-692MHZ  715MHZ---785MHZ多频段可选
	1
	台

	7
	无线会议讨论系统代表单元
	话筒参数
邻频干扰抑制：>45dB
咪芯指向性：电容指向
拾音灵敏度：>40dBM（1V）
发射功率：>+20dBM(10MW)
麦克风功耗：102mAh
UHF频率范围：612MHZ-692MHZ  715MHZ---785MHZ多频段可选
	12
	台

	8
	电源时序器
	1.8路时序+1路直通,总输入达32A；                      
2.30A大功率继电器，每路工作输出可达10A(2KW).
3.每路开启延时间隔为1秒;                            
4.通道单独控制开关；
5.13A磷铜多用插;
6.优质全新元件,安全稳定;                          
7.带交流电压指示表，电压高低一目了然；
8.1U标准,适配19寸机柜;                            
9.内置防雷击和抗浪涌网路。
	1
	台

	9
	设备机柜
	网络设备机柜，600*600*800
	1
	个
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