[bookmark: _GoBack]附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况
	备注

	1
	1、维修人员须具有电工证。
	
	
	

	2
	2、维修服务内容详见维修清单:
	序号
	位置
	故障说明
	厂家维修整改方案
	更换设备
	规格/型号
	单位
	数量

	1
	医技一楼医学影像中心旁
	防火卷帘下降高度不一
	对防火卷帘重新进行调平
	卷帘帆布更换调整
	5000*6000mm
	㎡
	30.00 

	2
	医技一楼核医学科门口
	防火卷帘升降自动停 止，经厂家技术人员现场查 看后给出的结论为电箱故障
	更换防火卷帘电箱， 并进行电箱调试运行 （需厂家进行调试）
	防火卷帘电箱
	19B
	台
	1.00 

	3
	医技二楼输血科门口
	防火卷帘升降自动停 止，经厂家技术人员现场查 看后给出的结论为电箱故障
	更换防火卷帘电箱， 并进行电箱调试运行 （需厂家进行调试）
	防火卷帘电箱
	19B
	台
	1.00 

	4
	门诊一楼西侧自动扶梯旁
	防火卷帘升降自动停 止，经厂家技术人员现场查 看后给出的结论为电箱故障
	更换防火卷帘电箱， 并进行电箱调试运行 （需厂家进行调试）
	防火卷帘电箱
	19B
	台
	1.00 

	5
	门诊一楼东侧走道急诊旁
	整个导轨狭窄，帘布损坏， 座板变形
	扩宽导轨，修补损坏帘布，维修已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	6
	门诊三楼内科斜对面
	帘布损坏，帘板变形
	修补损坏帘布，维修 已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	7
	负二层 A100 车位旁
	防火卷帘升降到半途自动停 止，再次按下开关键又能启 动，经厂家技术人员现场查 看后给出的结论为电箱故障
	更换防火卷帘电箱， 并进行电箱调试运行 （需厂家进行调试）
	防火卷帘电箱
	19B
	台
	1.00 

	8
	负一层北侧清洁车辆旁
	帘板变形，卡导轨，帘布破裂
	导轨扩宽，修补损坏帘布，维修已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	9
	负一层北侧车道中间
	防火卷帘上方封堵帘布破碎
	修补破碎的帘布
	帘布拆装、修补
	/
	台
	1.00 

	10
	门诊楼一楼西侧走道
	帘板变形，帘布破损
	导轨扩宽，修补损坏帘布，维修已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	11
	门诊2楼东侧走道②
	帘板变形，导轨变形
	导轨扩宽，修补损坏帘布，维修已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	12
	负一层西南侧靠负二层出口车道
	防火卷帘下降高度不一
	对防火卷帘重新调平，使其能同时升降
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	13
	医技 4 楼手术室门口
	帘板变形，导轨狭窄
	导轨扩宽，修补损坏帘布，维修已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 

	14
	负一层B1-009防火卷帘
	帘布破损出轨，连板变形
	导轨扩宽，修补损坏帘布，维修已变形座板
	撬杠扩宽有凹凸状
	/
	台
	1.00 



	
	
	


注：1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。
