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	序号
	货物名称
	招标技术要求
	响应情况
	偏离情况

	1
	单包普通器械
	1.技术参数
	
	

	
	
	▲1.1杆状类器械需使用高硬度钢材≥52HRC，整体无焊接结构；
	
	

	
	
	1.2 所有组件可以进行高温高压蒸汽灭菌消毒（134°2bar)；
	
	

	
	
	1.3 所有器械表面均刻有品牌标识、产品型号，方便识别及管理；
	
	

	
	
	▲1.4 配专用消毒盒、器械有固定卡槽及摆放位置、方便识别及管理;
	
	

	
	
	1.5 钳取类器械硬度需≥48HRC、结构后端预留间隙加大推进力；
	
	

	
	
	1.6 咬切类器械硬度需≥48HRC、满足零配零标准（切割间隙<0.1mm），组织不黏连；
	
	

	
	
	▲1.7 鼻剥离器:带吸引的鼻剥离器尾部可旋转、整体无焊接结构；
	
	

	
	
	▲1.8 鼻粘膜钳:钳头不得大于2mm宽、可拆卸型；
	
	

	
	
	▲1.9 钓鱼钳:钳口张开角度≥80°、钳片有倒钩；
	
	

	
	
	2.配置要求
	
	

	
	
	类别
	数量   （/把）
	
	

	
	
	2.1 鼻粘膜刀 （镰状）
	1
	
	

	
	
	2.2 鼻剥离器（双头、单边长圆形、单边尖圆形）
	2
	
	

	
	
	2.3 鼻剥离器（带吸引）
	2
	
	

	
	
	2.4 鼻筛窦钳（0°、小号）
	1
	
	

	
	
	2.5 鼻筛窦钳（45°、小号）
	1
	
	

	
	
	2.6 鼻粘膜钳（0°、小号）
	1
	
	

	
	
	2.7 鼻粘膜钳（45°、小号）
	1
	
	

	
	
	2.8 鼻组织剪（直形）
	1
	
	

	
	
	2.9 反咬钳（枪型）
	1
	
	

	
	
	2.10 钓鱼钳（110°）
	1
	
	

	
	
	2.11 蝶窦咬骨钳（0°中号）
	1
	
	

	
	
	2.12 咽鼓管导管引导器
	2
	
	

	
	
	2.13 鼻腔导管引导器
	3
	
	

	
	
	2.14 置换器手柄
	3
	
	





