附件二 技术条款偏离情况表 (不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	货物名称
	技术需求
	响应情况
	偏离情况

	1
	不锈钢路锥连接杆
	不锈钢耐压防撞，长度200CM，套口直径10CM,32MM管直径,产品材质201配红白相间漆
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	2
	反光路锥
	78CM高，5KG重,高强度PU材质，一级新料，加大加厚底座，锥套印中山七院院徽和中山七院字样，采用3M超强级反光膜(黄色) 
	
	

	3
	反光路锥套
	锥套印中山七院院徽和中山七院字样，采用3M超强级反光膜(黄色) （尺寸按照78CM高、5KG重反光路锥制作）
	
	

	4
	警示柱
	75CM,直径70MM,底座18CM,反光膜,三道蜂窝状放光,材质镀锌管,含固定安装（黄黑相间）
	
	

	5
	铁链
	热镀锌链条，2MM圆环护栏链条，黄黑相间，根据警示柱安装距离安装铁链
	
	

	6
	[bookmark: _Hlk114066505]汽车应急启动电源
	12V和24V搭电宝，1200A电流，21000毫安容量，60次汽车启动打火，具有短路保护，过流保护，反接保护，过放，过压反冲保护，含有照明，LED手电，SOS求救，爆闪功能
	
	

	7
	道闸杆
	长5000MM，宽度100MM,厚度50MM，红白直杆，贴3M反光膜，下沿附防撞黑胶条，内置木条
	
	




