附件二 技术条款偏离情况表 (★不可负偏离条款，否则废标)。

	序号
	货物名称
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况
	备注

	1
	过滤式消防自救面罩
	1.1外观识别。正规的消防器材产品表面及包装上有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志。
	
	
	

	
	
	1.2资质识别。每个消防产品上有消防产品的3C认证证书或型式认可证书，统一使用认证、认可标志。
	
	
	

	
	
	1.3网上查询。登陆中国消防产品信息网，核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品，凡有备案的产品一般都为合格产品。
	
	
	

	
	
	1.4技术参数：

实验毒剂       浓度     防护时间TZL30
氢氰酸（HCN）  400ppm   >30分钟
一氧化碳（CO） 2500ppm  >30分钟
氯化氢（HCL）  1000ppm  >30分钟

[bookmark: _GoBack]微粒过滤性能：>95%
呼气阻力：<300pa
呼气阻力：≤800pa
单台包装重量：XHZLC30:800g 
储存温度：0~40℃
	
	
	

	2
	悬挂灭火器
	2.1外观识别。正规的消防器材产品表面及包装上有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志。
	
	
	

	
	
	2.2资质识别。每个消防产品上有消防产品的3C认证证书或型式认可证书，统一使用认证、认可标志。
	
	
	

	
	
	2.3网上查询。登陆中国消防产品信息网，核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品，凡有备案的产品一般都为合格产品。
	
	
	

	
	
	2.4
型号：FZXA10/1.2
灭火剂净含量(kg)：磷酸按盐干粉10KG
储氮气压力：1.2MPa
喷射时间(s)≤10s
动作温度(℃)：57、68、79、93
灭火级别（局部应用)：4A、144B
保护空间(全淹没应用)：28㎡
	
	
	




