附件二 技术条款偏离情况表 (★不可负偏离条款，否则废标)。

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术条款
	偏离情况
	备注

	1
	实验桌1 
	[bookmark: _GoBack]4950mm*1500mm*850mm
	
	
	

	
	
	1.1台面：台面采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、抗氧化，边缘加厚至25.4mm，加厚处经过专业磨边机磨边/倒角处理；
	
	
	

	
	
	1.2柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求，侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
	
	
	

	
	
	1.3柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫，整体结构稳定性/承重性符合实验室检测标准。
	
	
	

	
	
	1.4结构：全钢落地带坐人位双面结构；上层抽屉下层掩门柜
	
	
	

	
	
	1.5试剂架：铝玻结构；铝合金立柱及护栏，全钢制作托盘，配二层钢化磨砂10厘玻璃，可上下调节
	
	
	

	
	
	1.6含水盆（水盆按科室需求生产）及304不锈钢水龙头一套
	
	
	

	
	
	1.7按科室需求预留插座位置
	
	
	

	
	
	1.8参考图片
[image: ]
[image: ]
	
	
	

	2
	实验桌2
	2600mm*750mm*850mm
	
	
	

	
	
	2.1台面采用国产12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、抗氧化，边缘加厚至25.4mm，加厚处经过专业磨边机磨边/倒角处理；
	
	
	

	
	
	2.2柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求，侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
	
	
	

	
	
	2.3柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫，整体结构稳定性/承重性符合实验室检测标准。
	
	
	

	
	
	2.4结构：全钢落地带坐人位单面靠墙结构；上层抽屉下层掩门柜
	
	
	

	
	
	2.5含水盆（水盆按科室需求生产）及304不锈钢水龙头一套
	
	
	

	
	
	2.6按科室需求预留插座位置
	
	
	

	
	
	2.7参考图片
[image: ]
[image: ]

	
	
	

	3
	实验桌3
	1700mm*750mm*850mm
	
	
	

	
	
	3.1台面采用国产12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、抗氧化，边缘加厚至25.4mm，加厚处经过专业磨边机磨边/倒角处理；
	
	
	

	
	
	3.2柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求，侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
	
	
	

	
	
	3.3柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫，整体结构稳定性/承重性符合实验室检测标准。
	
	
	

	
	
	3.4结构：全钢落地带坐人位单面靠墙结构；上层抽屉下层掩门柜
	
	
	

	
	
	3.5按科室需求预留插座位置 
	
	
	

	
	
	3.6参考图片
[image: ]
[image: ]
	
	
	

	4

	实验桌4
	2000mm*750mm*800mm
	
	
	

	
	
	4.1台面采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、抗氧化，边缘加厚至25.4mm，加厚处经过专业磨边机磨边/倒角处理；
	
	
	

	
	
	4.2柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求，侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
	
	
	

	
	
	4.3柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫，整体结构稳定性/承重性符合实验室检测标准。
	
	
	

	
	
	4.4全钢吊柜：（尺寸：2000mm*300mm*600mm）
①、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 1.0mm，坚固耐用。
②、表面经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐能力强；
③、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
④、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
⑤、采用优质五金缓冲门铰配件，开启、关闭灵活
⑥、掩门内带层板，层板需有不少于1条横向加强筋，门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；层板为可调式，层板扣孔排列紧密。加厚钢制层板支撑件，层板上部配塑料层板卡扣。柜边采用15mm薄边工。
⑦、拉手：钢制一体成型隐形拉手。
	
	
	

	
	
	4.5钢玻试剂架：铝玻结构；铝合金立柱及护栏，全钢制作托盘，配二层钢化磨砂10厘玻璃，可上下调节  
	
	
	

	
	
	4.6结构：全钢落地带坐人位单面靠墙结构；上层抽屉下层掩门柜
	
	
	

	
	
	4.7按科室需求预留插座位置 
	
	
	

	
	
	4.8参考图片
[image: ]

[image: ]

	
	
	

	5
	实验桌5
	2800mm*750mm*800mm
	
	
	

	
	
	5.1台面采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、抗氧化，边缘加厚至25.4mm，加厚处经过专业磨边机磨边/倒角处理；
	
	
	

	
	
	5.2柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求，侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
	
	
	

	
	
	5.3柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫，整体结构稳定性/承重性符合实验室检测标准。
	
	
	

	
	
	5.4全钢吊柜：（尺寸：2800mm*300mm*600mm）
①、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 1.0mm，坚固耐用。
②、表面经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐能力强；
③、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
④、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
⑤、采用优质五金缓冲门铰配件，开启、关闭灵活
⑥、掩门内带层板，层板需有不少于1条横向加强筋，门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；层板为可调式，层板扣孔排列紧密。加厚钢制层板支撑件，层板上部配塑料层板卡扣。柜边采用15mm薄边工。
⑦、拉手：钢制一体成型隐形拉手。
	
	
	

	
	
	5.5钢玻试剂架：铝玻结构；铝合金立柱及护栏，全钢制作托盘，配二层钢化磨砂10厘玻璃，可上下调节  
	
	
	

	
	
	5.6结构：全钢落地带坐人位单面靠墙结构；上层抽屉下层掩门柜
	
	
	

	
	
	5.7按科室需求预留插座位置
	
	
	

	
	
	5.8参考图片
[image: ]
[image: ]

	
	
	

	6
	储物柜
	1400mm*400mm*1800mm
	
	
	

	
	
	6.1选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
	
	
	

	
	
	6.2表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
	
	
	

	
	
	6.3喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
	
	
	

	
	
	6.4表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
	
	
	

	
	
	6.5采用优质五金配件，开启、关闭灵活
	
	
	

	
	
	6.6门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺。
	
	
	

	
	
	6.7结构：玻璃对开门，内含4块隔板。
	
	
	

	
	
	6.8门铰：优质液压缓冲铰链，材质为冷轧钢；柜门采用连接杆式锁，经防腐防锈处理。
	
	
	

	
	
	6.9参考图片
[image: ][image: ]



	
	
	

	7
	工作台
	1200mm*600mm*750mm
	
	
	

	
	
	7.1基材：使用优于（含）E0级刨花板（干燥状态下使用的家具型，P2型）桌面板厚度≥25mm，抽屉底板≥9mm，背板≥15mm，其余板件厚度≥18mm；符合GB/T 4897-2015 《刨花板》 、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 
	
	
	

	
	
	7.2贴面：浸渍胶膜纸双饰面，符合LY/T 1143-2006《饰面用浸渍胶膜纸》要求   
	
	
	

	
	
	7.3封边：PVC同色封边(厚度≥2.0mm)；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》
	
	
	

	
	
	7.4结构/配置：主台+50*50钢脚架；三抽活动柜:500*400*600mm（E0级刨花板，全趟式三节路轨，带联动锁，带活动承重脚轮 ）锁具符合QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》标准，脚轮符合QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》标准。   配桌面合金线盒翻盖，带缓冲功能，配置上线管及桌下走线槽，配五孔插口、网口、视频或其他弱电接口，由中标供应商配置插座（包含线路、接线和安装）。 
	
	
	

	
	
	7.5五金配件：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。 
	
	
	

	
	
	7.6钢构件管壁厚度≥2.0mm，烤漆或喷涂厚度≥75μm。
	
	
	

	
	
	7.7符合检测依据：GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》产品有害物质限量甲醛释放量：≤0.8mg/L；产品外形尺寸偏差为±2mm；形状和位置公差（mm）平整度面板、正视面板件：≤0.05mm，底脚平稳性＜0.1mm；表面理化性能要求软、硬质覆面耐干热、耐湿热、耐污染性能均不低于5级，抗冲击高度50mm不低于2级。投标人投标时提供本项目供货产品符合该项要求的承诺函。
	
	
	

	
	
	7.8成品家具符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，产品寿命和有害物质均符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》要求。投标人投标时提供本项目供货产品符合该项要求的承诺函。
	
	
	

	
	
	7.9参考图片
[image: ]

	
	
	

	8
	圆凳
	常规
	
	
	

	
	
	8.1材质：坐凳饰面优质西皮，有良好的耐用性和耐酸、耐碱、耐寒，透气，耐老化性能，用PU发泡成型，久坐不变形。
	
	
	

	
	
	8.2椅面：优质西皮，坐面宽度≧330mm。
	
	
	

	
	
	8.3气压棒：优质防爆气杆，≧150mm升降高度调节。
	
	
	

	
	
	8.4脚架：加厚钢制五星脚架
	
	
	

	
	
	8.5脚轮：φ50mm黑色耐磨尼龙轮
	
	
	

	
	
	8.6参考图片
[image: ]
	
	
	

	9
	办公椅
	常规
	
	
	

	
	
	9.1椅背：采用优质高弹网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》要求。椅背与座椅连接处采用加强筋处理。 
	
	
	

	
	
	9.2座面：采用PU定型高密度海绵（密度≥45kg/m3），海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求，面覆优质透气布艺；
	
	
	

	
	
	9.3背框、座框：尼龙注塑成型，抗冲击、防老化；
	
	
	

	
	
	9.4椅架：尼龙一体成型五星脚,直径不小于650mm，带加强筋结构； 
	
	
	

	
	
	9.5扶手：pu发泡成型，触感细腻，扶手面：230*80mm，扶手可升降调节。 
	
	
	

	
	
	9.6座椅：采用E0级多层实木板（普通胶合板），厚度≥15mm，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。
	
	
	

	
	
	9.7底盘：采用连动底盘，舒适贴合腰部背部，强力支撑，一档锁定，无噪音，底盘强度符合BIFMA标准。
	
	
	

	
	
	9.8气压棒：气压棒带钢印（三级或四级），升降行程不低于60mm，气压棒底座有厚度2.0mm防爆钢板。气压棒符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。优质品牌气压棒,升降行程80mm。 
	
	
	

	
	
	9.9椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料制成，340尼龙脚，绝缘性好，耐热性强，椅脚强度符合BIFMA标准，注塑一体成型，带经典晒纹，静压测试1136kg、冲击测试136公斤。
	
	
	

	
	
	9.10脚轮：强化合成尼龙纤维树脂材料制成，直径不小于60mm；滑动时无杂音、活动自如，脚轮符合QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》标准
	
	
	

	
	
	9.11功能：可倾仰、可旋转、可升降，人性化后仰弹力调整 
	
	
	

	
	
	9.12参考图片
[image: ]
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