附件二 技术条款偏离情况表 (★不可负偏离条款，否则废标)。


	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	办公桌
	1.1  3910mm*2650mm*3384mm*750mm
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	
	1.2  台面采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板 ，均匀热压而成 ，厚度≥25mm,承重能力强 ，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。
	
	

	
	
	1.3  采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。 
	
	

	
	
	1.4 金属钢脚：冷轧钢脚架，壁厚不低于1.5mm，表面静电喷粉。
	
	

	
	
	1.5 整体符合国家E1环保标准,甲醛释放量≤1.5mg/L。
	
	

	
	
	1.6 功能：配三斗抽屉柜，采用三节导轨，带联动锁，主机托架。
	
	

	
	
	1.7 参考图片：
[image:  ]
[image: 企业微信截图_17084044236084]
	
	

	2

	办公椅
	2.1 常规
	
	

	
	
	2.2 座面采用优质防污耐磨透气布料，背靠采用优质网布；
	
	

	
	
	2.3 采用PU 扶手，高强度尼龙五星脚，椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮；
	
	

	
	
	2.4 优质气压泵，可承重250公斤压力，可升降，倾仰，转动10万次以上无损，同步倾仰；可倾仰及三段以上锁定，倾仰力度可调。带头枕，头枕可高低及角度调节；带腰靠；高强度尼龙五星脚架，滑轮材质为尼龙加玻纤，直径不低于55mm。
	
	

	
	
	2.5 采用高密度一体成型PU泡棉，通过BS7176-1995防火测试，回弹力强 
	
	

	
	
	2.6整体符合国家标准
	
	

	
	
	2.7 参考图片：
[image: ]
	
	

	3
	储物柜1
	3.1  870mm*500mm*2400mm
	
	

	
	
	3.2  基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	3.3  贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	3.4  结构/配置：下柜内置双层结构，层板厚度25mm，层板需有不低于1条加强筋；上层层架可活动调节高低。
	
	

	
	
	3.5  五金：采用优质缓冲铰链。
	
	

	
	
	3.6 参考图片：
[image: ]
	
	

	4
	储物柜2
	4.1  830mm*500mm*2400mm
	
	

	
	
	4.2 基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	4.3  贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	4.4 结构/配置：下柜内置双层结构，层板厚度25mm，层板需有不低于1条加强筋；上层层架可活动调节高低。
	
	

	
	
	4.5 五金：采用优质缓冲铰链。
	
	

	
	
	4.6 参考图片：
[image: ]
	
	

	5
	储物柜3
	5.1  1800mm*500mm*2400mm
	
	

	
	
	5.2 基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	5.3 贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	5.4 结构/配置：下柜内置双层结构，层板厚度25mm，层板需有不低于1条加强筋；上层层架可活动调节高低。
	
	

	
	
	5.5 五金：采用优质缓冲铰链。
	
	

	
	
	5.6 参考图片：
[image: ]
	
	

	6
	诊桌
	6.1  1200mm*600mm*750mm
	
	

	
	
	6.2  台面采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板 ，均匀热压而成 ，厚度≥25mm,承重能力强 ，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。
	
	

	
	
	6.3 采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。 
	
	

	
	
	6.4 金属钢脚：冷轧钢脚架，壁厚不低于1.5mm，表面静电喷粉。
	
	

	
	
	6.5 整体符合国家E1环保标准,甲醛释放量≤1.5mg/L。
	
	

	
	
	6.6 功能：配三斗抽屉柜，采用三节导轨，带联动锁，主机托架。
	
	

	
	
	6.7 参考图片：
[image:  ]
	
	

	7
	诊椅、病人椅
	7.1  常规
	
	

	
	
	7.2 椅面、靠背：采用优质一次成型优质工程塑料，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》要求。
	
	

	
	
	7.3 脚架：直径12mm实心钢制喷涂脚架；椅脚架为优质钢制作，管壁厚度1.5mm, 表面电镀处理，带4个耐磨脚垫，椅子不带扶手
	
	

	
	
	7.4 功能上全部根据力学、人体学原理设计；
	
	

	
	
	7.5 承重力达150KG，椅子结构合理，强度、稳定性好，不易倾翻
	
	

	
	
	7.6 成品质量要求：成品家具符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》产品寿命和有害物质须同时符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的相应规定。
	
	

	
	
	7.7 参考图片：
[image: ]
	
	

	8
	文件柜
	8.1  900mm*400mm*1800mm
	
	

	
	
	8.2  基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	8.3 贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	8.4 结构/配置：上部为玻璃对开门，采用钢化玻璃（玻璃厚度不小于5mm），门内含2块层板；下部为钢制对开门，内含1块层板，层板需有不低于1条加强筋，门带锁具。
	
	

	
	
	8.5 参考图片：
[image: ]
	
	

	9
	器械柜
	9.1  1200mm*500mm*2700mm
	
	

	
	
	9.2  基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	9.3  贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	9.4 结构/配置：下柜内置四层结构，层板厚度25mm，层板需有不低于1条加强筋；上层层架可活动调节高低。
	
	

	
	
	9.5 五金：采用优质缓冲铰链。
	
	

	
	
	9.6 参考图片：
[image: ]
	
	

	10
	操作台
	10.1  1200mm*600mm*2000mm
	
	

	
	
	10.2  基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	10.3  贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	10.4  结构/配置：下柜内置双层结构，层板厚度25mm，层板需有不低于1条加强筋；上层层架可活动调节高低。
	
	

	
	
	10.5 五金：采用优质缓冲铰链。 
	
	

	
	
	10.6 大理石台面
	
	

	
	
	10.7 参考图片：
[image:  ]
	
	

	11
	配药台
	11.1  1200mm*600mm*2000mm
	
	

	
	
	11.2  基材：采用优质冷轧钢板，符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；
	
	

	
	
	11.3 贴面：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，喷涂层厚度≥75μm；静电粉末钢板符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求
	
	

	
	
	11.4  结构/配置：下柜内置双层结构，层板厚度25mm，层板需有不低于1条加强筋；上层层架可活动调节高低。
	
	

	
	
	11.5 五金：采用优质缓冲铰链。
	
	

	
	
	11.6 大理石台面
	
	

	
	
	11.7 参考图片：
[image: ]
	
	

	12
	更衣柜
	12.1  900mm*500mm*1800mm（九门）
	
	

	
	
	12.2 基材：采用优质单面冷轧钢板，侧板厚度0.8mm，底板、背板、顶板厚度0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》
	
	

	
	
	12.3 表面处理：环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，颜色可根据采购方要求定制，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求 。
	
	

	
	
	12.4 结构/配置：（1）采用双层门板设计，内各置一块活动层板（2）柜门内置磁吸功能（3）衣柜内配置不锈钢挂衣杆（尺寸按需求方要求配置）符合GB/T 3280-2015要求（4）配锁具：柜门采用连接杆式锁。     
	
	

	
	
	12.5 五金：柜门采用连接杆式锁，符合QB/T 1621-2015《家具锁》，金属一体拉手，门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求。钢板表面采用静电粉末喷涂，符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求、按GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行乙酸盐雾试验≥100h，应不低于 GB/T6461-2002标准的表1中外观评级（RA）9级的要求。
	
	

	
	
	12.6 参考图片：
[image: ]
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