附件二 技术条款偏离情况表 (★不可负偏离条款，否则废标)。

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	鞋柜（A房）
	1.尺寸：1100mm*320mm*450mm 
2.基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、厚度≥18mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准；配置软包坐垫。
3.采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 
4.五金：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，门板开合缓冲静音，抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
5.结构：上为两抽屉，下边为敞门设计，根据用户方需求增加层板。
6.采用中式风，基材都为胡桃木色。
7.参考图片：
[image: ]
	
	

	2
	餐桌椅（一桌四椅）（A房） 
	1.餐桌尺寸：1200mm*800mm*750mm
2.餐桌台面：采用优质岩板，厚度≥15mm，四周导圆边，防止刮蹭。  
3.餐桌采用优质碳素钢脚，厚度≥1.2mm，带防滑塑胶胶垫。
4.餐桌采用中式风。
5.座椅尺寸：常规  座椅高：450mm  座椅宽：420mm  椅背高：820mm  
6.座椅面料：座面、靠背、采用优质纳帕皮，厚度1.0mm，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 
7.座椅海绵：采用高密度弹性海绵用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。
8.座椅采用优质碳素钢脚，厚度≥1.2mm，带防滑塑胶胶垫。
9.餐桌与座椅均采用中式风。
10.参考图片：
[image: ]
	
	

	3
	三人位沙发（A房）
	1.尺寸：1900mm*860mm*920mm 
2.面料：座面、靠背、扶手采用优质头层牛皮，厚度1.0mm，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
3.海绵：采用高密度弹性海绵用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》
4.椅脚：碳素钢脚，带防滑胶垫。
5.其他：内部框架采用优质实木，实木30*30mm，经脱脂、烘干、防虫等处理,含水率≤12%，底部采用蛇形弹簧及弹力绷带。
6.采用中式风。
7.参考图片：
[image: ]
	
	

	4
	茶几（A房）
	1. 尺寸：1200mm*600mm*400mm 
2.  基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板 ，均匀热压而成 ；背板、侧板、厚度≥18mm，承重能力强 ，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准；
3.  采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。
4.  五金：抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
5. 桌腿：碳素钢脚，带防滑胶垫。
6. 结构：茶几左为抽屉，右侧敞开式设计
7. 采用中式风，基材都为胡桃木色。
8. 参考图片：
[image: ]
	
	

	5
	电视柜条柜（A房）
	1. 尺寸：2000mm*300mm*460mm 
2. 基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、厚度≥18mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准；  
3. 采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 
4. 五金：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，门板开合缓冲静音，抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
5. 条柜左右各两组掩门柜，条柜中间下半部分为2个抽屉，上半部为敞开门设计。
6. 采用中式风，基材都为胡桃木色。
7. 参考图片：
   [image: ]                                                                                                    
	
	

	6
	床1（A房）
	尺寸：1500mm*2000mm                                                                                                                                                                 1.床体：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成 ；背板、厚度≥18mm，侧板厚度≥25mm，承重能力强 ，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2.采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                           3.床垫： 面料：优质环保亲肤针织棉面料，吸湿透气、柔软舒适；360 度防撞边缘，床垫侧边有精致透气孔，面料耐干摩擦度达到 4-5 级；海绵：采用高密度弹性海绵，无塌陷无变形耐用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；线径精钢弹簧，所有床网都经过二次热处理和深层防锈处理；采用天然无纺布，环保无胶水乳胶，厚度≥200mm。
4.配置床头柜1个450*450*600mm,采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成 ,厚度≥18mm,带抽屉。
5.采用中式风，基材都为胡桃木色。
6.参考图片：
[image: ]
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	床2（A房）
	尺寸：1200mm*2000mm                                                                                                                                                                 1、床体：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、厚度≥18mm，侧板厚度≥25mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                           3、床垫： 面料：优质环保亲肤针织棉面料，吸湿透气、柔软舒适；360 度防撞边缘，床垫侧边有精致透气孔，面料耐干摩擦度达到 4-5 级；海绵：采用高密度弹性海绵，无塌陷无变形耐用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；线径精钢弹簧，所有床网都经过二次热处理和深层防锈处理；采用天然无纺布，环保无胶水乳胶，厚度≥200mm。
4、配置床头柜1个450*450*600mm,采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成 ,厚度≥18mm,带抽屉。
5、采用中式风，基材都为胡桃木色。
6、参考图片：
[image: ]
	
	

	8
	衣柜1（A房）
	尺寸：1860mm*2140mm*600mm                                                                                                                       1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、门板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm.承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、采用优质铝合金框移门，厚度≧1.0mm，内欸9mm中纤板，配静音橡胶轮，滑动丝滑。优质一体折弯成型的铝合金滑轨，结构稳定，易清洁
4、结构：以实际需求设计制作。
5、采用中式风，基材都为胡桃木色。
6、参考图片：
[image: ]
	
	

	9
	衣柜2（A房）
	尺寸：1600mm*2140mm*600mm                                                                                                                                             1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成 ；背板、侧板、门板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm. 承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、采用优质铝合金框移门，厚度≧1.0mm，内欸9mm中纤板，配静音橡胶轮，滑动丝滑。优质一体折弯成型的铝合金滑轨，结构稳定，易清洁
4、结构：以实际需求设计制作。
5、采用中式风，基材都为胡桃木色。
6、参考图片：
[image: ]
	
	

	10
	书桌（A房）
	尺寸：1600mm*600mm*750mm                                                                                                                                           1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、层板厚度≥25mm，承重能力强，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                    
2、封边：采用优质环保PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                                                         3、五金：抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、结构：书桌顶部配3个抽屉
5、采用中式风，基材都为胡桃木色。
6、参考图片：
[image: ]
	
	

	11
	书柜（A房）
	[bookmark: _GoBack]尺寸：1060mm*320mm*1800mm                                                                                                                                    1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、门板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm. 承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                               3、五金：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，门板开合缓冲静音，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、结构：书柜左半部为掩门设计，上为玻璃开合门，下为两层抽屉，有边为敞开门设计。左右边都根据用户需求配置层板
5、采用中式风，基材都为胡桃木色。
6、参考图片：
[image: ]
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	书桌椅（A房）
	尺寸：常规                                                                                                          座椅高：420mm  座椅宽：460mm  椅背高：780mm                                                                                                              1、整体采用白蜡木制作，木质硬度高，不易变形、收缩，纹理清晰，经久耐用，脚连接全部打孔入笋，采用环保聚酯油漆。                                              
2、面料：座面采用优质纳帕皮，厚度1.0mm，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。                                                                                        3、海绵：采用高密度弹性海绵用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》
4、采用中式风，基材都为胡桃木色。
5、参考图片：
[image: ]
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	鞋柜（B房）
	尺寸：1100mm*320mm*450mm                                                                                                                     1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、厚度≥18mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准；配置软包坐垫。                                                                                                                      2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、五金：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，门板开合缓冲静音，抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、结构:上为两抽屉，下边为敞门设计，根据用户方需求增加层板。
5、采用欧美风。  
6、参考图片：
[image: ]
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	餐桌椅（一桌四椅）（B房）
	1、 餐桌尺寸：1200mm*800mm*750mm                                                                                                                       2、餐桌台面：采用优质岩板，厚度≥15mm，四周导圆边，防止刮蹭。                                                                                3、餐桌采用优质碳素钢脚，厚度≥1.2mm，带防滑塑胶胶垫。
4、座椅尺寸：常规  
座椅高：450mm  座椅宽：420mm  椅背高：820mm                                                                                                                             
5、座椅面料：座面、靠背、采用优质纳帕皮，厚度1.0mm，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。
6、座椅的海绵：采用高密度弹性海绵用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 
7、座椅采用优质碳素钢脚，厚度≥1.2mm，带防滑塑胶胶垫。
8、餐桌与座椅均采用欧美风 
9、参考图片：
[image: ]
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	三人位沙发（B房）
	尺寸：1900mm*860mm*920mm                                                                                                                     1、面料：座面、靠背、扶手采用优质头层牛皮，厚度1.0mm，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。                                                                                        2、海绵：采用高密度弹性海绵用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》
3、椅脚：碳素钢脚，带防滑胶垫。
4、其他：内部框架采用优质实木，实木30*30mm，经脱脂、烘干、防虫等处理,含水率≤12%，底部采用蛇形弹簧及弹力绷带。
5、采用欧美风
6、参考图片：
[image: ]
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	茶几（B房）
	尺寸：1200mm*600mm*400mm                                                                                                                                                               
1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板 ，均匀热压而成 ；背板、侧板、厚度≥18mm，承重能力强 ，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准                                                                                                                 2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、五金：抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、桌腿：碳素钢脚，带防滑胶垫。
5、结构：茶几左为抽屉，右侧敞开式设计
6、采用欧美风
7、参考图片：
[image: ]
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	电视柜条柜（B房）
	尺寸：2000mm*300mm*460mm                                                                                                                     1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、厚度≥18mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准；                                                                     2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、五金：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，门板开合缓冲静音，抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、条柜左右各两组掩门柜，条柜中间下半部分为2个抽屉，上半部为敞开门设计。
5、采用欧美风  
6、参考图片：
[image: ]
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	床1（B房）
	尺寸：1200mm*2000mm                                                                                                                                                                 1、床体：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、厚度≥18mm，侧板厚度≥25mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                           3、床垫： 面料：优质环保亲肤针织棉面料，吸湿透气、柔软舒适；360 度防撞边缘，床垫侧边有精致透气孔，面料耐干摩擦度达到 4-5 级；海绵：采用高密度弹性海绵，无塌陷无变形耐用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；线径精钢弹簧，所有床网都经过二次热处理和深层防锈处理；采用天然无纺布，环保无胶水乳胶，厚度≥200mm。
4、配置床头柜1个450*450*600mm,采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成 ,厚度≥18mm,带抽屉。
5、采用欧美风
6、参考图片：
[image: ]
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	床2（B房）
	尺寸：1500mm*2000mm                                                                                                                         1、床体：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、厚度≥18mm，侧板厚度≥25mm，承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm； PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                           3、床垫： 面料：优质环保亲肤针织棉面料，吸湿透气、柔软舒适；360 度防撞边缘，床垫侧边有精致透气孔，面料耐干摩擦度达到 4-5 级；海绵：采用高密度弹性海绵，无塌陷无变形耐用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；线径精钢弹簧，所有床网都经过二次热处理和深层防锈处理；采用天然无纺布，环保无胶水乳胶，厚度≥200mm。
4、配置床头柜1个450*450*600mm,采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成 ,厚度≥18mm,带抽屉。
5、采用欧美风
6、参考图片：
[image: ]
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	衣柜1（B房）
	尺寸：1600mm*2140mm*600mm                                                                                                                                             1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、门板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm.承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、采用优质铝合金框移门，厚度≧1.0mm，内欸9mm中纤板，配静音橡胶轮，滑动丝滑。优质一体折弯成型的铝合金滑轨，结构稳定，易清洁
 4、结构：以实际需求设计制作。
 5、采用欧美风  
6、参考图片：
[image: ]   
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	衣柜2（B房）
	尺寸：1860mm*2140mm*600mm                                                                                                                       1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、门板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm.承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                           3、采用优质铝合金框移门，厚度≧1.0mm，内欸9mm中纤板，配静音橡胶轮，滑动丝滑。优质一体折弯成型的铝合金滑轨，结构稳定，易清洁
 4、结构：以实际需求设计制作。
 5、采用欧美风   
6、参考图片：
[image: ]  
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	书桌（B房）
	尺寸：1400mm*600mm*750mm                                                                                                                                                         1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、层板厚度≥25mm，承重能力强，防划痕清洁 ，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                    
2、封边：采用优质环保PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                                                         3、五金：抽屉使用商用级三节导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、结构：书桌顶部配3个抽屉
5、采用欧美风 
6、参考图片：
[image: ]
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	书柜（B房）
	尺寸：1060mm*320mm*1800mm                                                                                                                                    1、基材：采用环保实木颗粒板为基材的三聚氰胺板，均匀热压而成；背板、侧板、门板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm. 承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理，符合国家E1级标准。                                                                                                                       2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm；PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。                                                                                                                               3、五金：门铰采用商用级缓冲杯状暗铰链，门板开合缓冲静音，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中商用级标准。
4、结构：书柜左半部为掩门设计，上为玻璃开合门，下为两层抽屉，有边为敞开门设计。左右边都根据用户需求配置层板
5、采用欧美风
6、参考图片：
[image: ]
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	书桌椅（B房）
	尺寸：常规                                                                                                          
座椅高：420mm  座椅宽：460mm  椅背高：780mm                                                                                                                            1、面料：座面、靠背、采用优质纳帕皮，厚度1.0mm，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。                                                                                        2、海绵：采用高密度弹性海绵用度高，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。                                                 
3、优质碳素钢脚，厚度≥1.2mm，带防滑塑胶胶垫。
4、采用欧美风 
5、参考图片：
[image: ]
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