附件二 技术条款偏离情况表 (所有条款为不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	需检测的对象如下表：
	序号
	标识内容
	是否为带电标识
	数量
	单位
	参考图片

	1
	保健康复门诊
	是
	1
	块
	[image: ]

	2
	健康管理中心
	是
	1
	块
	[image: ]

	3
	中山大学附属第七医院（深圳）（住院楼正面标识一块）
	是
	1
	块
	[image: ]

	4
	住院楼背面主标识一块
	是
	1
	块
	[image: ]

	5
	住院楼右侧楼体标识一块
	是
	1
	块
	[image: ]

	6
	住院楼左侧楼体标识一块
	是
	1
	块
	[image: ]

	7
	门诊
	是
	1
	块
	[image: ]

	8
	行政楼
	是
	1
	块
	[image: ]

	9
	学术厅
	是
	1
	块
	[image: ]

	10
	十字logo
	是
	1
	块
	[image: ]

	11
	灾难医学救治中心+急诊
	[bookmark: _GoBack]是
	1
	块
	[image: ]

	12
	急诊
	否
	1
	块
	[image: ]

	13
	不忘初心，牢记使命
	是
	1
	块
	[image: ]

	14
	树中大情怀，建世界名院
	是
	1
	块
	[image: ]



	
	

	2
	按照所列清单在指定时间对广告牌结构及电气安全进行检测
	
	

	3
	根据规范要求检测钢结构螺栓节点拧紧度情况。
	
	

	4
	根据规范要求检测高强螺栓强度参数情况。
	
	

	5
	根据规范要求检测钢结构构件涂层厚度。
	
	

	6
	根据规范要求检测钢结构构件锈蚀程度情况。
	
	

	7
	根据规范要求检测钢结构构件裂缝损伤情况。
	
	

	8
	根据检测结果、国家规范及使用情况对建筑物整体结构安全性及承载能力进行计算分析，提出鉴定结论和处理建议。
	
	

	9
	需对带有电气线路的标识牌进行电气方面检测，例如：线路老化，绝缘测试等。
	
	

	10
	针对像“住院楼背面主标识”，“住院楼右侧楼体标识”，“住院楼左侧楼体标识”，“急诊标识”，“行政楼标识”，“十字logo标识”，“学术厅标识”这些紧贴墙体的标识需逐一检测，不能只是评估。
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