附件二 技术条款偏离情况表 (所有条款为不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	详细具体的服务需求内容如下：
	区域
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程数量

	液氧站
	液氧储罐接地
	1.增加防雷接地点； 2.就近与防雷装置等电位连接处理； 3.参数：40mm*4mm镀锌扁钢； 4.焊接处防腐处理；
	处
	2

	
	罐区等电位处理
	1.金属围栏、报警器探头、金属窗、金 属门、安全阀就近做等电位处理； 2.就近与防雷装置等电位连接处理； 3.参数：不小于6mm²多股铜线；
	处
	10

	高压氧科
	氧气罐、储气罐接地
	1.增加防雷接地点； 2.就近与防雷装置等电位连接处理； 3.参数：40mm*4mm镀锌扁钢； 4.焊接处防腐处理；
	处
	4

	
	高压氧科空压机房金属构件等电位处理
	[bookmark: _GoBack]1.金属门、金属线槽就近做等电位接 地； 2.就近与防雷装置等电位连接处理； 3.参数：不小于6mm²多股铜线
	处
	13

	住院楼
	住院楼天面金属构件接地
	1.天面金属爬梯、金属罐、空调外机、 混流式风机箱、金属围栏等金属物就近 与防雷装置等电位连接处理； 2.参数：φ10镀锌圆钢或不小于16mm² 多股铜线
	处
	39

	
	1F消防监控中心内金属构件等电位接地
	1.操作台、金属门、UPS电池柜等金属物就近与防雷装置等电位连接处理； 2.参数：6mm²BVR多股铜线；
	处
	15

	
	1F消防监控中心配电箱浪涌保护器安装
	1.配电浪涌保护器更换； 2.参数：T2，Uc=275V，In:10kA，Imax=20KA，Up≤ 1.15KV；
	套
	1

	
	天面电梯机房配电箱浪涌保护器安装
	1.配电浪涌保护器更换； 2.参数：T2，Uc=275V，In:10kA，Imax=20KA，Up≤ 1.15KV；
	套
	2

	
	1F动力机房金属构件等电 位接地
	1.金属线槽、7#UPS柱筋等金属物就近与 防雷装置等电位连接处理； 2.参数：不小于6mm²多股铜线；
	处
	8

	行政楼
	天面金属构件等电位连接处理
	1.将天面金属爬梯、金属罐、空调外机 等金属构件就近与防雷装置等电位连 接； 2.采用Φ10热镀锌圆焊接或不小于16mm2多股铜芯线连接； 3.焊接处防腐处理；
	处
	33

	学术厅
	天面金属构件等电位连接 处理
	1.将天面金属爬梯、金属罐、空调外机 等金属构件就近与防雷装置等电位连 接； 2.采用Φ10热镀锌圆焊接或不小于16 mm2多股铜芯线连接； 3.焊接处防腐处理；
	处
	28

	医技楼
	天面金属构件等电位连接 处理
	1.将天面金属爬梯、金属罐、空调外机 等金属构件就近与防雷装置等电位连 接； 2.采用Φ10热镀锌圆焊接或不小于16 mm2多股铜芯线连接； 3.焊接处防腐处理；
	处
	50

	
	天面接闪杆安装
	1.天面三相异步电动机增设接闪杆保 护； 2.参数：普通镀锌钢管型接闪杆； 3.针高6.0米； 4.焊接处防腐处理；
	根
	2

	
	接闪杆基座制作及安装
	使用C15型号水泥固定基座
	座
	2

	
	接闪杆接地处理
	1.将接闪杆就近与防雷装置等电位连接 处理； 2.连接材料采用Φ10热镀锌圆焊接； 3.焊接处防腐处理
	处
	2

	急诊楼
	天面金属构件等电位连接 处理
	1.将天面金属爬梯、金属罐、空调外机 等金属构件就近与防雷装置等电位连 接； 2.采用Φ10热镀锌圆焊接或不小于16 mm2多股铜芯线连接； 3.焊接处防腐处理；
	处
	33

	体检中心
	天面金属构件等电位连接 处理
	1.将天面金属爬梯、金属罐、空调外机 等金属构件就近与防雷装置等电位连 接； 2.采用Φ10热镀锌圆焊接或不小于16 mm2多股铜芯线连接； 3.焊接处防腐处理
	处
	28

	
	天面排风机风管跨接
	1.天面排风机风管等电位跨接； 2.参数：16mm²多股铜线连接；
	处
	13

	污水处理站
	污水处理站房配电箱浪涌 保护器安装
	1.配电浪涌保护器更换； 2.参数：10/350μs，Iimp≥12.5KA， Up≤2.5KV；  3.辅材：含配套的后备保护器，连接导线，回路箱；
	套
	1

	门诊楼
	天面金属构件等电位连接 处理
	1.将天面金属爬梯、金属罐、空调外机 等金属构件就近与防雷装置等电位连 接； 2.采用Φ10热镀锌圆焊接或不小于16 mm2多股铜芯线连接； 3.焊接处防腐处理；
	处
	11

	
	4F氮气汇流间接地汇集排 制作
	1.室内沿墙距地面0.3m高； 2.参数：40mm*4mm镀锌扁钢； 3.间距1.0m采用镀锌角码固定； 4.焊接处防腐处理
	米
	20

	
	4F氮气汇流间金属构件等 电位处理
	1.将金属管、气瓶架、金属门窗、金属 线槽、报警器探头、风机、防爆灯就近 与防雷装置等电位连接； 2.参数：不小于6mm²多股铜线；
	处
	16

	
	4F氮气汇流间接地汇集排 接地
	1.人工抽柱主筋； 2.参数：φ10圆钢与柱筋焊接； 3.含水泥砂浆普通修复墙面；
	项
	2

	
	4F二氧化碳间汇流间接地 汇集排
	1.室内沿墙距地面0.3m高； 2.参数：40mm*4mm镀锌扁钢； 3.间距1.0m采用镀锌角码固定； 4.焊接处防腐处理
	米
	20

	
	4F二氧化碳间金属构件等 电位处理
	1.将金属管、气瓶架、金属门窗、金属 线槽、报警器探头、风机、防爆灯就近 与防雷装置等电位连接； 2.参数：不小于6mm²多股铜线；
	处
	13

	
	4F二氧化碳间接地汇集排 接地
	1.人工抽柱主筋； 2.参数：φ10圆钢与柱筋焊接； 3.含水泥砂浆普通修复墙面；
	项
	2

	
	4F液氧站汇流间接地汇集 排
	1.室内沿墙距地面0.3m高； 2.参数：40mm*4mm镀锌扁钢； 3.间距1.0m采用镀锌角码固定； 4.焊接处防腐处理
	米
	20

	
	4F液氧站金属构件等电位 处理
	1.将金属管、气瓶架、金属门窗、金属 线槽、报警器探头、风机、防爆灯就近 与防雷装置等电位连接； 2.参数：不小于6mm²多股铜线；
	处
	11

	
	4F液氧站接地汇集排接地
	1.人工抽柱主筋； 2.参数：φ10圆钢与柱筋焊接； 3.含水泥砂浆普通修复墙面
	项
	2



	
	



