附件二 技术条款偏离情况表 (所有条款为不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	（一）标准和规范
应遵循的主要现行标准，但不仅限于下列标准的要求，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。
GB/T14549-1993《电能质量：公用电网谐波》；
GB/T15543-2008 《电能质量：三相电压不平衡》；
GB/T15945-2008 《电能质量：电力系统频率偏差》；
GB/T12326-2008 《电能质量：电压波动和闪变》；
GB/T12325-2008 《电能质量：供电电压偏差》；
GB/T18481-2001 《电能质量：暂时过电压和瞬态过电压》；
GB/T15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》；
GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》；
GB/T26870-2011《滤波器和并联电容器在受谐波影响的工业交流电网中的应用》
《电磁兼容（EMC）-第2部分：环境-第4部分：工厂低频传导骚扰兼容水平》（IEC61000-2-4）
	
	

	2
	（二）有源滤波器运行环境
1.环境温度：-10℃至+55℃（该项正偏离判定：若环境温度为-20℃至+70℃，覆盖面更广则为正偏离）
2.存储温度：-40℃至+75℃（该项正偏离判定：若环境温度为-50℃至+80℃，覆盖面更广则为正偏离）
3.相对湿度：最大95%，无凝露
4.海拔高度：4000米以下
5.污秽等级：IV级
6.雷害等级：中雷区
7.抗震设防烈度：8度
	
	

	3
	（三）主要技术参数
1.额定电压：380V，波动范围±20%；
2.额定频率：45-62.5Hz（该项正偏离判定为：若额定频率为40-70Hz，覆盖面更广则为正偏离）；
3.相/线：三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，可有效滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流；
4.滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电压总谐波畸变率应满足国标要求，谐波电流电流值应满足国标要求；
5.有源滤波器的动态响应时间：≤10ms；
6.开关频率：20kHz(平均)；   
7.整机效率：＞97%；
8.功率损耗：满载时小于额定补偿容量的3%；
9.噪音：噪音≤60dB；
10.扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容；
11.MTBF（平均无故障时间）≥10万小时（需在投标时需提供相关测试报告）；
12.防护等级：≥IP20。
	
	

	4
	（四）技术性能及要求
1.有源滤波器采用全数字、模块化控制方式，CPU采用DSP+CPLD全数字、模块化控制。
2.可同时支持谐波、无功、不平衡负载的补偿，可由用户自行设定使用；既能提供无级的感性无功也能提供无级的容性无功，并且目标功率因数可调。在APF容量范围内，其基波无功补偿率应能≥97%。
3.有源滤波器自动限定在额定容量范围内大于等于97%的输出，如果负载侧谐波电流大于其额定容量，滤波器应能在额定容量内继续输出电流补偿谐波，不发出过载导致设备超载或退出运行。具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。
4.有源滤波器采用直接控制方式，允许自由的选择谐波次数并对它们滤除，滤波范围为2-50次谐波（该项正偏离判定：若滤波范围为2-60为正偏离，即最小次不变，最大次为50以上则为正偏离）。能同时滤除2-50次谐波，也可以有选择性滤除各次谐波，并且2-50次任意次谐波的滤除率可调。
5.有源滤波器用于消除谐波的容量和补偿无功的容量的比例可以根据现场的实际谐波量大小，设备自动跟踪补偿，也可改为手动自由设定补偿率。有源滤波器对A、B、C三相能分别补偿，具有恢复三相电流平衡的功能。 
6.有源滤波器不会向电网反馈任何高频载波，对其它系统和设备没有干扰。同时设备是独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。可承受负载短路的冲击，在短路消除后重新启动。
7.有源滤波器应具备完整的保护装置，包括过载、过电流、短路、IGBT异常、系统失压、内置电容器过电压等故障报警功能。故障出现后机器会自动报警且停止工作，不会影响其他设备正常运行。同时，具备系统自动诊断功能，能够自动识别逆变器过温、风扇故障、电源故障、过压、过流故障等多种异常状态；当逆变器散热器温度过高时，设备能停止运行并发出可靠报警信号或指示；当过温信号消除时，有源滤波器自动恢复正常工作。
8.有源滤波器能有效的抑制系统的闪变。当系统断电时，滤波器应自动断开。在系统恢复后，滤波器能自动恢复。具备快速、完全的故障自检功能，同时自动采取相对应的操作。
9.有源滤波器具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自检功能。
10.有源滤波器应具备液晶显示屏和良好的人机操作界面（即功能显示正常，触控灵敏，屏幕清晰），液晶显示及操作界面置于设备表面，能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、电流谐波值、视在功率、功率因数等运行参数。可方便的进行参数设置，查询故障报警记录、运行状态等信息；同时告警信息在系统完全无电状况下能够继续保存，支持节电功能，一定时间内无任何操作后屏幕变暗。
11.有源滤波器具备RS485通讯接口并且可以扩展以太网络接口、干接点接口，并设置备用通道，以防止将来增加功能时有通道可用，在中央控制室能显示有源滤波器的运行状态。在有源滤波器发生故障时，具有报警功能。
12.有源滤波器内部不同功能模块之间是相互分隔的，IGBT模块配有独立的散热设计，能快速的传热及散热，其他内部电抗器、电解电容等主要发热器件均具有完善的热保护措施，且都采取分隔放置，相互之间不会造成温度影响。
13.有源滤波器采用强制风冷设计，能够长时间可靠稳定工作。
14.拥有国家认证机构提供的型式试验报告, 报告测试标准需包含JB/T 11067-2011《低压有源电力滤波装置》,且报告需盖有CNAS章（投标时提供）。有源电力滤波装置》，且报告需盖有CNAS章（投标时提供）。
	
	

	5
	（五）设备相关资料
中标供应商需向采购人提供相关技术文件、图纸、手册等文件。所有文件在安装完成后3日内交付。所有技术文件均为中文版。
提交的设备资料包括但不限于：
设备的规格、用户手册（包含安装、运行和操作说明）、产品质量合格证书、装箱清单、设备的安装接线图、外形尺寸图、紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。
	
	

	6
	（六）现有设备情况以及更换设备需求
[bookmark: _GoBack]现低压有源电力滤波装置设备参数：额定电压：400V；IP等级：30；额定容量：300A；具体参数见下图铭牌：
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
更换设备需求：按照现有设备的额定电压和额定容量进行更换。
注：本次有源电力滤波器更换，不对原有柜体进行更换，只更换内部器件（功率模块，控制器，一次二线侧线缆等辅材），投标人中标后需出具开展该项目的实际解决方案报告（中标后提供）。
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