[bookmark: _Hlk180506009]附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)
	序号
	单套配置要求
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	智能控制壁挂机
	1.配置要求：Android系统、CPU处理器4核2.8Ghz、内存2G、硬盘16G及以上；
2.显示模块：≥10.1寸电容触摸屏分辨率1280*800（max）；
3.通讯接口：RJ45、WiFi；
4.应用操作响应时间<400ms；
5.供电单元：AC220V；
6.读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）、支持指纹方式模块等多介体开柜方式；
7.功能：自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据持卡人的身份权限就近开启大衣柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。特殊情况下可对大衣柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态；
	
	

	2
	智能衣柜
	1.衣柜：单箱规格（高*宽*深）：（2100-2160）*（520-560）*（250-290）；单位：mm；每个衣柜2个单箱；组合后总高度不超过2200mm。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受智能控制壁挂机控制。
2.柜体尺寸（高*宽*深）：2200*1162*280±10mm
3.每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。
	
	

	3
	数量要求
	智能控制壁挂机    数量1
智能衣柜          数量4
	
	

	4
	其他要求
	[bookmark: _GoBack]负责保障设备硬件以及配件正常使用以及相关软件系统正常运行。智能大衣柜可对接采购人现有的手术行为管理系统。
	
	


[bookmark: _Hlk180506025]备注：
1、 请逐项填写投标技术条款。
2、 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。
