[bookmark: _Hlk180506009]附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)
	序号
	货物名称
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	检伤分类多模手持终端
	通过多模手持终端扫描 RFID 内置的的芯片，可第一时间以信息化的形式记录患者的数据，有效记录患者体征，身份信息、以及救治信息。
	
	

	
	
	1.操作系统：Android 14.0 或以上
	
	

	
	
	2.处理器：≥八核2.0GHz高性能处理器
	
	

	
	
	3.显示屏：屏幕≥5.5英寸，分辨率1440*720像素，IPS
	
	

	
	
	4.重量：≤278g（含电池）
	
	

	
	
	5.尺寸：（H*W*D） ≤160.7mm*74.9mm*15.4mm
	
	

	
	
	6.内存：≥4GB RAM，≥64GB ROM，
	
	

	
	
	7.蓝牙：Bluetooth 5.0，支持BLE
	
	

	
	
	8.摄像头后置：≥1300万像素，前置≥500万像素，支持自动对焦
	
	

	
	
	9.广域网：支持4G全网通，支持双卡双待
	
	

	
	
	10.音频：内置双麦克风（支持降噪）
	
	

	
	
	11.GPS ：GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS
	
	

	
	
	12.传感器 ：支持 重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器，陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计。  (提供厂家彩页盖公章做为证明材料) 
	
	

	
	
	13.电池：≥ 5000mAh，可拆卸，备电支持
	
	

	
	
	14.电池更换：电池可拆卸，用户可自行免工具更换电池
	
	

	
	
	15.扫码读取：支持国际通用的一维条码与二维条码，软解码引擎品牌需与所投设备品牌一致
	
	

	
	
	16.NFC：可支持NFC
	
	

	
	
	17.抗摔高度：≥1.5米（裸机）(提供第三方检测机构的设备IP67+1.5M跌落检测报告) 
	
	

	
	
	18.工业防护等级：≥IP67(提供第三方检测机构设备的IP67+1.5M跌落检测报告)
	
	

	
	
	19.安全认证：所投型号设备通过 3C
	
	

	
	
	20.无线局域网：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游
	
	

	
	
	21.资质证书：所投型号设备产品具有移动通信全网通功能，需具备无线电发射核准和电信设备入网证(提供无线电发射核准证和电信设备入网许可证)
	
	

	
	
	22.对讲功能：支持PTT一键对讲，方便实时沟通
	
	

	
	
	23．分级分类：在极短的时间内对伤者进行初步伤情评估，根据伤势的严重性进行分级分类。（提供功能截图）
	
	

	
	
	24．数据汇总：实时收集救援现场的伤亡数据和转运数据，为决策者提供全面、准确的信息支持。（提供功能截图）
	
	

	
	
	25．快速评估：利用检伤分类模型辅助应急人员快速、准确评定患者伤情等级。（提供功能截图）
	
	

	
	
	26.处置历史：记录患者院前急救处置相关记录，确保信息的连续性和可追溯性。
	
	

	2
	RFID 伤员信息标识腕带
	1、含高频芯片，二维码可用于伤患信息化标识；
	
	

	
	
	2、支持 RFID 扫描；
	
	

	
	
	3、采用 PVC 材料韧性强、防水、不易损坏
	
	

	
	
	4、可撕检伤分类识别腕带（按照国际检伤分类标准：可撕标签为黑、灰、红、黄、绿五种颜色）；
	
	

	
	
	5、二维码扫描内容与 RFID 芯片编码一致，方便在大规模伤员检伤场景的多渠道处置方式。
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[bookmark: _Hlk180506025]备注：
1、 请逐项填写投标技术条款。
2、 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。
