附件二 技术条款偏离情况表 (均为不可负偏离条款，否则废标)。

	序号
	货物名称
	招标技术参数要求
	备注1
面积计算公式：宽*高*褶皱率*数量

	备注2
	投标技术条款（是否响应）
	偏离情况
[bookmark: _GoBack]（是否无偏离）

	
	
	
	宽（米)
	高（米)
	数量（套)
	褶皱倍数（倍）
	
	
	

	1
	房型1
	客厅布帘1
	1、基本安全标准：依据GB18401-2010 标准A类 （甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐干洗色牢度）；耐光≥4级（检测依据：GB/T8427-1998）
2、成分：100%聚酯纤维（测试方法：GB/T01057-2007，GB/T2910.24-2009）；
3、致敏染料（mg/kg）：未检出 （测试方法：GB/T 20383-2006）；含氯苯酚（mg/kg）：2.3,5.6-四氨苯酚、五氯苯酚、四氯苯酚（Tecp总量）未检出（测试方法：GB/T 18414.1-2006）（提供检测报告）；
4、适合家用窗帘；
5、配布带辅料、轨道、双开绑带、2倍褶皱
	3.06
	2.53
	5
	2
	现场安装有双层轨道、有窗帘盒、无帘头
	
	

	2
	
	客厅布帘2
	
	3.03
	2.53
	5
	2
	现场安装有双层轨道、有窗帘盒、无帘头
	
	

	3
	
	卧室1布帘
	
	2.69
	1.67
	5
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	4
	
	卧室2布帘
	
	2.88
	1.67
	5
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	5
	
	卧室3布帘
	
	2.1
	1.67
	5
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	6
	
	主卧布帘
	
	2.38
	1.67
	5
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	7
	房型2
	客厅布帘1
	
	3.38
	2.5
	2
	2
	现场安装有双层轨道、有窗帘盒、有帘头
	
	

	8
	
	客厅布帘2
	
	3.42
	2.5
	2
	2
	现场安装有双层轨道、有窗帘盒、有帘头
	
	

	9
	
	卧室1布帘
	
	2.92
	1.67
	2
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	10
	
	卧室2布帘
	
	2.49
	1.67
	2
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	11
	
	卧室3布帘
	
	2.65
	1.67
	2
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	12
	
	卧室4布帘
	
	3.53
	1.67
	2
	2
	现场安装有双层轨道、无窗帘盒、有帘头
	
	

	13
	房型3
	客厅布帘
	
	2.9
	2.48
	2
	2
	罗马杆、无窗帘盒、无帘头
	
	

	14
	
	卧室1布帘
	
	1.85
	1.67
	2
	2
	无窗帘盒、有帘头
	
	

	15
	
	卧室2布帘
	
	2.7
	1.67
	2
	2
	无窗帘盒、有帘头
	
	

	16
	
	卧室3布帘
	
	2.26
	2.35
	2
	2
	罗马杆、无窗帘盒、无帘头
	
	

	17
	房型4
	客厅布帘
	
	2.9
	2.48
	4
	2
	罗马杆、无窗帘盒、无帘头
	
	

	18
	
	卧室1布帘
	
	2.3
	2.35
	4
	2
	罗马杆、无窗帘盒、无帘头
	
	

	19
	
	卧室2布帘
	
	2.7
	1.67
	4
	2
	无窗帘盒、有帘头
	
	

	20
	
	卧室3布帘
	
	1.85
	1.67
	4
	2
	无窗帘盒、有帘头
	
	

	21
	帘头
	水波帘头
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