附件二 技术条款偏离情况表 (所有条款为不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	1. 按照所列清单要求在指定时间对门诊大厅叶子灯进行更换
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量

	1
	LED硬灯条(含乳白罩）
	功率：12W，色温：4500K以上，白光，构造成叶子形状约2M*3M大小（含电线等辅材），共9盏叶子灯
	米
	205.2 

	2
	开关电源
	350W/DC24V
	套
	9

	3
	登高设备
	蜘蛛车或其他设备；升降高度需不少于20米，且可开到门诊大厅
	天
	2

	4
	灯具底架
	铝合金实心条6mm（含人工焊接），2M*3M，叶子形状模型
	个
	9

	5
	保护
	医技楼进入门诊大厅需一个三步楼梯踏板辅助登高车进场，沿路大理石地面需做保护，不可损坏
	项
	1

	6
	检查及维护
	原叶子灯拆除并检查原来的钢丝绳是否生锈或腐蚀，是否牢固，按情况处理及更换，确保新叶子灯吊装牢固
	项
	9


[bookmark: _GoBack]注：灯具根据原设计采用硬灯条（含乳白罩，4500K以上，白光），每套22.8米，共9套，合计共205.2米，灯具模型详见（附件四:门诊大厅叶子灯尺寸核算）。
	
	

	2
	因登高车租赁费用较高，为节约维修成本，本次维修采用先在地面完成灯具模型的制作及安装，租赁两天登高车进行拆除及吊装新灯具。
	
	



