 二氧化碳培养箱采购项目公开竞价文件
（项目编号： 2022HW0411 ）
附件一、报价表
	序号
	货物名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	预算限额（元）

	1
	二氧化碳培养箱
	
	1
	台
	
	
	50000

	
	合计：人民币   万  仟  佰  元  角   分（￥      ）



附件二、技术需求偏离表(不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	货物
名称
	招标技术要求
	响应情况
	偏离情况

	1
	异常细胞分离仪
	1.技术参数
	
	

	
	
	1.1. ▲材料：外门采用彩色涂层钢板，双开门对应、可选择打开方向，方便狭窄地方使用；内门采用强化玻璃；内胆材料采用铜合金不锈钢，具有高抗菌效果，长时间使用，避免造成污染
	
	

	
	
	1.2 ▲二氧化碳传感器：配陶瓷红外二氧化碳传感器，不受湿度影响，确保高精度的培养环境
	
	

	
	
	1.3 ▲UV紫外灯：采用内置4W无臭氧型紫外灯灭菌；每次开关门，紫外灯自动工作一定时间（时间自定），不照射培养物，对培养的细胞无任何影响；可使培养箱内处于无菌的状态，从源头上灭菌，避免了培养环境的细菌污染，起到有效预防的效果
	
	

	
	
	1.4 尺寸：外部尺寸（W X D X H）≤770*708*900（mm）、内部尺寸（W X D X H ）≤620*523*665（mm）
	
	

	
	
	1.5 有效容积：≥215L
	
	

	
	
	1.6 重量：≤106KG
	
	

	
	
	1.7 耗电量：380W
	
	

	
	
	1.8 ▲加热方式：直接加热气套式
	
	

	
	
	1.9 隔板：铜合金不锈钢材料，标准≥5张（最多15张）、尺寸（W X D X H）≤580*450*12（mm）
	
	

	
	
	1.10 隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡
	
	

	
	
	1.11 箱内循环方式：微风搅拌方式
	
	

	
	
	1.12 温度调节方式：微电脑程序控制方式
	
	

	
	
	1.13 ▲温度控制范围：5℃～50℃（环境温度5℃～35℃）
	
	

	
	
	1.14 ▲温度均匀性：±0.25℃
	
	

	
	
	1.15 ▲温度波动范围：±0.1℃
	
	

	
	
	1.16 二氧化碳控制方式：微电脑程序控制方式
	
	

	
	
	1.17 二氧化碳浓度控制范围：0～20%，有自动校准功能
	
	

	
	
	1.18 二氧化碳浓度波动幅度：±0.15%
	
	

	
	
	1.19 二氧化碳接口：内径4～6（mm）
	
	

	
	
	1.20 加湿方式：加湿托盘自然蒸发
	
	

	
	
	1.21 箱内湿度：95±5%RH
	
	

	
	
	1.22 水位感应器：光学反射检测法
	
	

	
	
	1.23 ▲检测孔：≥1个，直径≤30mm
	
	

	
	
	1.24 过滤器：≥0.3um，有效率：≥99.97%
	
	

	
	
	1.25 报警功能：高/低温报警、二氧化碳浓度波动、低水位、门报警、独立过热保护
	
	

	
	
	2.配置要求
	
	

	
	
	类别
	数量 （单位）
	
	

	
	
	2.1 主机
	1（台）
	
	

	
	
	2.2 加湿盘及盖子
	1（套）
	
	

	
	
	2.3 UV紫外灯
	1（盏）
	
	

	
	
	2.4 铜合金不锈钢搁板
	5（块）
	
	

	
	
	2.5 电源线
	1（根）
	
	

	
	
	2.6 仪器工作台
	1（张）
	
	

	
	
	2.7 说明书
	1（本）
	
	

	
	
	2.8 保修卡
	1（张）
	
	





附件三 商务条款偏离表 (不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	目录
	招标商务需求
	响应情况
	偏离情况

	1
	交货要求
	合同签定之日起60天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付采购人验收的日期。
	
	

	2
	报价要求
	响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。
	
	

	3
	付款方式
	3.1合同货物全部经采购人签字验收合格，中标人提供以下文件后，采购人即向中标人支付合同总价 90 %款项。
（1）采购方验收证明（加盖采购方公章）。
（2）中标人开具的正式发票。
	
	

	
	
	3.2合同货物免费保修期满三年后，中标人按照采购人的相关要求向采购人提出正式的书面申请，采购人在六十天内向中标人支付合同总价10 %款项。
	
	

	4
	货物运输及包装方式要求
	合同中所有的货物均须由中标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标人应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
	
	

	5
	安装、调试及验收方式
	5.1.中标人应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
	
	

	
	
	5.2 由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
	
	

	
	
	5.3 ：货物必须满足以下条件后方可被甲方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
	
	

	6
	售后服务要求
	[bookmark: _GoBack]6.1质量保证期为 5 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接甲方通知后24小时内应赶到现场提供免费服务，可提供备用机。
	
	

	
	
	6.2投标人提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，投标人对采购人的人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的等提供书面的计划方案和承诺。 
	
	

	
	
	6.3在质量保证期以后，投标人为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
	
	

	7
	备件备品要求
	7.1在质量保证期内，投标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
	
	

	
	
	7.2质量保证期满以后，投标人应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
	
	

	8
	违约责任
	因投标人原因导致逾期完成供货的，每逾期1天投标人向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。投标人应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。
	
	





