 中山七院呼吸湿化治疗仪采购项目       公开竞价文件
（项目编号： 2022HW0399 ）
附件一、报价表
	序号
	货物名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	预算限额（元）

	1
	呼吸湿化治疗仪
	
	1
	台
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附件二、技术需求偏离表(不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	响应情况
	偏离情况

	1
	呼吸湿化治疗仪
	1.技术参数
	
	

	
	
	1.1至少包含以下三个适用范围：有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人；需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)；需要支气管净化治疗患者。
	
	

	
	
	1.2至少包含以下两个专业模式：成人模式；儿童模式。
	
	

	
	
	1.3至少包含以下四种病人连接界面：鼻塞：小号、中号，大号选配；人工气道连接管；面罩连接管；儿童模式：鼻塞+专用管路。
	
	

	
	
	▲1.4病人界面连接管具有透水不透气性能，能够最大限度减少液态冷凝水。
	
	

	
	
	▲1.5成人用病人界面连接管带有二氧化碳采样管，可兼容所有旁流式二氧化碳监测，在高流量治疗时，提供一体式二氧化碳监测方案，供临床了解患者肺通气状态。
	
	

	
	
	▲1.6包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。
	
	

	
	
	▲1.7主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率>99.99999%，病毒过滤效率≥99.99%)。
	
	

	
	
	1.8显示屏为彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。
	
	

	
	
	▲1.9主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟。
	
	

	
	
	2.1主机有实时消毒状态监测和显示，并有消毒次数指示。
	
	

	
	
	2.2流量设置范围：2-60升/分。
	
	

	
	
	2.3流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分。25-60升/分，每次调节5升/分。
	
	

	
	
	2.4设备可检测氧浓度范围：21%-100%，可显示范围至少包含21%、25%-95%、100%，氧浓度测量精度±2.5%（体积百分比）。
	
	

	
	
	2.5内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。
	
	

	
	
	2.6气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。
在34℃目标温度时>10mg/L。
在37℃目标温度时>33mg/L。
	
	

	
	
	2.7主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。
	
	

	
	
	2.8管路预置具有螺旋加热丝，具有加热和监测功能。
	
	

	
	
	▲3.1主机可至少设置并实时监测以下三个参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
	
	

	
	
	3.2主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。
	
	

	
	
	3.3主机具有报警功能：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。
	
	

	
	
	3.4报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。
	
	

	
	
	▲3.5提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。
	
	

	
	
	▲3.6流量计白色氧管带有导电功能，防止氧气在插拔的时候，因静电产生火花时发生火灾爆炸。
	
	

	
	
	▲4.流量计导电压力管标准：40-80KΩ。
	
	

	
	
	2.配置要求
	
	

	
	
	类别
	数量（/个）
	
	

	
	
	2.1呼吸湿化治疗仪主机
	1/台
	
	

	
	
	2.2支架
	1/套
	
	

	
	
	2.3托盘
	1/个
	
	

	
	
	2.4塑料篓
	1/个
	
	

	
	
	2.5流量计胶管组件
	1/套
	
	

	
	
	2.6呼吸湿化治疗仪（空气过滤片）
	5/包
	
	

	
	
	2.7呼吸湿化治疗仪（加热呼吸管路套装）
	2/套
	
	

	
	
	2.8呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管）
	1/个
	
	

	
	
	2.9呼吸湿化治疗仪（气管切管接头）
	1/个
	
	



附件三 商务条款偏离表 (不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	目录
	招标商务需求
	响应情况
	偏离情况

	1
	交货要求
	合同签定之日起30 天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付采购人验收的日期。
	
	

	2
	报价要求
	响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。
	
	

	3
	付款方式
	3.1合同货物全部经采购人签字验收合格，中标人提供以下文件后，采购人即向中标人支付合同总价 90 %款项。
（1）采购方验收证明（加盖采购方公章）。
（2）中标人开具的正式发票。
	
	

	
	
	3.2合同货物免费保修期满三年后，中标人按照采购人的相关要求向采购人提出正式的书面申请，采购人在六十天内向中标人支付合同总价10 %款项。
	
	

	4
	货物运输及包装方式要求
	合同中所有的货物均须由中标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标人应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
	
	

	5
	安装、调试及验收方式
	5.1.中标人应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
	
	

	
	
	5.2 由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
	
	

	
	
	5.3 ：货物必须满足以下条件后方可被甲方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
	
	

	6
	售后服务要求
	6.1质量保证期为 5 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接甲方通知后24小时内应赶到现场提供免费服务，可提供备用机。
	
	

	
	
	6.2投标人提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，投标人对采购人的人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的等提供书面的计划方案和承诺。 
	
	

	
	
	6.3在质量保证期以后，投标人为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
	
	

	7
	备件备品要求
	7.1在质量保证期内，投标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
	
	

	
	
	7.2质量保证期满以后，投标人应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
	
	

	8
	违约责任
	因投标人原因导致逾期完成供货的，每逾期1天投标人向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。投标人应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。
	
	





