中山大学附属第七医院2024年消防年度检测与评估具体技术要求

中山大学附属第七医院的总建筑面积约138997.36平方米。
建筑消防设施检测：对我院的建筑消防设施进行30天的检查测试。
1.消防检测内容包括但不限于：火灾自动报警、消防供水、室内消火栓、自动喷水(雾)灭火、防排烟及通风空调系统、防火门、防火卷帘挡烟垂壁、气体灭火系统、消防法消防检测新规定、消防检测实物工具等。
2.检测消防火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况。
3.检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按100%的比例抽检其报警功能。
4.检测消防火灾报警控制器安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试。
5.检测消防火灾应急广播音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换功能。
6.检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能。
7.检测消防火灾应急照明疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。
8.检测消防设备安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能。
9.检测电梯迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能。
10.检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处消防通讯功能。
11.检测所有与防火有关材料的耐火等级、燃烧性能是否符合要求。
12.检测所有消防材料设备的型式认证、检验报告、合格证，是否在有效期内。
具体检测内容 
1）、火灾自动报警系统：检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况（每个回路检测）；检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，进行模拟响应测试，并按比例抽检；检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、 保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试（100%检测）；检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能（100%检测）；检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能（100%检测），切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。 
组成：火灾自动报警系统（应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯） 
系统组成：电源、火灾报警控制器、火灾报警触发装置、消防联动控制设备、消防通讯设备、火灾应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置等。 
电源：
交流电源：规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源，或采用单独的供电回路，不能与日常用电合用（包括控制室监控电源、空调电源），要求双电供电，设置自动转换装置。主电源容量要求：火灾报警控制器在百分之二十的报警部位（10≤报警点≤32）处于正常报警状态条件下，连续正常工作4 小时，还有电压稳定度、负载稳定度不大于 5%等要求。主电源不应采用漏电保护开关保护；不能采用插头连接。除主电源供电外，还要有直流备用电源。 
消防控制室及火灾报警控制器 
消防控制室：规范要求消防控制室的标志应齐全。消防控制室入口处应有明显标志（塑料、金属）；控制器主电源要有明显标志；保护接地要设明显标志；控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志；不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志；消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器：控制器柜内导线要求布线美观，绑扎成束，导线编号、端子压接导线小于 2 根。火灾自动报警系统应设专用接地干线，应采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于25mm²,消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于4mm²。控制器主要功能：消音功能，复位功能，故障报警功能，火灾报警功能，二次火警功能，火灾优先功能，自检功能，显示记忆功能，屏蔽功能等。 
消防联动控制设备 
消防联动控制设备电源容量试验和控制器试验。 
火灾探测器和手动报警按钮（火灾触发装置）共有以下设备： 
消防通讯、应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置 
消防通讯：消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间（泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等）应设专用电话分机，手动报警按钮、消火栓按钮等处宜插孔电话。要求语言清晰，通话可靠。 
应急广播：控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播，未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于 3 瓦，任何部位距离不大于 25 米，声压级高于背景 15 分贝。也可与日常公共广播系统合用，平时用于广播、背景音乐等，火警时消防消防控制室应能强制转入应急广播状态，即相应楼层或防火分区的扬声器和公共广播扩音机（功放机）强制转入应急广播状态。 
消防电梯：普通电梯要求在火警时能强制降于首层，打开轿厢门，不作为疏散用。而消防电梯除要求在控制室和首层都能强制降于首层外，还要求有消防操作功能，即不能外呼，轿厢内可操作，设专用电话，有排水设施等。消防控制室应能控制电梯全部停于首层并接收其反馈信号。 
应急照明及疏散指示：规范要求，应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于 20 分钟。应急照明度不低于 0.5LX，地下室不低于 5LX，疏散指示照度不小于 0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置。
 
2）、消防供水及消火栓系统：检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等；检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度（按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试）；检查手动启泵按钮的设置及其功能。 
室外消火栓系统：较为常见的采用市政供水。
地下式室外消火栓井盖及附近应有标志，平时注意维护阀门、接口，保持清洁、干燥，启闭灵活。
室内消火栓系统：分为市政供水系统和临时高压给水系统（设消火栓泵） 
组成：市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮、管网、水泵、水源构成。 
消火栓管网进水管不少于两根，应为独立的两根，当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施；报警要准确，设有报警系统的要显示部位；并能联动消火栓泵，当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力：不低于 0.07MPa，不高于 0.8MPa；出水压力：不大于 0.50MPa，最主要是充实水柱长度不小于 7m（高规 10m）。 

3）、自动喷水灭火系统：检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能（100%检测）；检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；对报警阀组进行功能试验；对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验。 
组成：喷头、管网、水流指示器、末端试水装置、检修阀、报警阀组、水泵、水源。 
喷头：在装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下，距顶板的距离不小于 75mm，不大于 150mm。喷头距梁、通风管道距离要符合规范要求，高于底边0.14m，宽0.6m≤水平距离≤长0.9m，高于底边 0.35m，宽1.2m≤水平距离≤长1.5m，当通风管道宽度大于 1.2m，应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。 
排水设施：湿式报警阀处应设有排水设施。试水管管径应为 25mm，最好将泄水管直接引至水池、地漏，以便随时进行放水试验。 
水流指示器：水流指示器一般与检修阀相邻设置，距离不小于 300mm，应设在便于维修的场所（同检修阀）。 
报警阀组（湿式）：水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置，应设在有人值班或公共场所（或附近），通过水力达到报警目的。压力开关是一种利用水压推动微动开关将水压转换成电信号的装置。稳压系统：喷淋系统的稳压非常重要的，是决定报警阀动作与否的关键所在。 

4）、气体灭火系统：检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况；对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。 

5）、防排烟系统、防火卷帘门、防火门：检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；检测防火卷帘、防火门外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 
组成：防排烟及通风空调系统 
分三部分：正压送风系统、机械排烟系统、通风空调系统 
（1）、正压送风系统 
正压送风系统由送风机、送风管道、送风口及相关阀体等组成。要求楼梯间正压值：40Pa≤正压值≤50Pa，前室正压值：25Pa≤正压值≤30Pa 
(2)、机械排烟系统 
一般设置在走道、中庭、（前室）、地下车库、地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气，历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的，因此机械排烟系统是不容忽视的。 
机械排烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口（排烟阀）等组成。 
(3)、通风空调系统 
主要是防火阀（70℃）。火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时，相应的空调送风系统应联动关闭，也就是切断非消防电源功能，并有正确的反馈信号传送到控制室。 
(4)、防火卷帘、防火门 
防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布（基）防火卷帘联动控制功能：分为两种：作为防火分隔的卷帘，可直接降至底位（有的设延时），作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底：感烟探测器动作后，卷帘下降至距地面 1.8m，感温探测器动作后卷帘下降到底，卷帘关闭信号应传送至消防控制室。 
防火门：电动防火门、普通防火门 
建筑的通道、走廊等处设常开防火门，门任一侧探测器报警后，防火门机构释放，防火门自动关闭，其反馈信号应传送到消防控制室。
6）、消防EPS应急照明系统
[bookmark: _GoBack]（1）外观检查：观察电源设备的外观 ，检查有无明显损伤、变形、锈蚀、松动等情况 ，并检查标识是否清晰、完整。
（2）性能测试：按照制造商提供的规格和参数 ，通过实验测试电源设备的性能指标 ，如启动时间、响应速度、输出电压、输出电流等。
（3）故障模拟：通过模拟各种故障情况 ，测试电源设备的故障识别和应对能力，如过载、短路、断路等。
消防安全评估:
评估内容为中山大学附属第七医院院内消防相关情况包括但不限于：
建筑物和公众聚集场所消防合法性情况；制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况；依法确定消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况；员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况；消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况；电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况；疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况；依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况；受到住建部门、消防救援机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督发现问题整改情况；消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向消防救援机构报告报备情况；单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；单位年内发生火灾情况等。
评估内容为中山大学附属第七医院院内消防相关制度包括但不限于：
1、消防安全教育、培训制度 
2、防火巡查、检查制度 
3、安全疏散设施管理制度 
4、消防（控制室）值班制度 
5、消防设施、器材维护管理制度 
6、火灾隐患整改制度 
7、用火、用电管理制度 
8、易燃易爆危险品和场所防火防爆制度 
9、专职、志愿消防队组织管理制度 
10、灭火和应急疏散预案演练制度
11、燃气、电气设备的检查和管理制度 
12、消防安全工作考评和奖罚制度 
13、消防控制室持证上岗

   免费提供一年提供咨询指导服务（且24小时回复，48小时提供方案）

建筑消防设施检测
指依照相关标准对各类建筑消防设施的功能进行测试全面性的检查。 
1.检测依据：投标人必须按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）等国家或省有关技术标准,对采购人需求范围内所有消防设施进行检查测试，如实出具《建筑消防设施检测报告》，并提交给采购人。
2.检测类型：
年度检测：投标人必须对采购人需求范围内所有消防设施每年进行1次全面测试。
3.检测报告：投标人在完成消防设施检测后，应及时出具《建筑消防设施检测报告》，检测工作完成后，检测报告不迟于15个工作日提交，检测结论必须与现场消防设施实际符合，出具的《建筑消防设施检测报告》检测报告纸质版一式3份、电子版1份。且要符合政府主管部门的格式要求及报告的真实性需达到相关安全管理部门的认证许可。
消防安全评估
1.消防安全评估报告的内容包括但不限于：
（1）单位概况及消防安全基本情况。
（2）评估的内容。
（3）存在的问题。
（4）评估结论。
（5）消防安全对策、措施及建议。
2.消防安全评估要坚持实事求是，投标人要详细评估采购单位的消防安全情况，不得弄虚作假。
服务技术标准
建筑消防设施检测、消防安全评估服务要执行的规程、规范和规则包括但不限于：
（1）《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）
（2）《建筑消防设施的维护管理》最新版
（3）《建筑消防设施检测技术规程》最新版
（4）《建筑防火及消防设施检测技术规程》最新版
（5）《建筑消防安全评估标准》（DBJ/T15-144-2018）
（6）《火灾高危单位消防安全评估导则》（试行）
（7）《建筑设计防火规范》最新版
（8）《高层民用建筑设计防火规范》最新版
（9）《火灾自动报警系统设计规范》最新版
（10）《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版
（11）《自动喷水灭火系统设计规范》最新版
（12）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版
（13）《气体灭火系统施工及验收规范》最新版
（14）《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》最新版
（15）《广东省消防安全重点单位管理规定》最新版
（16）国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理的最新规定和招标文件约定。

