附件二 技术条款偏离情况表 (不可负偏离条款，否则废标)。
2、 技术需求
      
	货物名称
	招标技术要求
	响应情况
	偏离情况

	单包普通器械
	1.技术参数

	
	1.1.1.1. ▲可读性≤0.1mg，最大称量值≥222g，重复性≤0.09mg；
	
	

	
	1.1.1.2. ▲秤盘尺寸≥95mm，秤盘上方防风罩有效高度≥234 mm，最小称量值 (U=1 %, k=2)≤0.016g；
	
	

	
	1.1.1.3. ▲稳定时间：≤2s，灵敏度温度漂移≤2 ppm/°C，线性误差≤0.1 mg；
	
	

	
	1.1.1.4. ▲一体式金属机架，完全可拆卸的五面玻璃防风罩、秤盘及支架，便于清洁；
	
	

	
	1.1.1.5. 配有前置水平脚；
	
	

	
	1.1.1.6. ▲过载保护：≥100kg；
	
	

	
	1.1.1.7. 称量值检索功能；
	
	

	
	1.1.1.8. 多种应用程序：包括动态称量、统计称量、密度测定、配方称量、求和称量、计件称量、百分比称量、检重称量、自由因子称量；
	
	

	
	1.1.1.9. ▲内置的下挂钩称量设计，可满足特殊称量应用需求；
	
	

	
	1.1.1.10. ▲具有RS232接口，无需软件即可完成数据传输；
	
	

	
	1.1.1.11. 通过内置的时间与日期功能，能追踪数据，符合 ISO/GLP 文档要求；
	
	

	
	1.1.1.12. ▲支持电子文档打印
	
	

	
	1.1.1.13. 提供中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书；
	
	

	
	1.1.1.14. ▲拥有≥6寸背光液晶显示屏
	
	

	
	1.1.1.15. ▲外壳采用压铸铝合金、ABS材料制作
	
	

	
	2.配置要求

	
	类别
	数量（/把）
	

	
	2.1★主机
	2台
	
	

	
	2.1★防风罩
	2套
	
	

	
	2.1★带有支架的秤盘
	2个
	
	

	
	2.1★防风圈
	2个
	
	

	
	2.1★保护罩
	2个
	
	

	
	2.1★电源
	2套
	
	

	
	2.1★说明书
	2份
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