附件二 技术条款偏离情况表 (不可负偏离条款，否则废标)。
2、 技术需求
 
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	响应情况
	偏离情况

	1
	上颌窦内提取工具盒
	1.1 上颌窦内提取工具盒
	
	

	
	
	1.1.1. 技术参数
	
	

	
	
	1.1.1.1. ▲用于上颌窦内提升，顶部带凹槽，工作端带角度
	
	

	
	
	1.1.1.2. 工作端顶端较细，底部较粗
	
	

	
	
	1.1.1.3. ▲工作端带有明显刻度8-10-12-14-16-18mm
	
	

	
	
	1.1.1.4. ▲工作端直径分别为2.5-3.2mm
	
	

	
	
	1.1.1.5. ▲工作端直径分别为3.0-3.7mm
	
	

	
	
	1.1.1.6. ▲工作端直径分别为3.5-4.2mm
	
	

	
	
	1.1.1.7. ▲工作端直径分别为4.0-4.7mm
	
	

	
	
	1.1.1.8. 器械盒可装7把器械，高温高压消毒，固定保护器械
	
	

	
	
	1.1.2. 配置要求（下列配置为2套的配置）
	
	

	
	
	类别
	数量（/个）
	
	

	
	
	1.1.2.1. 上颌窦内提取工具2.5-3.2mm
	6把
	
	

	
	
	1.1.2.2. [bookmark: _GoBack]上颌窦内提取工具3.0-3.7mm
	6把
	
	

	
	
	1.1.2.3. 上颌窦内提取工具3.5-4.2mm
	6把
	
	

	
	
	1.1.2.4. 上颌窦内提取工具4.0-4.7mm
	6把
	
	

	
	
	1.1.2.5. 器械盒7支装
	2个
	
	

	2
	牙挺及剪刀，金属吸管
	2.1牙挺及剪刀，金属吸管
	
	

	
	
	2.1.1技术参数
	
	

	
	
	2.1.1.1. ▲牙挺工作端分别为2.5mm和3.5mm
	
	

	
	
	2.1.1.2. 牙挺角度有直和弯两种
	
	

	
	
	2.1.1.3. ▲牙挺可满足近远中不同位置
	
	

	
	
	2.1.1.4. ▲吸唾管全长15cm
	
	

	
	
	2.1.1.5. ▲吸唾管口直径3mm和4mm两种规格
	
	

	
	
	2.1.1.6. ▲吸唾管顶部开口，避免吸软组织
	
	

	
	
	2.1.1.7. 剪刀全长18cm
	
	

	
	
	2.1.1.8. ▲剪刀工作刃带齿
	
	

	
	
	2.1.1.9. ▲剪刀工作端带有角度
	
	

	
	
	2.1.2.1配置要求（下列配置为1批的配置）
	
	

	
	
	类别
	数量（/个）
	
	

	
	
	2.1.2.1. 2.5mm直牙挺
	6
	
	

	
	
	2.1.2.2. 2.5mm弯牙挺
	6
	
	

	
	
	2.1.2.3. 3.5mm直牙挺
	6
	
	

	
	
	2.1.2.4. 3.5mm弯牙挺
	6
	
	

	
	
	2.1.2.5. 近中角度牙挺
	6
	
	

	
	
	2.1.2.6. 3mm直径吸唾管
	5
	
	

	
	
	2.1.2.7. 4mm直径吸唾管
	5
	
	

	
	
	2.1.2.8. 剪刀
	20
	
	



