附件二 技术条款偏离情况表 (不可负偏离条款，否则废标)。

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	响应情况
	偏离情况

	[bookmark: _GoBack]1
	鞋柜
	1200W*500D*2000H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺。
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。                                                                                                             （按使用科室要求制作）[image: ]
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	鞋柜
	670W*490D*2000H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺。
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。
（按使用科室要求制作）
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	储物柜
	670W*615D*2795H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、结构底层为翻斗式回收鞋柜；门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺；
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。                                                                                                             （参照右图）[image: ]
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	地台
	4591W*1206D*150H
1、基层采用 E1级环保多层板，均匀热压而成，厚度≥25mm,承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理。
2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。                                                          3、地板：面材：浸渍复合木纹，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然，阻燃。耐磨。
基材：采用12mm厚E1级密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，符合密度纤维板的原材料环保要求。
4、胶黏剂：符合胶黏剂的原材料环保要求；                                                          （颜色以使用科室确认为准）[image: ]
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	标本柜
	450W*500D*1600H
1、钢板选用304#不锈钢，板厚≥0.8mm，分层如图
2、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
3、上玻璃单开门，下封闭单开门，均内带层板，层板需有不少于1条横向加强筋，门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；层板为可调式，层板扣孔排列紧密。加厚钢制层板支撑件，层板上部配塑料层板卡扣，柜边采用15mm薄边工艺；
4、锁：上下门配锁具。
5、拉手：钢制一体成型隐形拉手。 
6、检测依据标准：
GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》
[image: ]
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	吊柜
	850W*320D*600H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺；
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。 
  [image: fdd8eac448505fdc11aa4cc967b322e]
	
	

	7
	吊柜
	1700W*320D*600H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺；
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。 
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	办公椅
	常规
1、尼龙玻纤椅身，弧形弹性腰靠设计,座面、靠背扪无毒无味无害优质网布。
2、优质高回弹海绵，密度高、弹性强、软硬适中、久坐不变形。
3、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板；可倾仰，可锁定。可进行张力调节。
4、PU面盖扶手,有效支撑手臂，缓解疲劳。
5、优质气压棒，外管壁厚不低于1.2mm，杆芯壁厚不低于2.0mm；密封性能好，升降顺畅；升降行程80±20mm；
6、尼龙五星脚。
7、PU防震静音轮，移动杂音小，耐磨度高。
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	铅衣架
	1600W*600D*1400H
304#不锈钢，承重不低于100KG；PU静音脚轮，带刹车功能。                                                                                         （右图仅供参考，按使用科室实际要求制作）
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	圆凳
	标准
凳脚选用304#不锈钢材质，可旋转升降，配置防滑堵头，采用PU发泡凳面，软硬适中。
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	置物柜
	740W*378D*2200H
1、采用 E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，均匀热压而成，厚度≥25mm,承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理。
2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。
3、优质五金配件，经过防腐防锈处理。
[image: 20ba21f5592c56941bd375a8b33e05e]
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	双层置物架
	1440W*250D
选用304#不锈钢材质，需打孔固定
[image: 4ec54f0ecbddc403b454c04fcd9ba38]
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	置物架
	1630W*300D
选用304#不锈钢材质，需打孔固定
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