[bookmark: _GoBack]中山七院杂交手术室家具需求项目公开竞价公告（第二次）
（项目编号：2023HW0332）
我院拟采用公开竞价的方式采购 杂交手术室家具需求 ，本着“公平、公开、公正”的原则，现公开采购信息，欢迎符合法律法规规定的知名品牌公司（包括生产厂商和代理商）参与本项目投标。现将有关事项公告如下：
一、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	项目预算金额（元）

	1
	鞋柜1200W*500D*2000H 
	1
	个
	21,360

	2
	鞋柜670W*490D*2000H 
	1
	个
	

	3
	储物柜670W*615D*2795H 
	1
	个
	

	4
	地台4591W*1206D*150H 
	1
	组
	

	5
	标本柜450W*500D*1600H 
	1
	个
	

	6
	吊柜850W*320D*600H 
	1
	组
	

	7
	吊柜1700W*320D*600H 
	1
	组
	

	8
	办公椅 常规 
	4
	张
	

	9
	铅衣架1600W*600D*1400H 
	1
	组
	

	10
	圆凳 标准 
	10
	张
	

	11
	置物柜740W*378D*2200H 
	1
	组
	

	12
	双层置物架1440W*250D 
	2
	个
	

	13
	置物架1630W*300D 
	2
	个
	


注：以上请各投标人按货物清单报价，并统计出合计总价（少报、多报或未按顺序报价的，视为未实质性响应，作废标处理）。
二、技术需求
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1
	鞋柜
	1200W*500D*2000H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺。
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。                                                                                                             （按使用科室要求制作）[image: ]

	2
	鞋柜
	670W*490D*2000H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺。
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。
（按使用科室要求制作）
[image: ]


	3
	储物柜
	670W*615D*2795H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、结构底层为翻斗式回收鞋柜；门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺；
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。                                                                                                             （参照右图）[image: ]

	4
	地台
	4591W*1206D*150H
1、基层采用 E1级环保多层板，均匀热压而成，厚度≥25mm,承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理。
2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。                                                          3、地板：面材：浸渍复合木纹，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然，阻燃。耐磨。
基材：采用12mm厚E1级密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，符合密度纤维板的原材料环保要求。
4、胶黏剂：符合胶黏剂的原材料环保要求；                                                          （颜色以使用科室确认为准）[image: ]

	5
	标本柜
	450W*500D*1600H
1、钢板选用304#不锈钢，板厚≥0.8mm，分层如图
2、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
3、上玻璃单开门，下封闭单开门，均内带层板，层板需有不少于1条横向加强筋，门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；层板为可调式，层板扣孔排列紧密。加厚钢制层板支撑件，层板上部配塑料层板卡扣，柜边采用15mm薄边工艺；
4、锁：上下门配锁具。
5、拉手：钢制一体成型隐形拉手。 
6、检测依据标准：
GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》
[image: ]

	6
	吊柜
	850W*320D*600H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺；
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。 
  [image: fdd8eac448505fdc11aa4cc967b322e]

	7
	吊柜
	1700W*320D*600H
1、选用优质一级冷轧钢板，板厚≥ 0.8mm，坚固耐用。
2、表面经过酸洗、碱洗、磷化处理，防锈、防腐能力强；
3、喷涂粉末：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
4、表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；
5、采用优质五金配件，开启、关闭灵活
6、门板带1条纵向加强筋，门框带减震垫，关门静音；柜边采用15mm薄边工艺；
7、锁：门配锁具。
8、拉手：钢制一体成型隐形拉手。 
[image: fdd8eac448505fdc11aa4cc967b322e]

	8
	办公椅
	常规
1、尼龙玻纤椅身，弧形弹性腰靠设计,座面、靠背扪无毒无味无害优质网布。
2、优质高回弹海绵，密度高、弹性强、软硬适中、久坐不变形。
3、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板；可倾仰，可锁定。可进行张力调节。
4、PU面盖扶手,有效支撑手臂，缓解疲劳。
5、优质气压棒，外管壁厚不低于1.2mm，杆芯壁厚不低于2.0mm；密封性能好，升降顺畅；升降行程80±20mm；
6、尼龙五星脚。
7、PU防震静音轮，移动杂音小，耐磨度高。
[image:  ]

	9
	铅衣架
	1600W*600D*1400H
304#不锈钢，承重不低于100KG；PU静音脚轮，带刹车功能。                                                                                         （右图仅供参考，按使用科室实际要求制作）
[image: ]


	10
	圆凳
	标准
凳脚选用304#不锈钢材质，可旋转升降，配置防滑堵头，采用PU发泡凳面，软硬适中。
[image: ]

	11
	置物柜
	740W*378D*2200H
1、采用 E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，均匀热压而成，厚度≥25mm,承重能力强，防划痕清洁，经过防潮、防虫、防腐化学处理。
2、采用优质环保ABS或PVC封边条，家具产品每块板材全四周封边工艺，封边条厚度≥2.0mm。
3、优质五金配件，经过防腐防锈处理。
[image: 20ba21f5592c56941bd375a8b33e05e]


	12
	双层置物架
	1440W*250D
选用304#不锈钢材质，需打孔固定
[image: 4ec54f0ecbddc403b454c04fcd9ba38]


	13
	置物架
	1630W*300D
选用304#不锈钢材质，需打孔固定
[image: 4ec54f0ecbddc403b454c04fcd9ba38]


三、供应商资格要求
   1、 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，按国家法律合法经营；
   2、投标人在三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录（提供承诺函，格式不限）；
   3、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。
    4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一项目的竞投。同一标的物一人只能报一次名。
四、评标定标方法
本项目成交方法采用最低价法，完全满足公开竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，确定中标候选供应商顺序。原则上最低报价的1家为中标供应商。当最低报价出现有二家或以上供应商时，由采购人自主选择1家报价最低的供应商为中标人。如中标供应商提供产品无法满足采购人要求的，采购人可按中标候选供应商顺序依次选择下一家中标候选供应商替代原中标供应商。
五、商务需求
（一）交货/完工期：中标公示后20天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期，包括现场量尺，与采购人确定颜色等需求参数。家具尺寸仅可按标书尺寸浮动10%以内。结算金额不受尺寸（10%以内浮动）变动影响；制作前须现场量尺与使用科室确认颜色等需求。
交货地点：交货至采购人指定的地点。
（二）报价要求：
1.本项目预算金额：人民币 21,360 元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：货物费（含主件和附件）、安装费、调试费、包装运输费、保管费、保修费、税金、保险费、风险费用，误工费、一切不可预见费等一切费用。
（三）付款方式：货到指定地点、验收合格并提供发票后，采购人即向投标人支付合同总价90%款项，因投标人提供的货物质量问题或投标人不履行/不适当履行合同义务而蒙受的损失，如投标人提供的货物质量出现问题或投标人不履行/不适当履行任何一项合同义务的，采购人有权直接从剩余款项中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果未发生货物质量问题或无投标人不履行或不适当履行合同义务的情况，投标人在合同货物质保期满五年后，按照采购人的相关要求提出正式申请，采购人将合同总价10%款项支付给投标人。
（四）货物运输及包装方式要求：所有的货物均须由中标供应商自行运往货物安装场所，不论货物从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
（六）安装、调试及验收方式：
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到货物正常使用。
2.由采购人按采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）货物全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。（6）实质性满足采购文件要求，并应符合我国现行有关技术规范和技术标准。
4.安装标准：符合我国国家现行有关技术规范和技术标准；负责安装、调试等并负担一切费用。
（七）售后服务要求：
1.质量保证期为 五 年，自验收合格之日起算。如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后6小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 
3.在保质期满以后，中标供应商为此货物应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以货物正常使用年限为限）。
4.质保期内，如因产品质量问题引起的损坏，中标供应商应对产品予以维修和更换，全部服务费和更换产品和配件的费用由中标供应商承担。
（八）备件备品要求：
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
（九）违约责任：
因中标供应商原因导致逾期完成供货的，每逾期1天中标供应商向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。中标供应商应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。
（十）其他：
报名如不足3家，采购人可延长报名时间、依法重新组织公开竞价。
六、投标人需提供的资料
1、投标人法定代表人证明书原件
2、投标文件签署授权委托书原件、授权代表身份证复印件
3、企业营业执照复印件(如企业营业执照未反映经营范围，须提供市场监督管理局网站关于投标人经营范围查询结果的截图)
4、报价表
5、公司简介及联系方式
6、技术条款偏离情况表
7、商务条款偏离情况表
8、三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录承诺函（格式不限）。
注：以上提交的资料均需加盖投标人公章。
投标文件递交截止时间：2023年6月6日17:00。
上述资料（一正二副）装订成册后，用文件袋密封并在封套的封口处加盖单位公章后投递至地址：深圳市光明区圳园路628号中山七院行政楼110办公室杨老师0755-81206230
八、开标时间及地址：
2023年6月12日上午9:00，行政楼107会议室。


中山大学附属第七医院采购中心
2023年6月2日
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1
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2

¸ö

13

ÖÃÎï¼Ü
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2

¸ö

×¢
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