附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术要求
	偏离情况

	1
	 透明壳体铅酸蓄电池
	规格容量：12V100AH：
蓄电池采用12V100AH系列阀控式密封铅酸蓄电池；
电池产品须符合中华人民共和国信息产业部YD/T799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准；
气密性：能承受最大55KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±5°的环境中，静置28天后其容量保持率应不低于98.6%；
密封反应效率：99.8%以上；
蓄电池必须标配防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，（安装前现场核对）。
电池正负极端接方式需为下旋式铜端子安装方式。（安装前现场核对）。
蓄电池要求为透明壳体。
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	2
	电池连接线
	采用国标BVR-35MM2连接线，含铜材质线耳，电池到UPS主机端连接线。
	
	

	3
	 蓄电池管理模块
	1、实时监测电池组充放电状态、总电压、充放电电流、环境温度、各单体电池电压、蓄电池内阻、极柱温度、极柱漏液、剩余容量（SOC）、放电可持续时间。
2、组网：将蓄电池组纳入动力环境监控系统，同时也能独立组网，实现对蓄电池组的全面监测和统一智能管理。
3、告警和预警：及时发现电池故障并发出告警，智能分析提前预警。
4、现场液晶显示、监测数据查询、声光告警、参数设置、手动内阻测试、告警数据存储。
5、通信接口及协议：2路上行RS485,2路干接点，开放式标准MODBUS协议。
6、告警方式：现场声光告警；软件支持邮件、短信(可选)、手机APP告警(可选)。
7、（可选）B/S架构的后台监控软件，网页方式浏览。
8、软件的实时数据展示方式：列表（数据表格）和图表（柱状图和趋势图），选择任何一节电池参数可自动生成24小时内的历史曲线图。电池电压、内阻、温度的均衡度直观显示。
9、高精度：采用电子高精密测量技术，基础电压测量精度可以达到微伏级别，能真正准确测量电池内阻，针对性的抗干扰电路设计结合多种内阻测试模式，浮充状态下准确测量电池内阻。内阻测量精度可以通过千分之一的标准电阻进行验证。和福禄克或日置内阻仪测试结果基本一致。
10、安全保护：具有过压、过流、过温、短路、反接保护功能，确保系统本身安全可靠。
	
	

	4
	 采集模块
	1节电池用1套
配套蓄电池管理模块，每个模块监测1节电池，采集电池单体电压、内阻、极柱温度、极柱漏液。模块之间采用手拉手环形通信方式。
	
	

	5
	单体采集线
	1节电池用1套
配套蓄电池管理模块，标准配件（阻燃），每个单体监测维护模块配置1束
	
	

	6
	电流传感器
	一组电池用1个
配套蓄电池管理模块，监测电池组充放电电流
	
	

	7
	主机维护
	现场有UPS主机的系统设置：两台三相40KVA主机，包括系统监测、电池充电电压、电流系统设置，通电软件效对与设置。
	
	



注：
1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。
